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Physikalische Berichte 
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(1. Jahrgang 1. Juli 1930 Nr. 13 


1. Allgemeines 


Jahrbuch des Forschungs-Instituts der Allgemeinen Elektrizitats- 
Gesellschaft. Erster Band 1928/1929. 240 8. Berlin, Verlag von Julius Springer, 
41930. ,,Dieses Jahrbuch hat den Zweck, die Untersuchungen aus dem AKG- 
Forschungs-Institut, die zunachst in den verschiedenen Fachzeitschriften ihrem 
sigentlichen Leserkreis unterbreitet wurden, zu einem Ganzen zusammenzufassen. 
Das Jahrbuch stellt keinen Tatigkeitsbericht dar, wie ihn die staatlichen Institute 
als Nachweis ihrer gesamten wissenschaftlichen Arbeit zu bringen pflegen, sondern 
muB auf die Untersuchungen beschrankt bleiben, deren Verdéffentlichung in 
wirtschaftlicher Beziehung zulassig erschien. Daher kommt es auch, daB hier die 
reine Wissenschaft iiberwiegt, wahrend in Wirklichkeit die technische Entwick- 
lungsarbeit dem Umfange nach die Hauptrolle in der Tatigkeit des Instituts spielt. 
— Der vorliegende erste Band bringt die wichtigeren Verdffentlichungen, die seit der 
im April 1928 erfolgten Institutsgriindung bis Ende 1929 in Druck gingen. Nach 
Gebieten geordnet, sind die Veréffentlichungen in Abschnitte zusammengefaBt, 
deren jeder durch eine kurze Einfiihrung unter Aufzaihlung der abgedruckten 
Arbeiten eroffnet wird. — Bei dem Abdruck sind die Originalarbeiten unverandert 
wiedergegeben. — An das Ende des Buches sind ein Verzeichnis aller Veréffent- 
lichungen — unter Angabe der Zeitschrift, in der die Veréffentlichung erfolgte — 
und eine Ubersicht tiber die Vortragstatigkeit gestellt.‘ — Uber die in dem Bande 
wieder abgedruckten Arbeiten, welche physikalisches oder technisch-physikalisches 
Interesse haben, ist bereits nach der urspriinglichen Quelle berichtet. Scheel. 


J. Lemoine. Conférences d’actualités scientifiques et industrielles. 
Année 1929. Conservatoire national des arts et métiers. VIII und 27158. Paris, 
Librairie scient. Hermann et Cie., 1930. Der Band enthalt Arbeiten von L. de 
Broglie, G. Foéx, E. Bloch, L. Dunoyer, G. Ribaud, Jullien, L. Bloch, 
V. Kammerer, R. Mesny, iiber die an anderer Stelle berichtet wird. Scheel. 


F. Paul Liesegang. Drei Jubilaen auf dem Gebiete der Projektionskunst: 
die Duboscq’sche Vertikalvorrichtung von 1868, das ZeiBsche HEpi- 
diaskop von 1898 und das Kéhlersche Beleuchtungsverfahren zur 
Mikroprojektion von 1903. S.-A. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 49, 317—318, 
1928, Nr. 23. HA. Ebert. 
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1314 1. Allgemeines 


: i i f the development of the 
Thomas H. Court and Moritz von Rohr. A history 0 
telescope from about 1675 to 1830 based on documents in the Court 
collection. (Third papers on the Court collection.) Trans. Opt. Soc. 30, ee 
1928/29, Nr. 5. . Ebert. 


i i i Ansichten tiber das 
Alexander Franz. Die geschichtliche Entwicklung der Ansic 
Wesen des Lichtes. D. Opt. Wochenschr. 16, 223—226, 237—240, 253—266, 


1930, Nr: 15, 16 a 17. Scheel. 
Alfred Hay. Hofrat Prof. Dr. J.M.Eder zum 75. Geburtstag. Photogr. 
Korresp. 66, 85, 1930, Nr. 4. H. Ebert. 
E. Gumlich f. Elektrot. ZS. 51, 553, 1930, Nr. 15. Scheel. 


F. K. Richtmyer. Professor Edward Leamington Nichols. Ives Medallist 
for 1929. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 161—172, 1930, Nr. 4. H. Ebert. 


E. Pugno-Vanoni. Aldo Pontremoli. Cim. (N. 8.) 7, 41—49, 1930, Nr. 2. Scheel. 


Thomas Young Memorial Meeting October 1929. Journ. Opt. Soe. 
Amer. 20, 1389—172, 1930, Nr. 4. H. Ebert. 


- Eilhard Wiedemann +. Beitrage zur Geschichte der Naturwissenschaften. 


LXXVIII. Nasir al Din al Tasi. Nach einem vom Verfasser hinterlassenen 
Manuskript bearbeitet und herausgegeben von Julius Ruska. Erlanger Ber. 60, 
289—316, 1928. 


Kilhard Wiedemann +. Beitraige zur Geschichte der Nat urwissenschaften. 
LXXIX. Ibnal Sch&atir, ein arabischer Astronom aus dem 14. Jahr- 
hundert. Erlanger Ber. 60, 317—326, 1928. Scheel. 


Shékichi Iyanaga. Zwei Satze iiber die Matrizen. Proc. Imp. Acad. Tokyo 6, 
34—35, 1930, Nr. 2. HA. Ebert. 


G. Krall. Dipendenza funzionale dal contorno del tensore di Green. 
Somigliana per le equazioni dell’ elasticita. Lincei Rend. (6) 6, 488—492 
1927, Nr. 11. Auf Grund der Untersuchungen von Somigliana, Lauricella une 
Fredholm existiert ein Tensor, der in bezug auf die Gleichungen der Elastizitat 
dieselbe Rolle spielt wie die Greensche Funktion fiir die skalaren Differential 
gleichungen. Der Verf. untersucht im Bereiche unendlich kleiner Variationen die 
funktionale Abhingigkeit dieses Tensors von der Begrenzung des entsprechender 
Feldes. K. Przibram 


William Hovgaard. Theoretical mechanics in engineering schoolss«Science 
(N. 8.) 71, 347—350, 1930, Nr. 1840. H. Ebert 


Cl. Schaefer. Vorfiihrung einiger Demonstrationsversuche. Phys. ZS. 31 
359, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d 
D. Phys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) Es wurden folgende Versuche gezeigt 
Drehung der Polarisationsebene in Zuckerlésungen (nach Umow); Schwingungs 
formen einer Saite (nach Mikola); Messung der Lichtgeschwindigkeit nacl 
Foucault unter Benutzung des Pohlschen ‘Kunstgriffes ; Magnetischer Um 
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wandlungspunkt des Eisens, Auftreten einer Warmeténung daselbst; Taterierent 
kurven gleicher Neigung an einer planparallelen Kalkspatplatte (nach Schaefer 
und Fricke). Scheel. 


Ludwig Bergmann. Demonstrationsversuche mit kurzen elektrischen 
Wellen. Phys. ZS. 31, 359, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thii- 
ringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) 


I. Runge. Ein optisches Mikrometer. ZS. f. techn. Phys. 9, 484—486, 1928, 
Ne: 12. Hi. Ebert. 


A. Kampf. Uber ein neues Viskosimeter. Kolloid-ZS. 51, 165—167, 1930, 
eet |S. 1321.) 


0. Schrenk. Priifung und Eichung des neuen Viskosimeters von Kampf. 
Kolloid-Z8. 51, 167—171, 1930, Nr. 1. [S. 1322.] Erk. 


K. C. D. Hickman and C.R. Sanford. A study in condensation Pumps. 
Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 140—163, 1930, Nr. 3. Es werden Konstruktionen 
klemerer Diffusionsvakuumpumpen aus Glas fiir den Gebrauch im Laboratorium 
angegeben. Ihre Sauggeschwindigkeit in Abhangigkeit vom Vorvakuum wird 
bestimmt. Dazu dient eine Methode von Dushman und Paine. Die Pumpe 
saugt bei einem bestimmten Vordruck aus dem Hauptvakuum das Gas ab und 
-driickt es vom Vorvakuumgefa8 durch eine enge Kapillare mit genau bekannten 
.geometrischen Abmessungen. Dadurch entsteht ein ununterbrochener Kreislauf, 
bei dem sich zwischen Vor- und Hauptvakuum eine Druckdifferenz, gemessen 
durch zwei Mc Leodsche Vakuummeter, einstellt. Dann wird die Sauggeschwindig- 
-Keit berechnet nach der Formel S = K. Ap/p. K folgt aus der Knudsenschen 
Forme! fur den Str6mungswiderstand, der hier im wesentlchen durch die Kapillare 
‘dargestellt wird. AuBerdem empfehlen die Verff., statt Quecksilber hoch siedende 
organische Fliissigkeiten mit niedrigem Dampfdruck zu verwenden, die sich bei 
ihren Versuchen bewahrt haben. Als geeignete Fliissigkeiten werden N-Buty]l- 
phthalate und Benzyl-butyl-phthalate genannt. Af. Ebert. 


Paul Eugen Schiller. Die empfindliche Flamme als Analysator. Natur- 
wissensch. 18, 352—354, 1930, Nr. 16. Das bekannte Bild einer von einem Ton 
beeinfluBten Flamme im rotierenden Spiegel zeigt Einschnitte, die mit der Frequenz 
des Tones iibereinstimmen. Durch einen besonderen Beobachtungsapparat wird 
eine weitgehende Gliederung in der Langsrichtung der Flamme festgestellt (Mo- 
mentaufnahmen). Die Flamme mu héchstempfindlich sein. Fur die Moment- 
aufnahmen. (2/¢99) bis 4/5999 sec) wird der Superpanfilm der Agfa verwendet. Das 
Verbrennungsgas setzt sich aus Leuchtgas, Acetylen und Sauerstoff zusammen. 
Ein ausfiihrlicher Bericht wird angekiindigt. Johannes Kluge. 


John Satterly. A Cartesian Diver Experiment. Nature 122, 97, 1928, Nr. 3064. 
Um das Wesentliche des Versuches mit dem cartesianischen Taucher besser 
erkennbar zu machen, ersetzt Verf. die sonst iibliche kleine Teufelsfigur durch ein 
Reagenzglas. In einer zweiten Abanderung des Versuches nimmt Verf. als 4uBeres 
WassergefaB eine Flasche mit ovalem Querschnitt. Ein Zusammendrticken der 
Flasche in Richtung der groBen Achse des Querschnittes bewirkt eine VergréBerung 
des Innenraums der Flasche, dementsprechend also eine Druckverminderung und 
ein Steigen des Tauchers; ein Zusammendriicken in Richtung der kleinen Achse 
bewirkt ein Sinken des Tauchers. Lambertz. 
83 * 
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Jas. P. Andrews. The contouring of smooth surfaces. Journ. scient. instr. 5, 
209—213, 1928, Nr. 7. Ein enges, méglichst intensives Lichtstrahlenbiindel falit 
auf die zu untersuchende glanzende Flache und wird von dort auf einen Schirm 
reflektiert. Der Kérper, dessen Oberflache untersucht werden soll, ist auf einem 
Schlitten befestigt und kann langsam bewegt werden. Geringe Erhéhungen oder 
Vertiefungen in der Oberflache, die bei dieser Bewegung von dem Lichtbiindel 
getroffen werden, machen sich durch eine bestimmte Ablenkung des reflektierten 
Biindels bemerkbar, die auf dem Schirm gemessen werden kann. Die Genauigkeit 
seiner Methode, die mit derjenigen einer Interferenzmethode vergleichbar ist, 
zeigt Verf. an den eingehend behandelten Beispielen einer spharischen Linse, 
einer Zylinderlinse, einer vollstandigen Zylinderflache aus Glas und einer Metall- 
oberflache von beliebiger Gestalt. Lambertz. 


E. G. Coker. Lateral Extensometers. Engineering 129, 465—467, 1930, 
Nr. 3352. Fiir eine Reihe von Problemen, z. B. auch die Untersuchung gekerbter 
Stabe, ist die Kenntnis des Elastizitatsmoduls EH und des Poissonschen Ver- 
haltnisses m notig. Um die Einschniirung mit einiger Genauigkeit zu bestimmen, 
muB sie auf einige 1/9) « gemessen werden. Kurz angegeben werden einige friihere 
Einschniirungsmesser von Coker (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 1905) und von 
Coker und Scoble (Trans. Inst. Naval Architects). Bei emer verbesserten 
Form des letzteren betatigt ein in einem U-férmigen Rahmen gefiihrter MeBbolzen 
einen Winkelhebel, der auf einen Kippspiegel einwirkt. Der andere Schenkel des 
Rahmens traigt den mittels einer Mikrometerschraube einstellbaren AmboB. 
Der Einschniirungsmesser wird auf einem Schlitten befestigt, der in emem Block 
drehbar ist, der seinerseits parallel zur Achse der Probe verstellt und in beliebiger 
Lage dazu geneigt werden kann. Die technische Ausfiihrung wird im Einzelnen 
beschrieben. Der Apparat muB gegen Staub und Temperaturanderungen geschiitzt 
werden. Die Beobachtungen werden auf einer rotierenden und in der Héhe ver- 
stellbaren Trommel aufgezeichent. Berndt. 


Max Speter. Joseph Blacks ,.Mikrowaage“ mit Reiterversatz. ZS. f. 
Instrkde. 50, 204— 206, 1930, Nr. 3. Bereits im Jahre 1790 hat Joseph Black, 
der Vater der pneumatischen Chemie, ,,Reiter‘’ fiir die Waagebalken einer Art 
Mikrowaage benutzt. Er beschreibt die Einrichtung genauer in einem Brief 
(der zum ersten Male im Jahre 1918 in seiner von Ramsay hinterlassenen Lebens- 
beschreibung veréffentlicht wurde) an einen Herrn Macey in London. Die Waage- 
balken teilte Black in je zehn gleiche Teile, diese wieder in Halbe und Viertel, 
und benutzte als Gewichte mehrere Kiigelchen aus Gold und eine Anzahl Ringe aus 
feinem Messingdraht. Die Genauigkeit der Messungen kann auch dureh unsere 
heutigen Analysenwaagen kaum iiberboten werden. Merkwiirdigerweise wurde die 
Erfindung der ,,Reiter“‘ bisher dem schwedischen Altmeister der Chemie, Jakob 
Berzelius, zugeschrieben, wihrend sie von J. G. Gahn aus dem Jahre 1818 
stammt, der wahrscheinlich die Mikrowaage von Black nicht gekannt hat. Eine 
mechanische Kinrichtung fiir die Verschiebung der ,,Reiter“ auf dem Waagebalken 
wurde zuerst im Jahre 1857 in einem Handbuch der Laboratoriumspraxis aus 
Philadelphia abgebildet und beschrieben, in Deutschland dagegen erst im Jahre 
1860 veréffentlicht. Mentzel. 


Fridtjot Nansen. The carth’s crust, its surface-forms, and isostatic 
adjustment. Avh. Oslo 1927, Nr. 12, 122 S., 1928. [S. 1379.] Jung-Potsdam. 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik 


R. Ferrier. Sur la formule einsteinienne d’Impulsion-énergie. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 1, 6S—7S, 1930, Nr.2. [Bull. Soe. Frang. de Phys. 
Nr. 286.] 


L. Génillon. Sur la formule d’impulsion de M. Ferrier. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 1, 15 8, 1930, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 287.] Fortsetzung 
einer Polemik, worin gegenseitig MiBverstandnisse vorgeworfen werden. Kudar. 


Th. de Donder. Sur l’inertie de l’énergie radiante. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 1, 16S—178, 1930, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 287.] 
Verf. beanstandet, da Ferrier anstatt der komplementaren Gleichung von 
Maxwell eine im wesentlichen dem Einsteinschen Satz von der Tragheit der 


Energie identische Gleichung = ane 
ee 


= A) 
> => F 

(P= Impuls, W = Energie, v = Geschwindigkeit, c = 3.10!°cm sec—!) ein- 

fiihren will. Bei dem Problem der Poincaréschen ,,Elektromagnetostriktion 

erhalt der Verf. in der Approximation, wenn er bei dem Striktionstensor Tf (m, 


auf die Komponenten mit den Indizes «8 = 14, 24, 34, 44 verzichtet, fiir Pp oinen 
Ausdruck, der mit dem obigen Wert nur im Falle » = c tibereinstimmt. 
Prasnik. 
L. Génillon. Sur l’inertie de l’énergie radiante. (A propos d’une note de 
de Donder.) Journ.de phys.et le Radium (7) 1, 26S—278, 1930, Nr. 3. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 288.] Ankniipfend an die Arbeit von de Donder 
macht der Verf. einige Bemerkungen iiber die relativistische Definition des 
Impulses. Prasnik. 
Ferrier. Sur l’inertie de l’énergie radiante. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 1, 27S—288, 1930, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 288.] Der Wider- 
spruch, den de Donder bei der Einfiihrung des Striktionstensors gefunden hat, 
ist nur scheinbar, stammt von einer unerlaubten Approximation und wird sich 
bei der genauen Rechnung automatisch aufheben. In einer Notiz wird noch der 


Zusammenhang as ys 


(als Theorem des Energieschwerpunktes genannt) im Falle des Vakuums von den 
Maxwellschen Gleichungen mit Hilfe der Poyntingschen Formel abgeleitet. 

Praésnik. 
Ludwik Silberstein. The size of the universe. Attempts at a determi- 
‘nation of the curvature radius of spacetime. VIII u. 215S., Oxford 


University Press, 1930. Scheel. 


C. A. Mebius. Uber den Sto8 veranderlicher Massen. Gdéteborgs Vetensk. 
Handl. (5B) 1, Nr. 11, 168., 1930. [S. 1319.] Harry Schmadt. 


A. 8. Eve. The Growing Importance of Frequency. Nature (Supplement) 
125, 454—455, 1930, Nr. 3151. Die relativistische und quantentheoretische 
Beziehung zwischen Energie (=e), Masse (= m) und Frequenz (= ie 
-e = mc? = hf kann bei Zugrundelegung anderer Einheiten (z. B. fiir Energie und 
Zeit) folgendermaBen formuliert werden: EH = M =F. So diirfte die Frequenz 
dieselbe fundamentale Rolle spielen wie die Energie. Kudar. 


1318 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. — 3. Mechanik 


J. W. Fisher and H.T. Flint. The Equations of the Quantum Theory. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 644—653, 1930, Nr. 803. Formale Betrachtungen 
iiber die Beziehungen zwischen den Maxwellschen und den Diracschen 
Gleichungen. Peierls. 


E. U. Condon and J. E. Mack. A Cosmological Conjecture. Nature (Supple- 
ment) 125, 455, 1930, Nr. 3151. Im AnschluB an die Diracsche Theorie des 
Protons wird die Vermutung aufgestellt, daB eine enge Beziehung zwischen 
Strahlung und Elektronen mit negativer (relativistischer) Energie bestehen soll. 
Es ist wohl méglich, daB die Strahlung, ahnlicherweise wie die Protonen, mit den 
Elektronen negativer Energie zusammenhangt. Kudar. 


Cc. A. Mebius. Uber das elementare Energiequantum vom Standpunkte 
der Emissionstheorie. Gdteborgs Vetensk. Handl. (5 B) 1, Nr. 10, 6 5., 1930. 
Im Anschlusse an friithere Spekulationen [Géteborgs Vetensk. Handl. (4) 26, Nr. 3, 
1922, 28, Nr. 5, 1924] betrachtet der Verf. einen Réntgenstrahl als eine aquidistante 
Folge von mit Lichtgeschwindigkeit bewegten Atherteilchen. K. Przibram. 


L. de Broglie. La crise récente de l’optique ondulatoire. Conf. d’actualités 
scient. et industr..1929, S. 1—15, Paris 1930. Eine sehr geschickte populare 
Darstellung der heutigen Krise der Lichttheorie. Es wird gezeigt, wie die historische 
Entwicklung gegen die Newtonsche Lichttheorie und zugunsten der Wellentheorie 
sprach, bis die Entdeckung des Photoeffektes ein wichtiges Argument fiir die 
korpuskulare Theorie lieferte. Der Comptoneffekt spricht wiederum fiir die 
Lichtquantenhypothese. Der gegenwartige Stand der Lichttheorie ist gewisser- 
maen eine Vereinigung der korpuskularen und der Wellenauffassung, aber das 


Wesen dieser Dualitait ist noch véllig unverstiéndlich. Kudar. 


Ig. Tamm. Uber die Quantentheorie der molekularen Lichtzerst reuung 
in festen Kérpern. ZS.f. Phys. 60, 345—363, 1930, Nr. 5/6. [S. 1355.] 

Holtsmark, 
Th. de Donder. Le champ photonique et la généralisation relativiste de 
la mécanique ondulatoire de Dirac. C.R. 188, 150—152, 1929, Nr. 2. 


H. Ebert. 
Eugene Bloch. Les atomes de lumiére et les quanta. Conf. d’actualités scient. 
et industr. 1929, 8. 47—62, Paris 1930. Allgemeinverstindlicher Bericht iiber die 
neuere Entwicklung der Quantentheorie. Alte Quantentheorie, Schwierigkeiten 
derselben. Wellenmechanik. Elektronenbeugung. Heisenbergsche Unbestimmt- 


heitsrelation. G. Herzberg 


Hi. A, Kramers und G. P.Ittmann. Zur Quantelung des asymmetrischen 
Kreisels. III. ZS. f. Phys. 60, 663—681, 1930. Nr. 9/10. In Fortsetzung friiherer 
Arbeiten (vgl. diese Ber. 10, 1357, 1929; 11, 197, 1930) tiber diesen Gegenstand 
wird aus den damals angegebenen Eigenfunktionen, die einem Impulsmoment 
Null um eine raumfeste Achse entsprechen, die Form der allgemeinen Kigenfunkti- 
onen abgeleitet. Letztere werden mittels einer einfachen Substitution aus wewisaeti 


homogenen Polynomen zweier Variablen erzeugt. 


Diese Polynome sin i i 
l6sungen ; Dire | 


emer transformierten Form der Laméschen Differentialgleichun 

die besonders von Halphen studiert worden ist, wahrend sie andererseits ei : 
nahen Zusammenhang mit der Wang-Kleinschen Behandlun; enethod Bt ; 
Kreiselproblems zeigen. Das Problem der Reihenfolge der Riogeeera wird antag 


Pa 
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algebraisch gelést. Die Formeln zur Berechnung der Intensitaten im Rotations- 
spektrum werden angegeben; falls das elektrische Moment einer der Haupt- 
tragheitsachsen parallel liegt, ergeben sich charakteristische Auswahlregeln. 
Kramers. 
A. 8. Eddington. The Interaction of Electric Charges. Proc. Roy. Soc. 


_ London (A) 126, 696—728, 1930, Nr. 803. [S. 1330.] Halpern. 


3. Mechanik 
€. A. Mebius. Uber den Sto8 veranderlicher Massen. Géteborgs Vetensk. 


’ Handl. (5 B) 1, Nr. 11, 16 8., 1930. Mit Benutzung der relativistischen Massen- 


formel wird das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz dahin umformuliert, 
daB die bewegende Kraft der Massenanderung pro Langeneinheit in der Richtung 
der Kraft proportional ist; als Proportionalitatsfaktor tritt das Quadrat der 
Lichtgeschwindigkeit auf. Diese Relation wird auf den StoB zweier Massenpunkte 
angewandt; unter der Voraussetzung, daB das Prinzip von Wirkung und Gegen- 
wirkung wahrend des StoBes giiltig ist, ergeben sich im wesentlichen die folgenden 
Resultate: Die eine Masse wird durch den StoB um den gleichen Betrag vermindert, 
wie die andere vermehrt wird; der Satz von der Erhaltung des Impulses behalt 
ungeandert Gultigkeit, hingegen wird die Summe der kinetischen Energien im 
allgemeinen geandert, wahrend die gesamte potentielle Energie der beiden Massen- 
punkte konstant bleibt. Zur Erlauterung der Ergebnisse werden einige Spezialfalle 
hervorgehoben sowie einige numerische Beispiele durchgerechnet. Harry Schmidt. 


N. Dawidenkow. Zur Frage der sprungartigen Deformation. ZS. f. Phys. 
61, 46—53, 1930, Nr. 1/2. Die von M. Classen-Nekludowa (ZS. f. Phys. 55, 555, 
1929; diese Ber. 10, 1776, 1929) beobachtete Erscheinung einer sprungartigen 
Schubdeformation bei NaCl, Aluminium usw. kann man nach Verf. erklaren, 
indem man sie als eine Wirkung zweier Tatsachen auffabt: des plétzlichen Abfalles 
des Verformungswiderstandes nach dem Anfang des FlieBens und der Entfestigung 
infolge der Rekristallisation. Es wird gezeigt, wie die verschiedenen von Classen- 
Nekludowa beobachteten Einzelheiten der Erscheinung so verstandlich werden. 
Fiir das Klingen bei der Deformation des Duralumins gibt Verf. eine analoge 
Erklarung: auch diese Erscheinung ist durch das Vorhandensein eines plotzlichen 
Abfallens des Verformungswiderstandes bei einsetzender Schubdeformation 
bedingt. W.G. Burgers. 


Henri Villat et Maurice Roy. Sur le probléme de Saint-Venant dans le cas de 
la torsion pure. C. R. 190, 702—705, 1930, Nr. 12. Durch die Saint-Venant- 
sche Theorie der Torsion von Stiaben wird bekanntlich eine bestimmte Spannungs- 
und Deformationsverteilung fiir die Stabendflaichen vorgeschrieben, der die wirk- 
same auBere Beanspruchung angepaBt sein muB, falls den auf theoretischem Wege 
erhaltenen Ergebnissen eine praktische Bedeutung zukommen soll. Die Verff. 
machen nun darauf aufmerksam, da fiir den Fall sehr diinnwandiger Stabe die 
naturgemaB notwendige Fixierung der Endflaichen derart ist, daB die Sa int- 
Venantsche Lésung hier nicht in Frage kommen kann. Gar Erhartung dieser 
Behauptung werden zwei Beispiele behandelt, itir die sich die Saint-Venantsche 
Torsionsfunktion mit Benutzung einiger frither von H. Villat (Acta mathematica 
40, 101, 1916) in bezug auf das Dirichletsche Randwertproblem der Potential- 
theorie erhaltener Ergebnisse bestimmen liBt. Das erste Beispiel bezieht sich auf 
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einen hohlen, sehr diinnwandigen, langs einer Erzeugenden aufgeschlitzten 
Kreiszylinder; die Deformation reduziert sich hier in zweiter Naherung aut eine 
schraubenformige Aufwickelung auf sich selbst, wobei die beiden Schlitzufer, 
ohne sich zu beriihren, gegeneinander gleiten. Der Widerstand gegen reine Torsion 
ist demnach vernachlassigbar klein, und die Endflachen diirften héchstens in je 
einem, auf einer bestimmten Erzeugenden gelegenen Punkt gelenkig befestigt sein. 
Als zweites Beispiel wird ein Stab mit unbegrenzt schmalem, rechteckig berandetem 
Querschnitt behandelt. Harry Schmidt. 


Mesnager. Faut-il parfois rejeter la solution donnée par de Saint- 
Venant au probléme du cylindre? C. R. 190, 776—777, 1930, Nr. 13. Kritische 
Bemerkungen zur vorstehend referierten Mitteilung von H. Villat und M. Roy, 
die den Verf. zu der Ansicht fiihren, daB zu einer Abweisung der Saint-Venant- 
schen Lésung in den von Villat und Roy behandelten Beispielen kein Anla® 
vorliegt, da sie keine Deformation der Endflachen ergibt, die allzusehr mit prak- 
tischer Realisierung unvereinbar ware. Harry Schmidt. 


G. Krall. Dipendenza funzionale dal contorno del tensore di Green- 
Somigliana per le equazioni dell’ elasticité. Lincei Rend. (6) 6, 488— 492, 
LOW AINE Lass Ls ls) Przibram. 


Theodor Sexl Uber den von E. G. Richardson entdeckten ,,Annular- 
effekt. ZS.f. Phys. 61, 349—362, 1930, Nr. 5/6. Gelegentlich von Unter- 
suchungen iiber Luftschwingungen in Helmholtzschen Resonatoren hatte 
E. G. Richardson gefunden, da entgegen allen Erwartungen die Amplituden 
der Schwingungen fiir Radien, die von dem Zentrum des Resonators entfernt. 
waren, weit gréBer waren als im Zentrum selbst, und da®& diese Amplituden ein 
Maximum in der Nahe der Resonatorwinde erreichten, um dann rasch gegen die 
Wand zu auf Null herabzusinken. Die Entfernung des Maximums von der Rohr- 
wand war in linearem Zusammenhang mit der reziproken Wurzel aus der Frequenz 
der Schwingungen. Es wird nun gezeigt, daB man diese GesetzmaBigkeiten auf 
Grund der Annahme erkliren kann, daB es sich um eine oszillierende Laminar- 
strémung in einem Kreisrohre handelt und daB dafiir die gewéhnlichen Stokes- 
Navierschen Grundgleichungen der Hydrodynamik als Basis ausreichen. Das 
Problem kann sogar auf eine einfache Grenzschichtenstrémung im Sinne Prandtls 
zuriickgefiihrt werden. Es ergibt sich sowohl das charakteristische Geschwindig- 
keitsprofil des Effektes als auch der oben erwahnte lineare Zusammenhang, 
der sich als eine wohlbekannte Relation der Prandtlschen Grenzschichtentheorie 
erweist, da® niimlich die Grenzschichtdicke umgekehrt proportional der Wurzel aus 
der Reynoldsschen Zahl ist. Seal. 


N. Mouskhelichvili. Sur le probléme fondamental dHydrodynamique 4 
deux dimensions. Lincei Rend. (6) 7, 995—1002, 1928, Nr. 12. 


A. A. Friedmann. Théorie du mouvement d’un fluide compressible et ses 
applications aux mouvements de l’atmosphére. Ree. de Géophys. Lenin- 
grad 5, 16—56, 1927, Nr. 1. 


H. Solberg. Integrationen der atmospharischen Stérungsgleichungen. 
Erster Teil. Wellenbewegungen in rotierenden, inkompressiblen 
Fiussigkeitsschichten. Geofys. Publ. Oslo 5, Nr. 9, 120 S., 1928. 


A. Masotti. Sopra una forma delle equazioni dinamiche di un sistema di 
vortici rettilinei. Lincei Rend. (6) 8, 300—301, 1928, Nr. 7/8. H. Ebert. 


\ 
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W. R. Dean. Fluid Motionina Curved Channel. Proc. Roy. Soc. London (A) 
121, 402—420, 1928, Nr. 787. 


J. Kampé de Fériet. Sur une condition nécessaire pour Vabsence de 
pressions négatives dans un fluide parfait plan en mouvement 
permanent autour d’un obstacle. C.R. 188, 47—49, 1929, Nr. 1. 


Henri Villat. A propos du signe des pressions dans un fluide parfait. 
C. R. 188, 49—50, 1929, Nr. 1. 


Heimer Dahl. Entwicklung nach Kugelfunktionen der Lo6sung zu den 
‘Oseenschen Differentialgleichungen fiir die langsame Bewegung 
eines K6rpers in einer zahen Fliissigkeit. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 
mi, Nr. 5, 22S., 1928, Heft 1. 


E. Nordin. Uber die Grundlésungen der linearisierten hydrodynami- 
schen Differentialgleichungen fiir eine zihe, kompressible Fliissig- 
keit. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 21, Nr. 6, 59 S., 1928, Heft 1. H. Ebert. 


‘L.Eseande. Surpressionprovoquée par l’arrét d’un groupe moto-pompe 
dans la conduite de refoulement. C. R. 100, 855—857, 1930, Nr. 14. Scheel. 


Joseph Pérés. Action sur un obstacle d’un fluide visqueux; démonstra- 
tion simple de formules de Faxén. Gr Re U883 310-3125 19295 Nr 


A. Gay. Mouvement lent, non permanent, d’un cylindre quelconque en 
liquide visqueux incompressible. C.R. 188, 143—145, 1929, Nr. 2. 


A. Gay. Sur le mouvement d’un cylindre dans un fluide visqueux. 
C. R. 188, 375—377. 1929, Nr. 5. 


M. Lelli. Il teorema del Bernouilli peri Liquidi omogenei viscosi. Lincei 
Rend. (6) 8, 362—366, 1928, Nr. 9. H. Ebert. 


W. F. Seyer and A. F. Gallaugher. The effect of temperature on the mole- 
cular surface energy of binary mixtures. II. Water and nicotine. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 52, 1448—1456, 1930, Nr. 4. Von — 50 bis -— 90° © werden 
‘Dichte und Oberflichenspannung wisseriger Nikotinlésungen gemessen. Die 
‘Konstante von Eétv6s ist 2,4 bis 2,8. Assoziation findet daher nicht statt. Jedoch 
“scheinen sich Nikotinhydrate zu bilden. Gemant. 


A. Kampf. Uber ein neues Viskosimeter. Kolloid-ZS. 51, 165—167, 1930, 
Nr. 1. Das Viskosimeter besteht aus einem in die Versuchsfliissigkeit eingetauchten. 
Drehkérper, der durch einen aufgespulten Faden, an dem ein Gewicht hangt, 
in Drehung versetzt wird. Die Zeit, wahrend das Gewicht eine bestimmte Strecke 
‘durchfallt, ist in dem praktisch in Frage kommenden MeBbereich proportional der 
Zahigkeit der Versuchsfliissigkeit. Die Reibung in der Lagerung des Drehkérpers 
wird dadurch sehr klein gehalten, da die Achse des Drehkérpers entgegen der 
Schwerkraft durch einen Unterdruck von etwa 300 mm Wassersiule gegen eine 
Spitzenlagerung gedriickt wird. Verschiedene MeBbereiche kénnen leicht durch 
Anderung der Gré’e des Fallgewichtes und des Drehkérpers eingestellt werden. 
Besondere Vorziige des Apparates sind, da er sehr leicht gereinigt werden kann, 
da8B die Einzelmessung wenig Zeit beansprucht und rasch wiederholt werden kann 
und da®B zur Aufnahme der Versuchsfliissigkeit beliebige GefaBe (unter Bertick- 


sichtigung ihrer Abmessungen, siehe das folgende Referat) verwendet werden 
k6énnen. Erk. 
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0. Schrenk. Priifung und Eichung des neuen Viskosimeters von Kampf. 
Kolloid-ZS8. 51, 167—171, 1930, Nr. 1. Die Untersuchung des Viskosimeters von 
Kampf ergab, daB eine Exzentrizitat des Drehkorpers im MeBgefaB nur einen sehr 
geringen EinfluB hat. Der Abstand des GefaBbodens vom Drehkérper bt keinen 
Einflu8 mehr aus, wenn die Fliissigkeitshohe groBer als 60 mm ist. Der EinfluB des 
GefaBdurchmessers wurde experimentell bestimmt. Er muB bei der Festlegung der 
Drehkoérperkonstanten beriicksichtigt werden. Fiir den Ubergang von der dabei 
gewihlten GefaBweite zu einer anderen wird eine Berichtigungskurve in einem 
Diagramm angegeben. Erk. 


Tetsuya Ishikawa. A viscosity formula for binary mixtures, the associ- 
ation degrees of constituents being taken into consideration. V. 
Bull. Chem. Soc. Japan 5, 47—54, 1930, Nr. 2. Die bereits friiher mitgeteilte 
Formel des Verf. (diese Ber. S. 734) wird an weiteren aus der Literatur entnom- 
menen Versuchsergebnissen geprift. Erk. 


Toshizo Titani. The Viscosity of Vapours of Organic Compounds. Part IT. 
Bull. Chem. Soc. Japan 5, 98—108, 1930, Nr. 3. Ausfiihrliche Mitteilung (englisch) 
der bereits frither in japanischer Sprache veréffentlichten Untersuchungsergebnisse 
(diese Ber. 8. 597). Erk. 


H. Lemonde. Diffusion et viscosité dans les mélanges liquides. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 1, 46S, 1930, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 289.] 
Der Zweck der Untersuchung bestand in dem Nachweis, ob die fiir sehr verdiinnte 
Lésungen giiltige Beziehung D.7 = const fiir konzentrierte Lésungen ihre 
Giltigkeit beibehalt (D bezeichnet den Diffusionskoeffizienten des gelésten Stoffes, 
n die Zahigkeit des Lésungsmittels). Untersucht wurden die Lésungen von Wasser 
in Methyl-, Athyl-, Propyl-, Isopropylalkohol, ferner die Gemische von Benzol mit 
Methyl- und mit Athylalkohol, von Ather mit Chloroform und von Hexan mit 
Benzol. Die Diffusionskoeffizienten wurden nach dem Verfahren von J. Thovert 
(Ann. de phys. 1914) mit der Genauigkeit von 3°,, die Zahigkeiten mittels eines 
Ostwaldschen Viskosimeters auf 1°, genau gemessen. Das Produkt D.7 als 
Funktion einer der beiden Komponenten ist nicht konstant und seine Kurve 
zeigt selbst an den beiden Enden einen gut ausgepragten Winkelkoeffizienten. 

Bottger. 
C. Ehlers. Untersuchung und Beurteilung der Schmierdle auf Brauch- 
barkeit in Verbrennungsmotoren. Motorenbetrieb u. Maschinen-Schmierung 
3, 3—4, 1930, Nr. 4. Beilage zu Petroleum 26, Nr. 15, 1930. Es wird ein neuer, 
von Thoma angegebener Apparat zur Bestimmung der Schmierfahigkeit von 
Olen beschrieben. Zwei mit gleicher Geschwindigkeit umlaufende Kreiszylinder 
mit gekreuzten Achsen werden gegeneinander gepreBt. Die an den Quetschstellen 
auttretende Reibung wird durch eine Torsionswaage gemessen. Bei der Unter- 
suchung verschiedener Ole wird die Temperatur durch einen Heizwiderstand 
jeweils so eingestellt, daB® bei der Messung alle Ole die gleiche Viskositat ‘haben. 
Es wird die bekannte Erscheinung bestitigt, da eine kleine Beimengung von 
Riib6l zu Mineralél eine groBe Verminderung der Reibung zur Folge hat. Die 
Versuche fiihren ferner zu dem iiberraschenden Resultat, daB eine Zuckerlésung 
eine groBe Schmiereigenschatt besitzt. Da die Messungen von dem AnpreBdruck 
abhiingen, werden nur kleine AnpreBdrucke gewahlt. Johannes Kluge. 


Rolf Voitliinder, Untersuchungen an einem neuen Apparat zur Beurtei- 
lung der Schmierfaihigkeit von Glen. Motorenbetrieb u. Maschinen- 
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Schmierung 3, 5, 1930, Nr. 4. Beilage zu Petroleum 26, Nr. 15, 1930. Um die 
Hignung eines Oles als Schmiermittel fiir Verbrennungsmotoren erkennen zu kénnen, 
wird ein Oxydationsverfahren vorgeschlagen. Es werden insbesondere fiir die 
Verteerungszahl und die Verkokungszahl obere Grenzwerte angegeben, die gute 
Ole einhalten miissen. Johannes Kluge. 


W. Mund. Remarques sur une méthode de mesure de la pression osmo- 
tique. Ann. de Bruxelles (B) 49, 257—260, 1929, Nr. 4. Schénfeldt. 


Kar] Séliner. Zur Erklarung der abnormen Osmose an nicht quellbaren 
Membranen. (II. Teil.) ZS.f. Elektrochem. 86, 234—241, 1930, Nr.4. Im 
Anschlu8 an die erste Mitteilung (diese Ber. S. 598), in welcher der speziellere Fall 
behandelt wurde, daB beide Ionenarten in freier Lésung gleiche Wanderungs- 
geschwindigkeit haben, ergeben sich allgemein folgende GesetzmaQigkeiten: 
1. Wandern die beiden Jonenarten eines Elektrolyten gleich schnell, so kann an 
emer Membran, sei sie positiv oder negativ, die zwischen zwei verschieden konzen- 
trierten Lésungen dieses Elektrolyten eingeschaltet ist, stets nur abnorme positive 
Osmose auftreten. 2. Ist die in freier Lésung schneller wandernde Ionenart auch 
jene, die den beweglichen Teil der Doppelschicht in den Poren bildet, so kann nur 
abnorme positive Osmose eintreten, niemals negative. 3. Ist die in freier Lésung 
langsamer wandernde Ionenart auch jene, die den beweglichen Teil der Helm- 
holtzschen Doppelschicht bildet, so kann es je nach der Weite der konkurrie- 
renden Poren einer Membran entweder zu abnormer negativer oder abnormer 
positiver Osmose kommen. Ist das bei der Konkurrenz zweier Membranteile oder 
Poren seinem absoluten Betrage nach gréBere dynamische Membranpotential 
seinem Sinne nach tibereinstimmend mit jenem, das sich bei freier Diffusion des 
betreffenden Elektrolyten ergeben wiirde, so kommt es unter geeigneten Be- 
dingungen der Konzentration zu abnormer negativer Osmose, sonst aber zu 
abnormer positiver. Schonfeldt. 


« 


J.W. McBain and S. S. Kistler. Membranes for high pressure ultra- 
filtration. Trans. Faraday Soc. 26, 157—162, 1930, Nr. 4. Zellophan wird als 
Membran fiir Ultrafiltration empfohlen, seine Eigenschaften sowie Verwendungs- 
fahigkeit auch fiir nichtwasserige Lésungen beschrieben. Mit Hilfe von in 
Schweitzers Reagens geléster Cellulose oder Viskose wurden Membranen her- 
gestellt, die sich als ,,Molekiilsiebe‘‘ verwenden lassen. Schonfeldt. 


4 


Harry B. Weiser. Adsorption and the permeability of membranes. 
TI. Copper ferrocyanide as a semipermeable membrane. Journ. phys. 
ehem. 34, 335—351, 1930, Nr. 2. Eine Membran ist halbdurchlassig fur eine 
Lésung, wenn entweder infolge starker negativer Adsorption des gelésten 
Stoffes die Poren mit dem reinen Lésungsmittel allein ausgefiillt sind, oder wenn 
infolge starker positiver Adsorption die Porenfliissigkeit an geléstem Stoff ge- 
sattigt ist. In beiden Fallen gelangt also nur das reine Lésungsmittel durch die 
Membran. So ist eine Kupferferrocyanid-Membran infolge negativer Adsorption 
halbdurchlassig fiir eine Zuckerlésung, sie ist ebenfalls halbdurchlassig als Folge 
positiver Adsorption von Ferrocyanidmolekiilen fiir eine Ferrocyanidlésung. 
Diese Folgerungen wurden auf Grund von Adsorptionsversuchen an Kupfer- 
ferrocyanid gewonnen. Schonfeldt. 
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Erich Manegold und Remigius Hofmann. Uber Kolloidmembranen. V. Die 
spezifische Durchlassigkeit der Kollodiummembranen fiir molekular- 
disperse Lésungen. Kolloid-ZS. 50, 207—217, L930 Nr ss we Membranen 
erleiden in allen untersuchten Losungen reversible Langenschrumpfungen, die linear 
mit der Konzentration wachsen. Die spezifische Durchlassigkeit der Membranen fur 
schwach konzentrierte Elektrolytlésungen (Alkali- sowie Erdalkalichloride) ist stets 
groBer als die fiir reines Wasser. Nur in einem Einzelfall (BaCl,) ist in einem 
ziemlich groBen Konzentrationsbereich die spezifische Durchlassigkeit der Mem- 
branen ebenso gro8 wie fiir reines Wasser. In zwei Fallen (Natriumacetat und 
Natriumsulfat) ist von bestimmten Konzentrationen ab die spezifische Durch- 
lassigkeit kleiner als fiir reines Wasser. Fiir Rohrzuckerlésungen zeigen die 
Membranen in einem weiten Konzentrationsbereich dieselbe spezifische Durch- 
lassigkeit, doch wird letztere von 0.4- bis 0,6 mol. Lésung an mit wachsender 
Konzentration kleiner. Mit abnehmendem Wassergehalt der Membranen (bei 1 norm. 
HCl-Lésung) und zunehmendem hydrostatischen Druck bei der Filtration (von 
HCl-Lésungen) werden die Unterschiede der spezifischen Durchlassigkeiten fiir die 
Lésungen und fiir reines Wasser kleiner. Die Anderung der spezitischen Wasser- 
durchlassigkeit mit der Elektrolytkonzentration wird auf Anderungen des elektro- 
kinetischen Potentials zuriickgefiihrt. Je kleiner dieses wird, desto kleiner wird die 
Polarisation der Wasserdipole und desto gréBer die spezifische Wasserdurchlassig- 
keit. Die Beobachtungen, daB in konzentrierten Lésungen von Elektrolyten bzw. 
Nichtelektrolyten die spezifischen Durchliassigkeitswerte kleiner sind als fiir remes 
Wasser, erklaren sich aus den Vorstellungen, dafi durch Ionenadsorption das 
¢-Potential verstaérkt wird bzw. daB der Durchtritt der gelésten Molekiile mit 
steigender Konzentration raumlich behindert wird. Schénfeldt. 


M. EK. Lash and W. G. France. Adsorption at crystal-solution interfaces. 
IV. Macroscopic Ammonium, Cesium and Potassium Alum Crystals 
grown in the Presence of Dyes and other Foreign Materials. Journ. 
phys. chem. 34, 724—736, 1930, Nr. 4. Es wurde untersucht, in welcher Weise 
Farbstoffe, die Alaunlésungen zugesetzt werden, das .,Wachstumsverhaltnis™ 
(d. h. das Verhaltnis der Geschwindigkeit des senkrecht zur Flaiche gemessenen 
Wachstums der kubischen zu der der oktaedrischen Flachen) der sich ausschei- 
denden Kristalle beeinflussen. Qualitativ ist eine Anderung dieses Wachstums- 
verhiiltnisses aus der Anderung des Gré®Benverhaltnisses der betreffenden Flachen, 
also des Kristallhabitus, zu ersehen. Quantitativ wird es auf photographischem 
Wege mit einer bereits friiher entwickelten Methode (G.W. Bennett und 
W. G. France, Journ. Amer. Cer. Soc. 11, 571, 1928) gemessen. Von 57 Farb- 
stoffen hatten nur vier einen HintlugB. Die auBerordentliche Selektivitat des Effektes 
wird auch dadurch gezeigt, da diese vier Farbstoffe auf Ammonium-, Kalium- und 
Casiumalaun sehr verschieden wirken. Alle benutzten Farbstoffe erwiesen sich als 
mehr oder weniger kolloid und mit einer Ausnahme als negativ geladen. Hin 
gesetzmaBiger Kinflu®B des Dispersititsgrades und der Ladung auf die Wachstums- 
beeinflussung konnte nicht festgestellt werden. Die Wachstumsbeeinflusstmg ist 
eine Folge der Adsorption der Farbstoffe an den Kristallflachen. Die pro Flachen- 
einheit adsorbierte Farbstoffmenge wurde bestimmt und ergab sich als zur Bildung 
emer monomolekularen Schicht nicht ausreichend. Es werden also nur bevorzugte 
Punkte der Oberfliche besetzt. Die Adsorption wird durch Restvalenzfelder der 
iKvistallflachen bewirkt. Diese sind gréBer auf Flachen, die mit gleichartigen 
Tonen besetzt sind, als auf solchen, in denen positive und negative Tonen schach- 
brettartig _angeordnet sind. Ferner hingt die GréRe der Adsorption von den 
Gitterabstinden im Kristall und vom Vorhandensein polarer Gruppen im Farbstoff 
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ab. Es 1a8t sich keine einfache Regel angeben, welche Substanzen von einer 
bestimmten kristallinen Substanz adsorbiert werden. Dies wird in einer Polemik 

gegen von Taylor in dieser Hinsicht aufgestellte Regeln ausfiihrlich begriindet. 
Schingnitz. 

Guy B. Taylor, George B. Kistiakowsky and John H. Perry. Platinum black 

catalysts. I. Physical Properties and Catalytic Activity. Journ. phys. 
chem. 34, 748—752, 1930, Nr. 4. Die Verff. priiften die Aktivitét von drei ver- 
-schiedenen Platinpraparaten. die durch Erhitzen von Ammoniumplatinchlorid auf 
300°, Reduktion von Platinchlorwasserstoffsaure mittels Formaldehyd in natron- 

laugealkalischer Lésung bzw. mittels Hydrazinsulfat hergestellt waren, durch 

Verwendung als Katalysator fiir verschiedene katalytische Oxydations- und 

Reduktionsreaktionen. Durch réntgenoskopische Untersuchungen wurde zunachst 
der Verteilungsgrad dieser drei Platinpraparate festgestellt. Bei ihrer Verwendung 

als Katalysator zeigte es sich dann, da in jedem untersuchten Fall die Aktivitat 
mit abnehmender Teilchengr6Be zunahm, demnach Verringerung der TeilchengréBe 

Zanahme der katalytischen Kapazitaét bedingt. Briickner. 


Guy B. Taylor, George B. Kistiakowsky and John H. Perry. Platinum black 
catalysts. Il. Heats of Adsorption. Journ. phys. chem. 34, 799—820, 1930, 
Nr. 4. An den gleichen Platinpraparaten (siehe vorstehendes Referat) wurde das 
Adsorptionsvermégen fiir Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefeldioxyd, Kohlenoxyd, 
die dabei auttretenden Adsorptionswarmen und die Reversibilitat der Adsorptions- 
fahigkeit naher untersucht. Aus den erhaltenen Versuchsergebnissen ist es méglich, 
die Adsorptionswarmen fiir Wasser, Kohlendioxyd und Schwefeltrioxyd rech- 
nerisch zu ermitteln. Das Adsorptionsvermégen dieser untersuchten Katalysatoren 
ist deren katalytischer Aktivitat proportional. Brickner. 


Lloyd M. Pidgeon and 0. Maass. The adsorption of water by wood. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 52, 1053—1069, 1930, Nr. 3. Die Wasseraufnahme verschiedener 
Nadelhélzer (Kanadische Rottanne, picea canadensis, und Kiefer, pinus banxiana) 
sowie von Baumwollzellulose wurde nach einer neuen Methode durch Wagung an 
feinen Quarzfederwaagen im Vakuum, bzw. bei Abwesenheit von Luft und anderen 
Gasen gemessen. Die Messungen erstreckten sich bei Temperaturen zwischen 
12 und 42°C iiber alle Dampfdrucke bis zur jeweiligen Sattigung. So wurden 
einesteils isotherme Kurven fiir die Beziehung zwischen Dampfdruck und Wasser- 
gehalt, andernteils Dampfdruckkurven (,,[sosteren“) fiir konstante Wassergehalte 
aufgenommen. Die letzteren werden fiir Wasseraufnahmen fiir mehr als 2% durch 
die Formel: loga/fe= B+ AT dargestellt, wo a die Wasseraufnahme, ¢ die Dichte 
des einwirkenden Dampfes, 7 die absolute Temperatur bedeuten, B und A sind nur 
yon a abhangig. Die Ergebnisse zeigen, daB Holz als ein Gel betrachtet werden muB, 
das Schwellungseigenschaften besitzt. Der erste Teil der isothermen Adsorptions- 
kurve unterhalb 2% Wasseraufnahme wird echter Oberflachenadsorption an den 
einzelnen Micellen zugeschrieben. der Rest durch die Fiillung der kapillaren Zwischen- 
Taume erklart. Es zeigt sich, daB die verschiedenen untersuchten Holzarten im 
Bereich der wahren Adsorption sich in keiner Weise unterscheiden, dagegen im 
Bereich der kapillaren Bindung jedenfalls wegen der verschiedenen Durchschnitts- 
gréBe der Zwischenraume zwischen den Micellen auseinanderfallen. Baumwoll- 
gellulose stimmt auch nicht im Adsorptionsbereich mit den Hoélzern iiberein. 
Ein Hysteresiseffekt zwischen Wasseraufnahme und Wasserabgabe wird einwandfrei 
festgelegt. Er findet sich nur im Bereich der kapillaren Bindung und wird durch 
unvollstandige Benetzung der Micellwande bei Wasseraufnahme erklart. Wieder- 
holte Trocknung vergréBert den dadurch verursachten Fehlbetrag in der Wasser- 
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aufnahme. Eine einmalige Benetzung der Micellwande durch kurzzeitige héher 
Sattigung wirkt in dieser Hinsicht regenerierend und bringt zugleich den Hysteresis. 
effekt bei nachheriger Wasseraufnahme vollstandig zum Verschwinden. Pfeiffer. 


Robert Mezger und Friedrich Pistor. Das Problem der Gastrocknung. aj 
und Wasserfach 73, 193—200, 1930, Nr. 9. Nach einer leichtverstandlichen Er. 
klarung der Gasgesetze fiir gesaittigte und ungesdttigte Dampfe werden die Vorteile 
der Gastrocknung bei der industriellen Leuchtgaserzeugung nachgewiesen, die 
hauptsachlich in der Verminderung der Leitungskorrosion und der V ermeidung 
von Verstopfungen durch Wasserabscheidungen und Einfrieren im Winter be- 
stehen. Dem steht als Nachteil auBer der Volumenverminderung, die sich preislich 
ungiinstig auswirkt, die Austrocknung der Dichtungen und das stérende Auftreten 
von Naphthalin gegeniiber, das sich bei ungetrocknetem Gas in den Wasser- 
abscheidungen unschadlich lost. Als Abhilfe wird nach amerikanischem Vorbild die 
Einspritzung von Olnebeln empfohlen. Bei den gebrauchlichen Gasometern wird 
die Anwendung einer Olschutzschicht auf dem Sperrwassersee notwendig. Weiter 
werden die méglichen Trockenverfahren besprochen: némlich Kiihlung, Kihhang 
unter Druckanwendung, Adsorption mittels Silicagel, Absorption durch Schwefel- 
siure, Glycerin und Salzlésungen, fiir welche Verfahren zum Teil giinstige amerikani- 
sche Erfahrungen vorliegen. Die Einfiihrung in Deutschland wird empfohlen. 

Pfeiffer. 
Earl C. H. Davies, Kenneth Taylor and E. W. Riblett. Rythmic evaporation 
rings of orange II and fast red B. Journ. phys. chem. 84, 842—854, 1930, 
Nr. 4. Reines Orange IT, dessen Lésung aus vollkommen reinen Schalen verdampft, 
gibt keine rhythmischen Verdampfungsringe. Diese werden auch nicht durch 
Absorption von Luft oder von gastérmigen Bestandteilen aus der Laboratoriumslutt 
hervorgebracht. Eine Oberflachenhaut kann sich bei der Bildung rhythmischer 
Verdampfungsringe bilden, wenn die Haut nicht zu fliichtig und fahig ist, an der 
Oberflache des Behilters fest zu haften, wie dies z. B. bei der Entstehung von rhyth- 
mischen Verdampfungsringen von Orange II der Fall ist. Aus einem gegebenen 
Volumen der Lésung dieses Farbstoffes bilden sich um so mehr Ringe, je ver- 
diinnter die Lésung ist und je héher die Temperatur bei der Verdampfung ist. Bei 
Anwendung des Farbstoffes Fast Red B ist die Zahl der Ringe, die sich bei hoher 
Temperatur bilden, etwas kleiner als die Zahl der bei niederer Temperatur ent- 
stehenden. Buttersiure erniedrigt die Oberflichenspannung der Lésungen vom 
Farbstoff Fast Red B und bewirkt gleichzeitig eine Zunahme der Anzahl der 
Verdampfungsringe. Béttger. 


Leo Friedman and E. 0. Kraemer. The structure of gelatin gels from 
studies of diffusion. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 1295—1304, 1930, Nr. 4. 
Mittels einer neuen Methode, welche 1°, Genauigkeit zulie3, wurde die Diffusions- 
konstante verschiedener Stoffe in Gelatinegelen bestimmt. Sie nimmt stark 
mit zunehmender Gelkonzentration ab. Eine Gleichung wurde aufgestellt, welche 
die Diffusionskonstante mit der PorengréBe des Gels verbindet. Letztere wurde 
aus Messungen an Harnstoff, Glycerin und Zuckerlésungen berechnet. emant, 


Leo Friedman. Diffusion of non-electrolytes in gelatin gels. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 52, 1805—1310, 1930, Nr. 4. In ahnlicher Weise wie in det 
vorigen Arbeit wurde die Diffusionskonstante fiir mehrere Nichtelektrolyte be- 
stimmt. Manche verindern in spezifischer Weise die Netzstruktur des Gels und 
somit die Diffusion anderer geléster Stoffe. Gele, welche bei niedri ger Temperatui 
entstanden sind, waren durchlissiger als solche, welche sich bei héherer Tem. 
peratur gebildet haben. Gemant 
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Leo Friedman. Structure of agar gels from studies of diffusion. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 52, 1311—1314, 1930, Nr. 4. Die Diffusionskonstante ver- 
schiedener Stoffe in Agargelen ist bestimmt worden. Sie nimmt linear mit zu- 
nehmender Agarkonzentration ab. Der Radius der Poren wurde berechnet. 
Manche Nichtelektrolyte verandern die Diffusionskonstante anderer Stoffe. 

Gemant. 


J.J.van Laar. Uber den Einflu8 eines indifferenten Gases: unter 
Druck auf den Dampfdruck des Wassers. ZS. f. phys. Chem. (A) 145, 
207—219, 1929, Nr. 3/4. [S. 1371.] Otto. 


Curt Stille. Die elektromagnetische Schallaufzeichnung. Elektrot. ZS. 51, 
449—451, 1930, Nr. 13. Das — urspriinglich von Poulsen angegebene — Ver- 
fahren zur elektromagnetischen Schallaufzeichnung hat neuerdings fiir Klang- 
filmzwecke und fiir Diktiermaschinen Verwendung gefunden. Die Leistungs- 
fahigkeit des Verfahrens wird besprochen. F. Trendelenburg. 


C. A. Hartmann. Schalldruckmessungen an Mikrophonen, Telephonen 
und im freien Schallfeld. Elektr. Nachr. Techn. 7, 100—107, 1930, Nr. 3. 
‘Mit der Methode zur Messung von Druckamplituden in Schallfeldern durch elektro- 
statische Kompensation wurden Messungen an Mikrophonen, Telephonen und im 
freien Schallfeld ausgefuhrt. Die Konstruktion des MeBmikrophons, des Generators 
und der Anordnung zur Eichung mit statischem Druck wird beschrieben. Frequenz- 
kurven von Kondensatormikrophonen, Wasserschallempfangern, Telephonen usw. 
werden wiedergegeben. LF. Trendelenburg. 


E. Asch. Frequenzunabhangige Schwachung bei der Lautstarke- 
regulierung. ZS. f. techn. Phys. 11, 121—125, 1930, Nr. 4. Mathematische 
Grundlagen fiir die Lautstarkeregulierung werden abgeleitet, es wird hierbei 
als Schwachungsgrad das Verhaltnis der vom Verbraucher aufgenommenen 
Leistung zu der vom Generator abgegebenen Leistung definiert. 

FE’. Trendelenburg. 
Jullien. Applications du courant électrique des oscillations radio- 
électriques et des phénoménes photoélectriques a la réalisation 
d@’instruments de musique. Conf. d’actualités scient. et industr. 1929, S. 141 
—189, Paris 1930. Zusammenfassender kritischer Bericht tiber die Entwicklung 
elektrisch angeregter Musikinstrumente. Es wird insbesondere tiber folgende 
Apparaturen berichtet: 1. Hochfrequenziiberlagerungsverfahren (Theremin, 
Martenot); 2. Niederfrequenzréhrensender (Givelet), Neonréhrensender (Ber- 
trand); 3. Wechselstromgenerator (Cahill, Béthenod); 4. Photoelektrische 
Methoden (Thirring, Toulon).  Literaturangaben. F. Trendelenburg. 


Ose. Knoblauch und H. Reiher. Uber die Ausbreitung von Gerduschen 
in Wasserleitungen. Gesundheits-Ing. 52, 186—187, 1929, Nr. 12. Die in 
Wasserleitungen bei Wasserentnahme auftretenden listigen Gerdéusche entstehen 
durch Schwingungen in den Metallteilen der Hahne und in der Luft. Sie werden 
‘in erster Linie durch die Leitungsrohre fortgeleitet. Am wirksamsten wird daher 
ihre Verbreitung dadurch gehindert, da man zwischen den Entstehungsort 
(Hahn) und die Leitung schalldimpfende Elemente (Gummischlauch, Bleirohr) 
einschaltet. Auch die Verbindung zwischen Wasserleitung und Gebéude soll 
durch Ringe und Gummi, Kork, Filz und dergleichen gegen Schalliibertragung 
geschiitzt werden, besonders bei Eisenbetonbauten. Erk. 
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E. Rembs. Unverbiegbare offene Flachen. Berl. Ber. 1930, S. 123 —133, Nr. 8. 
Den Gegenstand dieser Arbeit rem differentialgeometrischen Inhalts bildet die 
Fiihrung des Existenzbeweises offener, trotzdem aber unverbiegbarer Flachen. 
Die in Betracht gezogenen Flachen haben im Innern durchweg positives Krim- 
mungsma, werden jedoch von solchen ebenen Randern parabolischer Krimmung 
begrenzt, da die Ebene jedes Randes zugleich Tangentialebene in allen Punkten 
dieses Randes ist. Harry Schmidt. 


Oskar Perron. Uber ein vermeintliches Stabilitatskriterium. 5%.-A. 
Gottinger Nachr. 1930, 2S. Es wird gezeigt, daB die Integrale der Ditferential- 
gleichung d?a/dt? + @ (t) z = 0, sowie ihre Ableitungen nicht beschrankt sind, 
wenn @ (t) eine fiir alle reellen ¢ stetige reelle Funktion ist, die zwischen den 
Schranken a? < @ (t) <b? bleibt. Johannes Kluge. 


K. Konopicky. Neue Kurzpriifungsmethoden fiir Korrosion. ZS. f. 
Elektrochem. 36, 244— 248, 1930, Nr. 4. Die Bestimmung der Gewichtsabnahme 
eines Stahlstiickes in einer bestimmten Zeit kann nicht als zuverlassiges MaB 
fiir die Angreifbarkeit des Materials dienen, weil sie nicht gleichartig erfolgt und 
weil sie ferner von der Sauerstoffkonzentration stark abhangt. Die Verknupfung 
der Gewichtsabnahme mit Potentialmessungen, wie sie im Dussekapparat an- 
gestrebt wird, findet eine Grenze in der Handlichkeit der Apparatur. Dagegen 
1a8t der Zusatz eines Oxydationsmittels Aussicht auf Erfolg erhoffen. Der Verf. | 
beschreibt Versuche iiber das Verhalten von zwei Eisenproben in einem Elektro-— 
lyten, der sowohl Fe"’- als Fe”-Ionen enthalt, wegen deren Einzelheiten auf die 
Abhandlung verwiesen wird. Béttger. 


Karl Fr. Niigele. Ungleichférmigkeit von Kreuzgelenk-Ubertragungen. 
ZS. d. Ver. D. Ing. 74, 506—508, 1930, Nr. 16. Kreuzgelenkiibertragungen sind 
nicht nur ftir den Kraftfahrzeugbau (Vorderantrieb). sondern auch fiir den all- 
gemeinen Maschinenbau von Bedeutung, da sie gestatten, den KraftfluB von seiner 
Starrheit zu befreien. Mit dem Geigerschen Torsiographen werden Messungen 
des Ungleichférmigkeitsgrades an zwei Gelenkwellen bei verschiedenem Winkel- 
ausschlag’ ausgeftihrt. Der Ungleichférmigkeitsgrad nimmt mit dem Winkel- 
ausschlag zu. Die Torsiogramme an einem Auburn-Kraftwagen mit Vorderantrieb 
zeigen selbst bei einem Lenkausschlag von iiber 40° nur einen kleinen Ungleich- 
férmigkeitsgrad, was auf die Verwendung von Doppelgelenken zuriickgefiihrt 
wird, Messungen an einem Kleinwagen mit Hinterachsantrieb geben einen ver- 
haltnismaBig groBen Ungleichférmigkeitsgrad. Johannes Kluge. 


Ernst Géller, Zur Berechnung von Drehschwingungen bei Diesel- 

motorenanlagen. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 497—498, 1930, Nr. 16. Es wird eine 

Naherungsformel zur Berechnung der Eigenfrequenzen @ des Systems Motor— 
“, 


Kinzelmasse (‘Trigheitsmoment @ der Kinzelmasse) in der Form @ = ale “bh 
@+b 
angegeben. Die Werte a, b und c¢ kénnen aus den beiden Grenzfallen ® = 0 und 
= ©© sowie aus einem beliebigen aus der genauen Formel entnommenen Werte- 
paar @,, 8, bestimmt werden. Fiir ein Beispiel wird die Rechnung numerise 
durchgefiihrt. Die Fehler bewegen sich in der GréBenordnung von 1%. Di 


Niherungsformel kann auf das System Motor—zwei Einzelmassen ubertrage 
werden. Johannes Kluge 


7. Technische Mechanik. — 1. Elektron. 2. Atome 1329 


158 Gruvel et W. Besnard. Description et présentation d’un nouvel 
appareil océanographique. C. R. 190, 578—580, 1930, Nr. 9. [S. 1385. ] 


d Gutenberg. 
H. Sauveur. Die Entwicklung der Tauchpumpen. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 
530—532, 1930, Nr. 17. Hi. Ebert. 


4. Aufbau der Materie 


R.D. Kleeman. The electron and radiation. Science (N. 8.) 71, 340—341, 
1930, Nr. 1839. Verf. sucht fiir die in friiheren Mitteilungen dem Elektron bei- 
gelegten Eigenschaften eine neue Stiitze in Uberlegungen, die das Verhalten eines 
einzelnen Elektrons in einem Hohlraum mit vollstandig reflektierenden Wanden 
unter Wirkung eines elektrischen Wechselfeldes angehen. Lap. 


Georg Stetter. Das Réhrenelektrometer und seine Anwendung; Atom- 
zertrummerungsversuche. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 46—48, 1929, Nr. 3. 
[S. 1338.] Stetter. 


Isotopes. Engineering 129, 461—462, 1930, Nr. 3351. Bericht tiber drei Vor- 
lesungen von Aston in der Royal Institution tiber Isotope. Geschichtliches, 
Massenspektrograph, Massendefekt. Ungeléste Probleme. G. Herzberg. 


H. Brintzinger. Die Verwendung des Dialysenkoeffizienten zur Be- 
stimmung des Molekulargewichts. Naturwissensch. 18, 354—355, 1930, 
Nr. 16. Der Dialysenkoeffizient 148t sich im Gegensatz zum Diffusionskoeffizienten 
schnell bestimmen und eignet sich deshalb besonders zur Molekulargewichts- 
_bestimmung solcher Stoffe, die emer zeitlichen Veranderung, z. B. einer Aggre- 
gation, unterworfen sind. Vorlaufige Mitteilung. Scharnow. 


Sir Ernest Rutherford. Atomic Nuclei and Their Structure. Engineering 
129, 470—471, 1930, Nr. 3352. Scheel. 


Pierre Weiss. Sur les moments atomiques. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 1, 39S—40S, 1930, Nr. 3 [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 289]. Verf. wirft 
die Frage auf, ob man zur Berechnung von Magnetonen die klassische Theorie 
von Langevin anwenden diirfe, oder ob man eine quantentheoretisch begriindete 
heranziehen miisse. Nach Ansicht von Weiss ist letzteres nicht nétig, da die 
experimentelle Priifung dieser Frage immer wieder hinreichende Ganzzahligkeit 
ergibt, einerlei, ob man paramagnetische Salze oder ferromagnetische Metalle 
untersuche. Weiss fand 1924 fiir das magnetische Atommoment 1126, Cabrera 
‘spater 1124,7. Die Ausnahmen der Mangan- und Kupfersalze konnten Cabrera 
und Dupérier durch Beriicksichtigung der Temperaturabhangigkeit des Curie- 
punktes aufklaren. Man kennt jetzt das Mn’’-Ion in drei Zustanden, die sehr gut 
mit 28, 29 und 30 Magnetonen tibereinstimmen, und das Cu’’-Ion im Zustand von 
9 und 10 Magnetonen. An Stelle fritherer Messungen an Hisen und Nickel mit 
K. Onnes (1909) setzt Weiss heute nach neueren Messungen mit Forrer den 
Wert 1125,6 in guter Ubereinstimmung mit den aus paramagnetischen Salzen 
gewonnenen Daten. Er folgert daraus die Zulissigkeit der klassischen Theorie 
von Langevin, die auBerdem theoretisch durch die Arbeiten von J. H. van Vleck 
(Phys. Rev. 29, 727, 1927; 31, 587, 1928) hinreichend gerechtfertigt sei. 

O. v. Auwers. 


Physikalische Berichte. 1930 84 


1330 4. Aufbau der Materie 


H. Kuhn. tiber den Nachweis eines durch Polarisationskrafte ge- 
bundenen K,-Molekiils. Naturwissensch. 18, 332—333, 1930, Nr. 15. In 
Absorptionsaufnahmen von Kaliumdampf hoheren Druckes werden auf der 
kurzwelligen Seite neben den héheren Gliedern der Hauptserie schmale Banden 
beobachtet. (Inzwischen wurde der Verf. daraut aufmerksam gemacht, daB diese 
Banden offenbar mit den von 8. Datta, Proc. Roy. Soe. London 101, 539, als 
nicht zu deutende Linien beschriebenen Begleitern der Kaliumhauptserie identisch 
sind). Aus der spektralen Lage der Banden und den Versuchsbedingungen wird 
geschlossen, da es sich um die Absorption eines locker gebundenen K,-Molekiils 
handelt, das im Gegensatz zu dem bekannten, fest gebundenen K,-Molekiil nur 
durch Polarisationskrafte zusammengehalten wird. Die Existenz eines solchen 
Molekiils wird theoretisch begriindet. H. Kuhn. 


H. Kallmann und B. Rosen. Uber die Ionisierungsspannung von CN- 
und ©,-Molekiilen. ZS. f. Phys. 61, 332—337, 1930, Nr. 5/6. Die von den Verft. 
in einer vorhergehenden Arbeit (s. diese Ber. S. 1224) eingehend untersuchte 
selektive Ionenabsorption wird zur Bestimmung der Ionisierungsspannung experi- 
mentell schwer zuganglicher Molekiile benutzt. Die durch ElektronenstoB aus 
(CN), entstehenden Ionen Ct, Cj, CN* und (CN)} werden der Absorption durch 
die Gase Argon, Dicyan, Sauerstoff und Ammoniak ausgesetzt. Die Ergebnisse 
sind am besten mit der Annahme im Einklang, dai die Ionisierungsspannungen 
in der Reihenfolge NH, C, C,, Og, (CN)., CN. Ar ansteigen. Daraus ergibt sich 
mit den bekannten Werten fiir Ig, J9,. Jom, und Ja, die Ionisierungsspannung 
von C, zu etwa 12 Volt, die von CN zu etwa 14 Volt. Aus dem Werte fiir J/g, ergibt 
sich dann zusammen mit der Spannung, bei der zuerst C} beobachtet wird, daB 
dieses nach der Formel (CN),—> Cj} + N,, und nicht nach der Formel (CN), 
—> Ci + 2N gebildet wird. G. Herzberg. 


Léon Bloch. Structure des spectres et structure des atomes. Conf, 
@actualités scient. et industr. 1929, S. 191—208, Paris 1930. Allgemeinverstiand- 
licher, sehr elementar gehaltener Vortrag tiber unsere Kenntnisse vom Bau der 
Atome auf Grund der Analyse der Struktur der Spektren. Bohrsches Atommodell 
und Wellenmechanik. Wasserstoffahnliche Spektren und Réntgenspektren. 
Multiplettspektren. Hyperfeinstruktur. G. Herzberg. 


A. 8. Eddington. The Interaction of Electric Charges. Proe. Roy. Soe. 
London (A) 126, 696—728, 1930, Nr. 803. Die vorliegende Untersuchung bildet 
eine Fortsetzung zweier friiherer Arbeiten iiber das Diracsche Spinelektron und die 
deduktive Ableitung des Wertes der universellen Konstanten hc/2 me? = 137 
[vgl. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 524, 1928; 122, 358, 1929]. Wegen der 
komplizierten mathematischen Form der Theorie kann hier nur der Inhalt schlag- 
wortig angegeben werden, fiir alle Kinzelheiten sei auf die Originalarbeit ver- 
wiesen. Die Hinfiihrung von 16 vierzeiligen Matrizen an Stelle der vier Diracschen 
Spinmatrizen erlaubt eine symmetrische fiinfdimensionale Schreibart der Wellen- 
gleichung fiir das Elektron, die gleichzeitig relativistisch invariant ist. Die Aus- 
dehnung dieser Methode auf zwei Elektronen, bei der das Problem der fiir jedes 
Elektron giiltigen Zeit eine besondere Rolle spielt, liefert dann automatisch ohne 
Annahme eines Wechselwirkungspotentials Zusaitze in der Wellengleichung, 
die ahnlich gebaut sind wie das Coulombsche Potential und mit diesem identi- 
fiziert werden kénnen, wenn die oben erwahnte Relation exakt besteht. SchlieBlich 
liefert die Theorie noch einen Anhaltspunkt dafiir, daB der Packungseffekt beim 


Helium von der GréRenordnung 4/,;. der Gesamtmasse ist. Halpern. 
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Eric John Baxter Willey. On Active Nitrogen. Part VII. Further Studies. 
upon the Decay of the Nitrogen After-glow. Journ. chem. soc. 1930, 
336—349, Marz. Durch Untersuchung der Abklingungskurve des Nachleuchtens. 
von Stickstoff entlang einer Réhre, durch die der aktive Stickstoff strémt, bestatigt 
der Verf. nochmals den schon von Herzberg (ZS. f. Phys. 46, 878, 1928) gefun- 
denen und von Kneser und Lewis bestatigten Einflu®B der Wande auf das Nach- 
jeuchten von Stickstoff. Ohne ,, Vergiftung‘‘ der Wande ist der Wiedervereinigungs- 
sprozeB nichtleuchtend und verlauft als Wandreaktion. Bei geniigender Vergiftung 
der Wande ist die Abklingungskurve in Ubereinstimmung mit der Annahme eines 
‘DreierstoBes (Sponer). Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die neue Theorie 
von Cario und Kaplan diskutiert. Eine Anderung der Ordnung des Abklingungs- 
prozesses mit der Zeit und mit der Wellenlange der ausgestrahlten Banden wird 
micht gefunden. G. Herzberg. 


H. 0. Kneser. Uber die nichtleuchtende Modifikation des aktiven 
Stickstoffs. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 50—52, 1929, Nr. 3. Es werden Ver- 
suche beschrieben, welche zeigen, daB die Anregung der Lumineszenz von Phosphor- 
-dampf durch aktiven Stickstoff weitgehend unabhangig ist von der Starke des 
Stickstoffnachleuchtens. Einerseits bleibt die Phosphorlumineszenz viel langer 
bestehen als das Stickstoffnachleuchten; andererseits wird sie auch beobachtet, 
‘wenn die elektrische Anregung des Stickstoffs zu schwach ist, um tiberhaupt 
Nachleuchten zu erzeugen. Da fiir das Zustandekommen des Stickstoffnach- 
leuchtens die Anwesenheit von N-Atomen erforderlich ist, so wird geschlossen, 
da die Anregung der Phosphorlumineszenz durch einen anderen aktiven Bestand- 
‘teil von gréBerer Lebensdauer und geringerer Energie erfolgt. Kneser. 


‘P. Harteck und H. Werner Schmidt. Zur Frage des Nachweises von reinem 
Para-Stickstoff. Naturwissensch. 18, 282—283, 1930, Nr. 13. Nachdem die 
Reindarstellung von Parawasserstoff gelungen war und dieser einen anderen 

‘Sattigungsdruck zeigte als der gewéhnliche, versuchte P. Harteck Gase, von denen 

feststand, daB sie Ortho- und Paramodifikationen haben, durch Fraktionieren zu 

trennen. Die Versuche wurden an No, Cl, und CH, ausgeftihrt und verliefen negativ. © 

AuBerdem wurde noch Methan an Kohle bei 60° abs. adsorbiert, ohne seinen Dampf- 
druck zu andern. Der Versuch von Justi, der fand. dafi verfestigt gewesener 
Stickstoff einen um etwa 9mm Hg geringeren Dampfdruck zeigt als nicht ver- 
festigt gewesener, wurde wiederholt, ebenfalls mit negativem Ergebnis. Der hierbei 
‘verwendete Stickstoff wurde durch Zersetzung von Ammoniak und Fraktionierung 
des dabei entstehenden H, und N, gewonnen. Justi. 


FB. Zwicky. On the possible influence of the mosaic structure of crystals 
on the determination of Avogadro’s number. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 
211—215, 1930, Nr. 3. Die Zahl von Avogadro kann einerseits unmittelbar aus 
der Ladung des Elektrons und Faradays Konstante abgeleitet werden. Anderer- 
seits kann sie aus der Dichte eines Kristalls mit Hilfe der Formel 
Zahl der Moiekiile in der Elementarzelle x Molekulargewicht 
Volumen der Elementarzelle x Avogadrosche Zahl 


berechnet werden. Die Gitterkonstante des benutzten Kristalles kann mit Hilfe 
der Braggschen Gleichung nA = 2d sin @ aus der Wellenlange der Réntgen- 
strahlung abgeleitet werden. Wird fiir 2 der unmittelbar durch Reflexion an einem 
kiinstlich hergestellten Gitter bestimmte Wert benutzt, so wird fiir die Avogadro- 
sche Zahl ein um + 0,4 bis 0,7% niedrigerer Wert als oben gefunden, abhangig 
von dem benutzten Kristall. Nach Verf. ist dies die Folge davon, da zufolge 
der Mosaikstruktur der Kristalle die experimentell bestimmte Dichte grofBer ist 
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als die der vollkommenen Kristallblécke, welche die Réntgeninterferrenz hervor 
rufen. Es wird gezeigt, daB die zu erwartende Korréktion von der beob 
achteten GréSenordnung ist. Die Diskrepanz wird nach Verf. nicht von de 
Anwesenheit von inneren Spalten hervorgerufen. W.G. Burgers 


G. Tammann und W. Oelsen. Die Abhangigkeit der Konzentration ge 
sattigter Mischkristalle von der Temperatur. ZS. f. anorg. Chem. 18€ 
257—288, 1930, Nr. 3/4. Verff. haben die Temperaturabhangigkeit der Konzen 
tration eines ferromagnetischen Metalls in dem an ihm gesattigten Mischkristall mi 
einem nicht ferromagnetischen Metall nach einer magnetischen Methode festgelegt 
Hierzu wurde die spezifische Magnetisierbarkeit einer Reihe von Legierunge: 
bestimmt, welche erst auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und dann abge 
schreckt wurden. Tragt man die so gefundenen Werte der Magnetisierbarkeit i 
Abhangigkeit von der Konzentration des ferromagnetischen Metalls auf, so ergebe 
sich fiir jede Temperatur gerade Linien, deren Schnittpunkt mit der Konzentrations 
achse die Zusammensetzung des gesattigten Mischkristalls fiir die betreffend 
Temperatur gibt, da die Magnetisierbarkeit des gesattigten Mischkristalls selbst z1 
vernachlassigen ist. Dies wurde ausgefiihrt bei den Systemen Kobalt — Kupfer 
Nickel— Silber, Nickel—Blei und Eisen—Kupfer. Auch wurden Léslichkeits 
bestimmungen von Hisen, Kobalt und Nickel in Blei, Silber, Wismut. Cadmium un 
Quecksilber ausgefiihrt. Es zeigt sich, das im allgemeinen die Léslichkeit in de 
Nahe der eutektischen Temperatur sehr stark anwachst, und daB in einem Syster 
A B die Temperaturabhangigkeit der Léslichkeit von den B- in den A-Kristallen ir 
Falle, daB sich die Zusammensetzung der B-reichen Phase mit der Temperatur it 
den betreffenden Temperaturintervallen nur relativ wenig andert, sich haufi 
durch die Gleichung log x = a/T + b (x Sa&ttigungskonzentration der B- i 
den A-Kristallen bei der absoluten Temperatur 7, a und 6 Konstanten) wieder 
geben 1aBt. W. G. Burgers 


R.H. Canfield. The stability of metallie crystal lattices. Phys. Rev. (2) 3% 
530— 542, 1930, Nr. 5. Die ersten Teile der Abhandlung sind eine teilweise Wieder 
holung und Erweiterung der Bornschen Theorie homopolarer Kristallgitte 
ohne jedoch eine andere Annahme beziiglich des Gesetzes der zwischen den Atome 
wirksamen Krifte zu machen, als daB die Kraft zentral ist und da di-atomisch 
Molekiile méglich sind. Der mathematische Stoff ist erganzt durch graphisch 
Darstellungen. Wenn das Gitter im Gleichgewicht ist beztiglich (a) Verlagerun 
eines Atomes, (b) Dehnung des ganzen Gitters in einer Richtung und (c) einfache 
Schiebung des ganzen Gitters, wird gezeigt, daRB jede dieser Forderungen zu einer 
die Symmetrie und das Muster der méglichen Gitter beschrankenden Umstan 
fuhrt, was die tatsaichlich beobachtete hohe Symmetrie erklart. SchlieBlicl 
wenn die Gleichgewichte (a), (b), (c) stabil sind, gibt es drei Reihen von Ausdriicke 
in W” (zweiter Differentialquotient der gegenseitigen Energie zweier Atome nac 
ihrem Abstand im Gitter: Ret.), korrespondierend mit elastischen Konstanter 
die positiv sein miissen. Benutzt man diese Reihen. dann wird gezeigt, daB de 
Gitter ebenfalls im Gleichgewicht ist gegen die Bewegung eines Teiles im Ganze 
beziiglich eines anderen Teiles, und da® darum Mosaikkristalle keine Konfign 
rationen niedrigster potentieller Energie sein kénnen. (Zusammenfassung des Verf 

W.G. Burger 
L. Vegard. Struktur und Leuchtfahigkeit von festem Kohlenoxye 
ZS. f. Phys. 61, 185—190, 1930, Nr. 3/4. Die Kristallstruktur von festem Kohler 
oxyd CO ist bei einer Temperatur, die ungefahr mit derjenigen des fliissige 
Wasserstoffs identisch ist, der des «- Stickstoffs (L. Vegard, ZS. £. Phys. 5! 
497, 1929; diese Ber. 8. 217) sehr ahnlich. Die Raumgruppe ist ebenfalls 7 
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‘lie Elementarzelle enthalt vier Molekiile CO, die auf den vier trigonalen Achsen 
‘iegen. Die Kante des Elementarwiirfels ist a = 5,63 A (bei «-Stickstoff 5,66 A). 
Der Zentralabstand der Atome C und O in einem molekularen Element ist 1,065 A, 
i.h. genau so groB wie der Zentralabstand im molekularen Element des «-Ny. 
Die berechnete Dichte des festen CO ist @ = 1,0288. Trotz der groBen Ahnlichkeit 
lier beiden Strukturen unterscheiden die beiden Stoffe sich auBerordentlich in 
cezug auf Leuchtfahigkeit, da festes CO nur zu auferst schwachem Leuchten 
angeregt wird und kein Nachleuchten zeigt. Wie Verf. betont, kann also die groBe 
and mannigfaltige Erregbarkeit von «-Stickstoff nicht allein auf der Kristall- 
struktur beruhen; es miissen iiberdies andere, noch nicht klargestellte Bedingungen 
‘tr die hohe Erregbarkeit notwendig sein. W.G. Burgers. 


Karl Przibram. Verfarbung und Rekristallisation des Steinsalzes. Verh. 
i. D. Phys. Ges. (3) 10, 46, 1929, Nr. 3. Kurze Notiz iiber die schon friiher (diese 
Ber. 10, 1703, 1929) besprochenen Versuche, deren Ergebnisse durch Réntgenunter- 
suchungen von G. Ortner schon weitgehend bestatigt worden sind. K. Przibram. 


iG. Foéx. Les substances mésomorphes, leurs propriétés magnétiques. 
Conf. d’actualités scient. et industr. 1929, S. 17—45, Paris 1930. In einem ein- 
leitenden Uberblick werden die Formen der fliissigen Kristalle und ihre physi- 
kalischen Higenschaften besprochen. Es folgen weiter ausfiihrliche Angaben tiber 
die magnetischen Higenschaften. Am Beispiel des Paraazoxyanisols wird gezeigt, 
daB der Diamagnetismus von nematischen Stoffen im festen und amorph-fliissigen 
Zustand (unterhalb 116° C und oberhalb 133°C) konstant und temperaturunab- 
hangig ist (%iise = 5.65. 10—7; %g = 5,60. 10—"), dazwischen aber ein temperatur- 
abhangiges Gebiet, eben die nematische Phase, hat, in der x plotzlich auf 4,62 . 10—7 
fallt; um mit steigender Temperatur wieder auf den Wert 5,60. 10—" zu steigen. 
Analog verhalten sich Azoxyphenetol, Azoxyanisolphenetol und Anisaldazin. 
Die nematischen Stoffe werden mit den ferromagnetischen verglichen, mit denen 
sie eine Art Curiepunkt und die theoretische Vorstellung der Ausrichtbarkeit der 
Molekeln durch ein 4uBeres Magnetfeld, die man bei den nematischen Stoffen auf 
optischem Wege unmittelbar nachweisen kann, gemeinsam haben. Der nematische 
Zustand ist offenbar vergleichbar einer ,,Fliissigkeit mit Molekularfeld‘. Die 
Differenz der Suszeptibilitaét im isotropen und im durch das Magnetfeld orientierten 
Zustand 43, — %or ist eine der ferromagentischen Magnetisierungsintensitat voll- 
kommen analoge Temperaturfunktion, allerdings mit einem oberhalb einer 
Phasenumwandlung liegenden Curiepunkt (Beispiel des 40% igen CoFe). Dem- 
gegeniiber weisen die smektischen Stoffe wie Azoxybenzoatathyl wesentlich 
andere magnetische Eigenschaften auf: Der Diamagnetismus im smektischen 
Zustand ist weniger temperaturabhangig und geht mit steigender Temperatur 
ebenso sprunghaft auf den Wert der fliissigen Phase herauf, wie er beim Hintritt des 
smektischen Zustands vom Wert des festen Stoffs gefallen war. Hin weiterer 
Unterschied ist der, daB die nematischen Stoffe schon in Feldern von wenigen 
1000 GauB gesattigt sind, wahrend die smektischen ihren Grenzzustand, der von 
derselben GréBenordnung wie bei den nematischen ist, erst in wesentlich héheren 
Feldern erreichen; fiir den Athylester der Oxybenzoesiure gelten folgende Zahlen: 


$ Xie = * or 
Kis 
6 500 0,115 
12 600 0,173 
18 500 0,183 


x 
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Die Grenzwerte fiir die nematischen Stoffe sind: 


Para-azoxyphenetol ... . 0,173 
Para-azoxyanisol. . ... . 0,193 
Para-azoxyanisolphenetol . . 0,186 
Anisaldazin . . . 0,174 


Auch die Frage der Kristallisation im (und ohne) Magnetfeld fiihrt zu aufschlu 
reichen Zahlen; fiir Para-azoxyanisolphenetol findet man: 


| 
Pipe Physikalischer Zustand —107.7 
I! 
160 Flissigkeit, isotrop | 5,62 
22 Kristall, isotrop durch Kompensation | 5,65 
87 Nematische Phase, orientiert 4.554 
73 Kristall, im Feld orientiert 4.550 
20 | Kristal, im Feld orientiert | 4.58 


Das heiBt, nicht der physikalische Aggregatzustand, sondern die Ordnung d 
Molekeln ist das fiir die Suszeptibilitat allem Bestimmende, und im Felde kris 
sierte Substanz zeigt die gleiche Ordnung der Molekeln wie die nematische Phase ir 
Feld. Man kann den magnetisierten nematischen Zustand gewissermaBen eir 
frieren lassen. In diesem Zustand ist die Substanz magnetisch anisotrop (x || Fel 
= — 4,53.:10—-'7; 41 Feld = — 6,0] . 10—*). Im Falle des diamagnetische 
Minimums liegen die Molekelachsen || zum Feld. Bei der smektischen Phase trit 
bemerkenswerterweise das Gegenteil ein: die Molekeln stellen sich unter der 
Hinflu®B des Feldes 1. zu diesem. Verf. beschreibt weiterhin die magnetische 
Higenschaften des kristallisierten Azoxyanisols nach den drei Kristallachsen un 
wendet auf die Ergebnisse die Langevinsche Theorie des Diamagnetismus an 
wenn man die Elektronenbahnen als fest betrachtet, besteht hingyeichende Uber 
einstimmung zwischen Experiment und Theorie. Ob eine Larmorprazession bestehi 
erscheint zweifelhaft. SchlieBlich gibt Fo&éx noch einen Uberblick iiber die Giltis 
keit der Gleichung 


le = 
ae Soy 2 
%atom. = ee vA eR}, 


wo » die Zahl der Valenzelektronen, die allein zum Diamagnetismus beitrager 


A die Avogadrosche Zahl und R2 das mittlere Quadrat des Bahnradius is 
Die Ubereinstimmung zwischen den empirischen Werten von Pascal und de 
rontgenanalytischen Durchmesserbestimmungen ist tiberraschend gut. Allerdin; 
ist hier nach der klassischen Theorie vollkommene Beweglichkeit der Elektrone: 
schalen angenommen, so dai noch gewisse Schwierigkeiten gegeniiber den vo 
legenden Ergebnissen an den mesomorphen Stoffen bestehen, die ihren Grur 
in der Mitwirkung tiefer liegender Elektronen oder der der Wirklichkeit nicl 
hinreichend entsprechenden Vorstellung der Elektronenbahnen haben kénnen. 


O. v. Auwen 
R. Kiihnel. AuBergewéhnliches Kristallwachstum an Hisen und Kupf 
und seine Ursachen. (Nach metallographischen Untersuchungen von E. Nes 
mann.) ZS. f. Metallkde. 22. 53—55, 1930, Nr. 2. Jortragender bringt di 
Falle von auBergewbhnlichem Kristallwachstum. Beim Einsatzmaterial w: 
caltgezogenes Eisen mit unterlaufen. Die Einsatztemperatur lag erheblich unt 
900°C. Trotzdem trat nicht nur eine grobkristalline AuBenzone auf, sondern 3 


Tnnern trat innerhalb einer Entmischungszone eine ringférmige grobe Rekristal 
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sation auf, die nicht zylindrisch, sondern kegelférmig in der Langsachse verlief. 
An der Kegelspitze war der Bruch des Materials eingetreten. Infolge des Vorfalls 
warnt Veri. vor dem Hinsetzen kaltgezogenen Stahles bei Temperaturen unter 
900°. Eine Erklarung dieser Erscheinung bringt auch die Aussprache nicht. 
Feuerbuchskupfer zeigte am Rande grobkristallines Gefiige, in der Mitte des 
Querschnittes feines Korn. Durch Versuche an Kupferblechstreifen findet Verf., 
da diese Erscheinung nur unter bestimmten Verhaltnissen im Koksfeuer zustande 
kommt, wahrend durch Uberhitzen im Ofen keine Zonenbildung auftritt. In der 
Aussprache wird erwahnt, da8 die Zonenbildung durch Verunreinigungen hervor- 
gerufen werden kann. Der dritte Fall betraf einen geschmiedeten Stahl mit etwa 
0,3.C. Die Bruchstelle wies auf Verbrennung hin und zeigte ein Korn von fast 
2cm Lange mit einem breiten ferritischen Netzwerk, das im Mikrobild zu Wid- 
mannstaltenscher Struktur mit Territstreifen, die in fast eutektischer Grenz- 
anordnung von Ferrit und Perlit ausliefen, aufgelést wurde. Ahnliche Ausbildung 
wurde von anderen Forschern auch schon an iiberhitztem Eisen gefunden. Priimm. 


0. Dahl. Zur Kinetik des eutektoiden Zerfalles der y-Bronzen. ZS.f. 
Metallkde. 22, 48—52, 1930, Nr. 2. Die eutektoide Aufspaltung abgeschreckter 
y-Bronzen bildet die Grundlage von duraluminahnlichen Vergiitungserscheinungen. 
Der zeitliche Verlauf dieser eutektoiden Aufspaltung wird durch Aufnahme von 
AnlaSidauer-Widerstandskurven an Legierungen steigenden Sn-Gehaltes unter- 
sucht. Der eutektoide Zerfall der y-Kristallart in « und 6 ist mit einer Widerstands- 
erhohung verbunden. Beim Anlassen werden statt dieses einen Effektes wihrend 
‘der einzelnen Vergiitungsstadien drei Widerstandsénderungen beobachtet: ein 
geringer Anstieg, ein starker Abfall und schlieBlich ein Anstieg. Die GréBe dieser 
Anderungen wird in Abhangigkeit vom Sn-Gehalt und von der AnlaBtemperatur 
bestimmt. Die Gesamtuntersuchungen fiihren zu folgender Deutung der in den 
Legierungen erfolgenden Reaktionen: Der erste Anstieg des Widerstandes ent- 
spricht dem anormalen Widerstandsanstieg, wie er im Anfangsstadium der 
Ausscheidungsverfestigung bei vielen vergiitbaren Legierungen beobachtet wird. 
Der Abfall wird durch «-Ausscheidung aus y hervorgerufen. Der zweite Anstieg 
entspricht der eutektoiden Aufspaltung, die also erst nach starker Sn-Anreicherung 
in den y-Kristallen stattfindet. Die Vergiitung tritt wahrend der «-Ausscheidung 
ein, ist also als Ausscheidungsverfestigung, nicht als Spaltverfestigung zu be- 
zeichnen. Die eutektoide Aufspaltung verlauft bei anderen Legierungen, z. B. den 
f-Al-Bronzen, in gleicher Weise. Dahl. 


W. Guertler. Die ,,Vergiitung’ oder ,,Veredelung” von Legierungen. 
ZS. f. Metallkde. 22, 78—84, 1930, Nr. 3. Unter Vergiitung bzw. Veredelung im 
Sinne der Duraluminveredelung versteht der Verf.,,eine bestimmte Warme- 
behandlung, welche 1. die Gesamtmasse eines Metallstiickes, also nicht lediglich 
die Oberflachenschicht, 2. in ihren mechanischen Eigenschaften und 3. im Zusam- 
‘menhang mit inneren heterogenen Zustandsinderungen verbessert, und zwar ohne 
Anderung der Zusammensetzung und ohne an mikroskopische, sichtbare Ande- 
rungen der Struktur oder Textur gebunden zu sein und ohne durch das einfache 
Problem der Verfestigung und des Weichgliihens erfaBbbar zu sein“. Die Haupt- 
typen derartig vergiitbarer Legierungen werden besprochen und eine theoretische 
Deutung der im Raumgitter bei der Veredelung denkbaren Umlagerungen gegeben. 
Es wird festgestellt, da vermittelst der Zustandsschaubilder ein Auffinden vergtit- 
barer Legierungen méglich ist, doch muB die erforderliche Warmebehandlung 
empirisch gefunden werden. Priimm. 
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W. Fraenkel. Vergiitbare Aluminiumlegierungen. ZS. f. Metallkde. 2 
84—89, 1930, Nr. 3. Verf. betrachtet die Vergiitungserscheinungen am § 
Al—Cu und bespricht verschiedene technische Zwei- und Mehrstofflegierun, 
Verf. weist auf gewisse Erscheinungen beim Vergiiten — z. B.Erhéhung d 
elektrischen Widerstandes, Verbreiterung der Interferenzlinien des «-Kristalles bi 
Beginn der Hartesteigerung, aber Ausbleiben neuer Interferenzen im Zustand 
hochster Vergiitung, die Unstetigkeit der Hartezunahme bei Unterbrechung d. 
Warmvergiitung und anderes mehr — hin, die nicht einfach durch Annahmi 
hochdisperser Ausscheidungen und deren Agglomeration erklart werden pee 

rim 


G. Masing. Vergiitbare Schwermetall-Legierungen (mit Ausnahme de 
Edelmetalle). ZS.f. Metallkde. 22, 90—94, 1930, Nr. 3. Von der groBen Z 
der vergiitbaren Schwermetallegierungen bleibt nur ein kleiner Kreis fur di 
technische Verwendung iibrig. So weisen vergiitete Berylliumbronzen eine Zu 
festigkeit von 130 bis 150 kg/mm? bei einer elektrischen Leitfahigkeit von 16 bi 
20 auf, durch welche Eigenschaften sie aus Griinden der Korrosion oder Lei 
fahigkeit statt Stahl Verwendung finden kénnen. Des weiteren werden die Ve 
gutungseffekte an Heuslerschen und an Corsonlegierungen besprochen und di 
Besonderheiten bei dem Vergiiten von Fe —Cu, Al— Zn und von kohlenstoffhaltigen 
Eisen erértert. Es wird darauf hingewiesen, daB durch die in den Metallen ent 
haltenen Verunreinigungen Anomalien vorgetéuscht werden kénnen, die di 
theoretische Lésung erschweren. Daher sollten Versuche zur Klarung der Theori 
zunachst nur an binaéren Legierungen von leicht rein darzustellenden Metaller 
erfolgen. Priimm 


L. Nowack. Vergiitbare Edelmetall-Legierungen. ZS. f. Metallkde. 22 
94—103, 1930, Nr.3. Die Vergiitungseffekte an Silber-, Gold-, Platin- unc 
Palladiumlegierungen werden besprochen. In der Hauptsache handelt es sich un 
Segregationsvergiitung. Bei einer Legierung mit etwa 50 Atom-% Au unc 
50 Atom-%, Cu wurde die Umwandlung eines bei hdherer Temperatur bestandiger 
Mischkristalls in intermetallische Verbindungen gefunden. Es wird auf die tech 
nischen Vorteile der Vergiitungsméglichkeit der Edelmetallegierungen z. B. be 
Verwendung in der Orthodontie hingewiesen. Priimm 


K. W. Ray and Ralph G. Thompson. A Stud y of Barium-Tin Alloys. Metal 
and Alloys 1, 314—316, 1930, Nr. 7. Es wurden Ba-Sn-Legierungen, die bis zt 
30% Ba enthielten, durch Elektrolyse aus einem eutektischen Gemisch vor 
30 Gewichts-% Kaliumchlorid und 70° Bariumchlorid iiber geschmolzenen 
Zinn in einem verchromten Eisentiegel hergestellt. Die Temperatur wurde dabei sc 
hoch gehalten, daB der Inhalt des Tiegels eben noch fliissig blieb. Die thermisch 
Analyse zeigte iibereinstimmend mit dem mikroskopischen Befund der gegliihter 
Legierungen, da® das System Ba—Sn zwei intermetallische Verbindungen aufweist 
BaSn; und BaSng. BaSn, ist iiber 422° C unstabil und zerfallt in Ba Sn; ‘tnd Sn 
Ba Sn, ist die einzige feste Phase, die stabil tiber 4220 C, und BaSn, ist in Legie 
rungen bis zu 18,79% Ba die einzige feste Phase, die stabil zwischen dem Schmelz 
punkt des Sn und 422°C ist. Die ( Rockwell-) Harte der Ba-Sn-Legierungen steig 
rasch mit dem Ba-Gehalt an. Die Streckbarkeit sinkt rasch; bei 16% Ba sind di 
Legierungen bereits so spréde, da sie pulverisiert werden kénnen. Das spezifisch 
Gewicht himmt mit wachsendem Ba-Gehalt (linear) ab. Ba-Sn-Legierunger 
korrodieren sehr stark an der Luft und zersetzen H,0 unter Entwicklung von H 


J. Dejmek 
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E. Rumpf und M. Travniéek. Uber die Zusammensetzung der Ca-Sr-Sm- 
Sulfid-Mischphosphore. Ann. d. Phys. (5) 4, 725—732, 1930, Nr.6. Die 
Abhangigkeit der Lage der Phosphoreszenzbanden von Ca-Sr-Sm-S-Mischphos- 

-phoren von der Ca-Sr-Konzentration ist nicht im Einklang mit dem Vegardschen 
Additivitatsgesetz der Gitterkonstanten von Mischkristallen. Die Verff. fithren dies 

auf die Bildung von Ca-Sr-F-Mischkristallen mit.hohem Sr-Gehalt zuriick, die bei 

der Bereitung der Phosphore entstehen. Es entspricht somit das abgewogene 
Mengenverhaltnis von Ca und Sr nicht mehr der Konzentration in dem Sulfid- 
mischphosphor. Dadurch wird das Vegardsche Gesetz, das fiir reine Ca-Sr-S- 
Mischkristalle giiltig sein soll, verdeckt. Anstatt die Lage der Phosphoreszenz- 
banden in Abhangigkeit von der Konzentration hat man demnach die Abhangigkeit 
von der Gitterkonstanten, als einzigem Kriterium fiir die Beschaffenheit der 
Mischkristalle, zu betrachten. Und zwar stehen die Wellenzahlen der Phosphores- 
zenzbanden mit den haufigsten Gitterkonstanten in linearem Zusammenhang. 
Hierbei folgen diese haufigsten Gitterkonstanten aus der Lage der Intensitats- 
maxima von Debye-Scherrer-Diagrammen und sind kleiner als die Mittelwerte der 
Gitterkonstanten. Die Versuche, Alterungserscheinungen in den Gitterkonstanten 
wie auch in der Phosphoreszenz aufzufinden, schlugen fehl. H. H. Hupfeld. 


Eric K. Rideal. Catalytic Reactions at High Pressures. Nature 125, 
584—585, 1930, Nr. 3154. Die technische Synthese des Ammoniaks bei sehr hohem 
Druck gab den Ansto8 zur Erforschung von Reaktionen bei hohen Drucken. 
Im Amsterdamer Laboratorium sind bereits einige Versuche bei Drucken von der 
GréBenordnung 10000 bis 35000 Atm. vorgenommen. Material und Konstruktion 
setzen diesen Untersuchungen starke Schwierigkeiten entgegen. Wahrend die 
physikalischen und chemischen Groen fiir die Reaktion N, + 3H, 2 NH; 
einigermaBen bekannt sind, fehlen sie bei den meisten anderen. Hisen dient bei der 
Ammoniaksynthese als Katalysator. Die Untersuchung folgender Reaktionen 
wirde interessante Aufschliisse geben: 


SO->H, ~ HCHO (Katalysator: Kupfer), 
CO+ 2H, — CH,0OH ( oP Zinkoxyd), ; 
CO + 3H, — CH,+ H,0O ( ” Nickel und geringe Mengen Alkali). 


Verf. weist darauf hin, daB gerade die Untersuchung der Katalysatoren bei 
Reaktionen unter hohem Druck ein dankbares Feld fiir die Forschung sowohl des 
Physikers, wie des Physiko-Chemikers wire. H. Ebert. 


Austin F. Rogers. A unique occurence of lechatelierite or silica glass. 
Amer. Journ. of Science (5) 19, 195—202, 1930, Nr. 3. [S. 1391.] Braun. 
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F. Ehrenhaft, M. Reiss und E. Wasser. Magnetophotophorese und Elektro ~ 
Photophorese. ZS.f. Phys. 60, 754—758, 1930, Nr. 11/12. [S. 1352.] Ress. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Prii- 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 279. Elektrot. 
ZS. 51, 536, 1930, Nr. 15. Hi. Ebert. 


John M. Pearson. Amethodof increasingthe sensitibilityof the Dolezalek 
type electrometer; and a direct reading ,null“ circuit. Journ. Opt. 
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Soc. Amer. 19, 371—377, 1929, Nr. 6. Die Nadel in einem Dolezalek-Elektromet 
wird schief gebogen und die Quadranten in einem geeigneten Winkel zur Ho: 
zontalen gebracht. Dadurch wird erreicht, da8 mit wachsender Hilfsspannung d 
Instrument leicht labil gemacht werden kann. Die bequem erreichbaren Empfin 
lichkeiten liegen bei 8000 mm pro Volt. Die Nullmethode besteht in einer komp 
sierenden Aufladung des anderen Quadranten. Hoffmann-E. 


Jean Villey. Sur l’application de l’électrométre a des mesures i 
dustrielles. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 397—421, 1927, Nr. 10. J 
werden die besonderen Higenschaften des Elektrometers betont, die Veranlassu1 
geben kénnen, es auch auBerhalb des physikalischen Laboratoriums in technisch 
Betrieben zu verwenden. Das elektrostatische Voltmeter ist dem elektromagn 
tischen vorzuziehen, wenn héhere Widersténde in Frage kommen; besonde 
Beachtung verdient die Benutzung bei Hochfrequenz. Ferner kann die elektr 
metrische Messung von Influenzierungskoeffizienten technisch verwertet werde 
Es la8t sich z. B. ein Dynamometer konstruieren, das zwei Kondensatorplatten m 
variablem Abstand enthalt. Die Kondensatorkapazitat und damit die jeweili 
Dynamometereinstellung wird elektrometrisch gemessen. Macht man das Elektr 
meter durch Schaltung der Hilfsspannung iiber einen rotierenden Kontakt nur | 
bestimmten Zeitmomenten empfindlich, so lassen sich Druckvariationen 1 
schnell laufenden Motoren registrieren usw. Es wird eine besondere Form 4d 
Quadrantelektrometers angegeben, die sich zu technischen Messungen gut bewak 
hat, bestehend aus vier senkrechten Drahten als Quadranten innerhalb ein 
langen vertikalen Metallréhre. Die Nadel besteht aus einem vertikal hangend. 
Blechstreifen mit Spiegel. Durch die Drahtanordnung der Quadranten ist 

leicht méglich, das Elektrometer labil zu machen und dadurch zu hohen Empfin 
lichkeiten zu bringen. G. Hoffmann-Hal 


P. D. Morgan and 8, Whitehead. The use of the quadrant electrometer as 
ballistic energy meter. Journ. scient. instr. 6, 241 —247. 1929, Nr. 8: 

handelte sich im speziellen um die Aufgabe, die beim Durchschmelzen stark 
Sicherungen auftretenden Energiemengen zu messen; es kamen Stromstarken v 
etwa 10000 Amp. in Frage. Das Quadrantelektrometer wurde in der iiblich 
Wattmeterschaltung angewandt. Die Kontrollmessungen mit Oszillograph Zeige 
daB die Anordnung nicht nur bequem ist, sondern auch genaue Mess 


gestattet. G. Hoffmann-Hal 


Georg Stetter. Das Réhrenelektrometer und seine Anwendung; Ato1 
zertrimmerungsversuche. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 46—48, 1929, Nr. 
Von G. Ortner und dem Vortragenden wurde eine Anordnung geschaffen, die « 
kleinen Tonenmengen, die ein einzelner Korpuskularstrahl erzeugt, nicht 4 
nachzuweisen, sondern auch exakt zu messen erlaubt [Wiener Ber. 187, 667, 19 


(Mitt. d. Inst. f. Radiumforschung Nr. 288): dieselben, ZS. f. Phys. 54, 449, 195 


diese Ber. 10, 847, 1532, 1929]. AuBer Eichversuchen mit «-Strahlen wurd 
auch ausfiihrliche \ 


ch versuche mit natiirlichen H-Strahlen,. speziell im Hinbli 
auf die Unsicherheit der H-Zahlungen nach der Szintilla 


tionsmethode, unt 
nommen (KE. A. W. Schmidt und G. Stetter, ZS. f. Phys. 55, 467, 1929; di 
Ber. 10, 1797, 


l 1929; auch Mitt. d. Inst. ¢. Radiumforschung Nr. 231; di 
Ber. 8. 240). Daran schlieBt sich nun eine Reihe von Atomzertriimmerungsv 
suchen an den Leichtelementen Be, B. C, N, Al. Die Ergebnisse sind in ei 
Tabelle zusammengestellt, die hier nicht wiedergegeben werden kann. Es wurde’ 
sehr kleiner Sekundirabsorption gearbeitet, so daQ es notwendig war, die LT. 
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chen von den (reflektierten) «-Teilchen zu unterscheiden. Dazu war eine Vor- 
untersuchung iiber das Ionisationsvermégen kurzer «- und H-Teilchen notig, tiber 
die demnachst ausfiihrlich berichtet werden wird (E.A.W.Schmidt und 
G.Stetter, Mitt. d. Inst. f. Radiumforschung Nr. 249). Der ausfiihrliche 
Bericht uber die Zertriimmerungsversuche bzw. Untersuchung der reflektierten 
#-Strahlen erscheint gleichfalls in Kiirze (dieselben, Mitt. d. Inst. f. Radium- 
forschung Nr. 250). Stetter. 


0. Mathias und V. F.Hess. Ubereinenneuen Apparat zur Registrierung der 
Ausschlage von Ein- und Zweifaden-Elektrometern. Phys. ZS. 30, 
508—512, 1929, Nr. 16. Die Anordnung besteht aus einem Ansatzstiick an das 
Mikroskop des Elektrometers, das mit einem justierbaren und verschlieBbaren 
Spalt versehen ist. Hier kann entweder eine Mattscheibe, auf der Faden und 
Okularskale scharf eingestellt werden, oder eine gegen Licht geschiitzte Trommel 
mit photographischem Papier, die durch ein selbstandig aufgebautes Uhrwerk 
gedreht wird, angefiigt werden. Vorteile gegen ahnliche Konstruktionen liegen in 
kompendiéser Anordnung, guter Abbildung der Okularskale, Benutzung eines 
seibstandigen Uhrwerks mit exaktem Gang und bequemer Auswechselbarkeit des 
photographischen Papiers. Hoffmann-Halle. 


Werner Kolhérster. Die Bestimmung der Konstanten, insbesondere der 
Kapazitat von Strahlungsapparaten. Phys. ZS. 31, 280—284, 1930, Nr. 6. 
[S. 1383. ] 


Yy. F. Hess und A. Reitz. Zur Kapazitatsbestimmung von Strahlungs- 
apparaten. Phys. ZS. 31, 284—288, 1930, Nr. 6. [S. 1384.] Kolhérster. 


W. Meissner und U. Adelsberger. Vibrationsgalvanometer mit weitgehen- 
der Frequenzunabhangigkeit. ZS. f. techn. Phys. 11, 102—107, 143—147, 
1930, Nr. 4.u. 5. Der in Abhangigkeit von der Frequenz des erregenden Wechsel- 
stromes gemessene Ausschlag der tiblichen Vibrationsgalvanometer hat die Form 
einer spitzen Resonanzkurve, so daf die Verwendung einer Stromquelle sehr hoher 
Frequenzkonstanz erforderlich ist. Die Verff. haben ein neues Vibrationsgalvano- 
meter mit besondersartigen Konstanten entwickelt, bei dem es mdglich ist, 
durch Vorschalten einer Kapazitat Frequenzunabhingigkeit des Ausschlags ftir 
Frequenzanderungen bis zu 14 Hertz ohne Empfindlichkeitsverlust zu erzielen. 
Die Theorie der Kopplung eines mechanischen mit einem elektrischen schwingenden 
~ System wird abgeleitet und liefert eine iibersichtliche SchluBgleichung, die die 
Bedingung fiir Frequenzunabhangigkeit des Ausschlags erkennen laBt. Ks ergeben 
sich gewisse Forderungen fiir den Bau des Galvanometers selbst, die die bisher 
gebauten Instrumente nicht erfiillen. Besonders anzustreben ist bei relativ geringer 
-Selbstinduktion der Galvanometerwicklung hohe Normalempfindlichkeit, die bei 
dem neuen Instrument schon bei 1,4mm Polabstand 5,5. 104 betragt (Skalenteile 
pro wA Gleichstrom in 4/49), des Skalenabstands bei 1 & Widerstand und einer 
‘Eigenfrequenz des Galvanometersystems = 1/1) Hertz). Die Priifung der 
Theorie durch praktische Messungen ergibt innerhalb der MeBfehler und Vernach- 
lassigungen befriedigende Ubereinstimmung. Die bei m = 62 und 241 Hertz 
beobachteten und berechneten Ausschlagskurven haben 1% maximale Schwankung 
in einem Frequenzbereich von 14 Hertz. Bei relativ geringfiigiger V erklemerung 
dieses Bereiches nehmen die Schwankungen des Ausschlags bis auf einige Promille 
und weniger ab. Die Empfindlichkeit bei n) = 62 Hertz ist 330 Sktle. / wA bzw. 
0,008 Sktle./wV_ in 4/499) des Skalenabstandes fiir Wechselstrom. Die GroBe des 
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Frequenzgebietes, in dem der Ausschlag konstant ist, 148t sich durch Vorschal 
und Parallelselbstinduktion zum Galvanometer verkleinern, wobei die Empfindlic 
keit steigt. Adelsberge 


Jacob Feld. Unbraced cables. Journ. Frankl. Inst. 209, 83—108, 1930, Nr. 
Die fiir die Berechnung der mechanischen GréBen eines an zwei Punkten a 
gehangten Kabels gewohnlich angewandte Methode ist ungenau, weil sie 
elastische Spannung des Kabels vernachlassigt und statt der Kettenlinie eine Parab: 
als Durchbiegungskurve annimmt. Verf. leitet genaue Gleichungen ab, die ve 
schiedene mogliche Falle beriicksichtigen: gleich hohe und ungleich hohe A 
hangepunkte, Einflu8B von Temperaturschwankungen, Einflu8 einer zusatzliche 
Belastung (z. B. Reif) bei gleich hohen und ungleich hohen Aufhangepunkte: 
EinfluB des Winddruckes. Eine Ubersicht iiber verschiedene Kabeltypen und i 
mechanischen Eigenschaften, sowie ein Literaturverzeichnis erginzen die Arbei 
Alice Roehmani 


S. Timpanaro. L’elettrizzazione per strofinio e l’effetto Volta. 
(N. 8.) 6, X—XT, 1929, Nr. 1. 


E. Perucea. Sull’elettrizzazione per strofinio e l’effetto Volta. Gi 
GNe 93), 62 XOX GO SNe a. Sche 


Warren C. Vosburgh and Osear N. Lackey. A mere ury-basic mercuric sulfat 
voltaic cell. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 1407—1410, 1930, Nr. 4. Die E 

der Zelle Hg| Hg,SO,, «MH,SO,| xmH,SO,, Hg,SO,, 3HgOSO, | (A 
ist leicht reproduzierbar, nimmt aber bald nach dem Zusammenstellen iiber ei 
Periode von mehreren Monaten langsam ab. Es werden einige Angaben iiber di 
Léslichkeit des gelben basischen Mercurisulfats in konzentrierter H,SO, mi 
geteilt. Bottge 


Néda Marineseo. Propriétés diélectriques et structure des colloide 
hydrophiles. C.R. 187, 718—720, 1928, Nr. 17. H. Eb 


L. Havestadt und R. Fricke. Uber das dielektrische Verhalten von Oxyd 
hydrateén. ZS. f. anorg. Chem. 188, 357—395, 1930. Es wird die Konstitution vol 
Oxydhydraten mangelnder Einheitlichkeit und groBer Labilitat (Alterungs 
bestreben), so von Hydroxyden des Th, Si, Sn, Cr, Ga, Al und Be, durch Methoden 
die keine Veriinderung der Konstitution der Gele verursachen, wie Messung der DE 
und Aufnahme von Debye-Scherrer-Diagrammen in Abhangigkeit vom Alterungs 
zustand, untersucht. Parallel zur DK wurde die Leitfaihigkeit bestimmt, um hier 
aus die GréBe der eventuell an der DK anzubringenden Korrekturen und die Elektro 
lytabgabe wihrend der Alterung beurteilen zu kénnen. Als MeBanordnung dient 
eine Briickenschaltung nach Nernst fiir eine Wellenlainge 2 = 450m. Me®konden 
sator war ein versilberter Nickeltiegel (etwa 300 em) in einem Wasserthermostater 
(18 + 0,19 C). Um die DK-Anderung infolge verschiedenen Elektrolytgehaltes z1 
eliminieren, wurden die erhaltenen Werte nach einer bei Kaliumchloridlésun, 
gewonnenen Kurve entsprechend ihrer Leitfahigkeit korrigiert. Fehlergrenze de 
Messungen ungiinstigenfalls + (0,5 bis 1,0)%, sonst = 0,2%. Die Abhiangigkeit de 
DK von der Konzentration ergab fiir die Oxydhydrate des Be und Cr Proportional 
tat, wahrend die DK besonders bei Al und Si immer langsamer mit der Konzen 
tration zunimmt. Die Hydroxydgele des Th, Si, Cr blieben alle amorph, die von Th 
Si, Sn alterten zum System Oxyd + Wasser, die von Cr alterten weder zu kristalli 
siertem Oxydhydrat noch zu Oxyd + Wasser. Beim Ga war es mdoglich, ein kristal 
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lines Oxydhydrat von der Zusammensetzung 1,66 H,O pro 1 Ga,O, zu erhalten, 
das ein vom Ga,O, vollkommen verschiedenes Réntgenogramm zeigte. Von den 
Al-Hydraten alterte das aus saurer Lésung kalt gefallte amorphe unter Wasser in 
der Kalte tiber Béhmit (Al,O; . 1 H,O) zu Bayerit (Al,O, . 3 H,O); diese amorphen 
jingsten Gele zeigten einen Abfall der DK, dem bei beginnender Kristallisation ein 
Anstieg folgt bis zu einem Maximum, wonach bei fortschreitender Kristallisation 
wieder ein Absinken eintrat, gleichgiiltig, ob Bayerit oder Béhmit vorliegt, der 
eventuell zu Bayerit altert. Die Be-Hydroxyde zeigten ahnliches Verhalten; 
alle Gele alterten zum metastabilen kristallisierten BeO.1H,O. Der amphotere 
Charakter der Hydroxyde hat mit der GréBe der DK nichts zu tun. Trotzdem die 
Untersuchung der Al-Hydroxyde auf Schlierenbildung, Str6mungsdoppelbrechung 
und Funkelphanomen negativ verlief, sind Verif. der Ansicht, da8 die Kristalle von 
Béhmit und Bayerit stabchen- bzw. plattenférmige Gebilde sind. Der Abfall der 
DK bei amorphen Oxydhydraten wird mit der Oberflachenverkleinerung infolge 
Teilchenvergr6Berung erklart, bei eintretender Kristallisation wachst die DK 
wegen Bildung von Dipolen hohen Momentes infolge Polarisation der elektro- 
kinetischen Doppelschicht (€-Potential); nach einem Maximum sinkt die DK 
wieder, da sich die den Sitz der polarisierbaren Doppelschichten bildenden Ober- 
flachen verringern. Elektrophoreseversuche ergaben bei den Hydroxyden des Al, 
Be, Th, Ga Wanderung zur Kathode, bei Sn und Si zur Anode, wahrend Cr so gut 
wie keine zeigte. Kiinstliche Erhéhung der Kolloidladung erhoht auch die DK, 
was vollkommen iibereinstimmt mit den Unterschieden der DK, die man bei den 
auf verschiedene Weise gewonnenen Hydroxyden erhalt. Wenn sich auch die 
Ladung wahrend der Alterung andert, da infolge Verkleinerung der adsorptiven 
Oberfliche Elektrolyt an die Lésung abgegeben wird und somit die Leitfahigkeit 
ganz allgemein steigt, so ist der Gang der DK mit der Alterung dadurch nicht erklar- 
bar. Das charakteristische An- und Absteigen der DK-Werte ist durch morpho- 
logische Veranderungen der Gelbausteinchen bedingt. J. Dantscher. 


G. Kreutzer. Die Absorption des Wellenzuges im Dielektrikum. ZS. f. 
Phys. 60, 825—844, 1930, Nr. 11/12. Es wird die Absorption einer Sinusschwingung 
von der Dauer einiger Perioden als Aufschaukel- und Abklingungsvorgang der 
Molekularresonatoren betrachtet. Die Zerlegung dieses endlichen Wellenzuges in 
eine Fouriersche Reihe auch zeitlich unendlicher Elementarschwingungen 
erméglicht die Behandlung des Problems nach der Theorie der klassischen Optik. 
Damit ergibt sich der Absorptionskoeffizient in der Nahe der Resonanzfrequenz 
kleiner, gegen die Frequenzen 0 bzw. co aber gréBer als in der Optik. Infolge der 
Frequenzabhangigkeit der Absorption wird aber die Intensitétsverteilung im 
Spektrum des Wellenzuges beim Eindringen ins Dielektrikum verschoben und 
dadurch andert sich auch der fiir das Signal wirksame Absorptionskoeffizient als 
Integralwert mit der Tiefe des Eindringens. Die numerische Auswertung fur 
Athylalkohol ergibt bei kurzen Signalen Abweichungen von einigen Prozent 
gegeniiber den klassischen GrdéBen. J. Dantscher. 


William T. Richards and Alfred L. Loomis. Dielectric loss in electrolyte 
solutions in high frequency fields. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 587—593, 
1929, Nr. 7. Im Anschlu8 an Untersuchungen von R. V. Christie und A. L. Loo- 
mis, Journ. Exp. Med. 49, 303, 1929, die den biologischen Effekt kurzer Wellen im 
Kondensatorfeld auf Erwarmung zuriickfiihren, untersuchen die Verff., um die 
Ursache dieser Erwaérmung zu klaren und sie in Beziehung zu bringen mit den 
physiko-chemischen Konstanten der Kdérperfliissigkeiten, die dielektrischen 
Verluste stark verdiinnter Elektrolytlésungen (neben vielen Salzen, Sauren und 
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Basen besonders Hg-Chlorid, Bleiacetat, Na-Chlorid und K-Chlorid; 0,5 
0,0005 mol. Konzentration) im Hochfrequenzield (A = 14... 1000 m). 
Anordnung der Apparatur ist wie bei R. W. Wood und A. L. Loomis, Pp 
Mag. (7) 4, 417—436, 1927; diese Ber. 9, 225—226, 1928. Ausgehend von ein 
Formel von G. W. Pierce fiir die dielektrischen Verluste 


Fa 42° Cove 
a 26 4 0?’ 
2 ki 2 
elhae) b4 x9? Go 


wobei H die Spannung, C bzw. 2 C, die Kapazitét des Kondensators bzw. der 
enthaltenden Zelle usw., w die Kreisfrequenz, ¢ die DK und y die Leitfahigkeit 
elst. Einh. ist, vereinfachen die Verff. den Ausdruck fiir konstante Verhaltnisse 
verdiinnte Elektrolyte, fiir deren DK gilt ¢ = ¢, — Ba [wo e und «e, die DK di 
Lésung und des Lésungsmittels, x die Aquivalentkonzentration und # eine Ko 
stante (etwa 6) ist], zu 


hier bedeutet x die spezifische Leitfahigkeit, T die Temperatur, A’, B’ und Da : 
Konstante. Tragt man die Erwaérmung iiber Jog x auf, so fallen simtliche Werte de 
verschiedenen Elektrolytlésungen bei konstanter Frequenz auf eine glockenférmig 
symmetrische Kurve, die mit zunehmender Wellenlange ins Gebiet héherer Lei 
fahigkeit parallel verschoben wird. Die gleiche Beziehung wird auch fiir dispers 
und heterogene Systeme an kolloiden Lésungen, Suspensionen und Emulsione 
verifiziert. J. Dantsche 


M. Pierucci. A proposito di recenti esperienze sopra sottili pellicol 
metalliche. Lincei Rend. (6) 9, 990—996, 1929, Nr. 11. Durch Messungen a 
diinnen Wolframschichten kommt der Verf. zu dem Ergebnis, daB der spezifisel 
elektrische Widerstand von diesen Schichten einen negativen Temperaturkoeff 
zienten von 5. 10—4 aufweist, wihrend durch eine fortwahrende Aufladung un 
Entladung die Schichten in einen Zustand iibergefiihrt werden kénnen, in det 
die Leitfihigkeit als Durchschnittswert konstant bleibt. Es erfahrt aber de 
Momentanwert der Leitfahigkeit eine Erhéhung wahrend der Halbperioden, iz 
dessen die Schicht negativ aufgeladen ist, und eine entsprechende Erniedrigun 
bei positiver Aufladung (GréBenordnung 10-5). Die Stirke der Metallschicl 
wurde in der GréBenordnung von 2.10—7 gefunden. Arbeiten von Bartlet 
und Barlow werden referiert und die Ursachen werden angegeben, die nach de 
Ansicht des Verf. dazu fiihrten, daB Barlow bei seinen Messungen eine Unal 
hiingigkeit des Widerstandes von der Ladung der Schicht fand. H. 0. Roosensteit 


J.C. MeLennan, J. F, Allen and J. 0. Wilhelm. The Electrical Conductivit 

of Ruthenium. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 28, 283— 286, 1929, Nr. 2. De 

Widerstand von Ruthenium, der zwischen Zimmertemperatur und 4° abs. fa: 

konstant ist, sinkt zwischen 4,2 und 2,2° auf etwa 0.005 seines Betrages, bleik 

dann wieder fast konstant. Bei 2,04° ist die Substanz supraleitend. Peierl 
ee 


J.C. MeLennan, L. E. Howlett and 0. J. Wilhelm. On the Electrical Gor 
ductivity of Certain Metals at Low Temperatures. Trans. Roy. So 
Canada (3) 28, 287—306, 1929, Nr. 2. Der Widerstand einiger Metalle und Li 
gierungen wird bei Temperaturen bis zu 2,2° abs. untersucht. Dabei werden keir 
neuen Supraleiter gefunden und im wesentlichen die Resultate anderer Autore 
verifiziert. Eine Probe von Niobium zeigt Supraleitung, die die Verff. aber auf d: 
Anwesenheit von Tantal zuriickfiihren. Die Legierung Na,Pb, wird beim Spruny 
punkt von reinem Blei supraleitend. ; ; Peierl 
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.C.MeLennan. A Superconducting Alloy with Resistance Tem- 
perature Hysteresis. Nature 125, 447, 1930, Nr. 3151. Der Widerstand einer 
Legierung von Wismut, Blei und Zinn zeigt bei fallender Temperatur plotzliches 
Himsetzen der Supraleitung, bei Wiedererwirmen allmahliches Ansteigen des 
Widerstandes, und zwar bei Temperaturen, die erheblich héher liegen als der 
Sprungpunkt. Peierls. 


M. 0. Charmandarjan und B. J. Perwuschin. Zur Entstehung des elek- 
srischen Stromes bei Bewegung einer der Elektroden im Elektro- 
tyten. ZS. f. Elektrochem. 36, 248—252, 1930, Nr. 4. Bewegung einer der Platin- 
elektroden im Elektrolyten hat in der geschlossenen Kette Stromerzeugung zur 
Folge. Die bewegte Elektrode ist negativ. Diese Erscheinung wurde in wisserigen 
Saureldsungen beobachtet, wobei die Stromstarke von der Natur der Sdure ab- 
hangig ist und sich steigert, wenn die Lésung vorher der Elektrolyse unterzogen 
wurde. Die bewegte Elektrode ist in allen Saurelésungen negativ, auBer in der 
Wwasserigen Salzsdure, in der sie positiv wird. In einer Lésung, durch die zuvor 
Wasserstotf geschickt worden ist, wird die Elektrode im ersten Augenblick negativ, 
um sehr bald jedoch positiv zu werden. Bei Anwendung von Sauerstoff tritt die 
Erscheinung nicht auf. Mit Sauerstoff oder Chlor beladene Elektroden erzeugen 
bei der Bewegung in Elektrolyten keinen Strom. In Filtrierpapier gehiillte Elek- 
troden geben im Vergleich zu den nicht eingewickelten nur schwache Bewegungs- 
stréme. Verunreinigung der Elektroden, Behandlung derselben mit Chromsaure- 
mischung oder mit Alkohol setzt die beobachteten Erscheinungen stark herab, 
Glithen der Elektroden laBt sie nach einiger Zeit wieder auftreten. Bottger. 


Hi. Cassel und F. Tédt. Zur Druckelektrolyse des Wassers. ZS. f. Elektro- 
chem. 36, 241 — 242, 1930, Nr. 4. Die Verff. weisen daraut hin, daB bei den bisherigen 
Erérterungen iiber die Druckelektrolyse auBer einigen mehr gelegentlichen Be- 
merkungen von H. Helmholtz (Thermodynamische Abhandlungen in Ostwalds 
Klassiker, S. 67) und von Th. Wulf (ZS. f. phys. Chem. 48, 87, 1904) der Rest- 
strom keine Beriicksichtigung erfahren hat, und zeigen, daB auf diese Weise ein 
betrachtlicher Teil von dem in die Zelle geschickten Strom fiir die Entwicklung 
von Knallgas verloren gehen kann. Bottger. 


Augusta Unmack, D. M. Murray-Rust and Sir Harold Hartley. The Conduc- 
tivity of Thiocyanates in Methyl Alcohol. Proc. Roy. Soc. London (A) 
127, 228— 240, 1930, Nr. 804. Die Arbeit stellt die Fortfiihrung einer Untersuchung 
von Fratzer und Hartley [Proc. Roy. Soc. London (A) 109, 351, 1925] dar und 
hat die Priifung der Debye-Hiickelschen Theorie und der im Anschlu8 daran 
von Onsager fiir die Leitfahigkeit der starken Elektrolyte abgeleiteten Formel 
fir nichtwasserige Losungen zum Ziele. Es wurden die Leitfahigkeiten der ein- 
einwertigen Thiocyanate des Li, Na, K, Rb, Cs und der zwei-einwertigen des Mg, 
Ca, Sr, Ba, Zn und Cd in methylalkoholischer Lésung gemessen. Das benutzte 
Konzentrationsintervall lag zwischen 0,002- und 0,0001 norm. Die Aquivalent- 
eitfahigkeiten der ein-einwertigen Salze waren im Hinklang mit der Theorie 
proportional der Quadratwurzel aus der Konzentration, die N eigung der diese 
Bezichung darstellenden Geraden befand sich in befriedigender Ubereinstimmung 
nit der aus der Onsagerschen Formel errechneten. Diese lautet fiir Methylalkohol 
ils Lésungsmittel und ein-einwertige Salze bei 25°: 4, = 4) — (0,957 A, te 158,1) Ve. 
Die Abweichungen von dieser Formel, die auf Ionenassoziation zurtickgeftihrt 
verden, sind um so gréBer, je hdher Atomgewicht und Atomvolumen der Kationen 
st. Dieser Befund steht im Widerspruch zur Deformationstheorie von Fajans, 
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aber in Einklang mit einer Assoziationstheorie B jerrums. Die Beweglichk 
des Thiocyanations wurde zu 60,9 ermittelt. Die zwei-eimwertigen Thiocyan 
miissen ihrem Verhalten in methylalkoholischer Lésung nach in zwei Grup] 
geteilt werden; die des Mg, Ca, Sr und Br verhalten sich als starke Elektroly 
wiahrend die des Zn und Cd sich als schwache Elektrolyte erwiesen und fur 
theoretische Bewertung auBer Betracht blieben. Die zwei-einwertigen Salze = 
sich der Theorie nicht. Die Leitfahigkeit-Konzentrationskurven, die nach 

Quadratwurzelgesetz aufgetragen wurden, sind keine Geraden und ihre Neigt 
ist viel steiler, als die Theorie erwarten l48t. Es mu8 auf unvollstandige Dis 
ziation geschlossen werden. Auch hier sind die Abweichungen am groBten bei ¢ 
Salzen mit schweren Kationen. Es ist méglich, daB die Abweichungen zum | 
auf Solvolyse beruhen. Bereits geringe Wasserzusatze ergeben eine Leitfahigke 
zunahme, die auf eine desassoziierende Wirkung des Wassers hindeutet. Schingn 


J. B. Whitehead and R. H. Marvin. The Conductivity of Insulating O: 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 182— 186, 1930, Nr. 3. Das zu den Messuny 
verwendete hochisolierende Ol hatte einen spezifischen Widerstand von 1,8. ] 
und einen Wassergehalt von nur etwa 0,002°%. Es wurde eine frische Probe. 
Ols (A) und eine, die mit der Luft langere Zeit in Verbindung gestanden hatte ( 
untersucht. Beide Proben zeigten charakteristische Unterschiede, die zur Priift 
des Verhaltens bzw. der Veranderung von Olen dienen kénnen. Die Anfar 
leitfahigkeit, die wenige hundertstel Sekunden nach Anlegen der Me8spanm 
gemessen wurde, stieg zunachst auf einen sehr hohen Wert, der dann bei A innerh 
von Bruchteilen einer Sekunde, bei B erst nach 1 bis 2 Sekunden abfiel, um schli 
lich einen konstanten Endwert anzunehmen. Die Héhe des Strommaximt 
nahm bei A starker zu als die angelegte Spannung, bei B war sie dieser Spannu 
die 500 bis 1500 Volt bei einem Elektrodenabstand von 0,15 em betrug, proportio1 
Wurde der Stromkreis unterbrochen, so zeigte sich in keinem Falle ein Entladur 
strom, wodurch das Fehlen einer Restladung bewiesen wurde. Versuche mit wechst 
der Polaritat der angelegten Spannung nach langerer Ladungsdauer ergaben 
O1 A Unabhangigkeit der Stromstirke vom Polwechsel, wenn dieser genug 
schnell erfolgte. Bei O1 B war die Stromstarke nach Polwechsel zuniachst ebe 
groB wie kurz vorher, stieg aber nach einigen Sekunden zu einem Maximum 
und fiel wieder auf den normalen Wert ab. Diese Erscheinung wurde als F« 
einer im Ol sich bildenden Raumladung gedeutet, die direkt gemessen wu 
Diese Raumladung ist mit einer ungleichmaGigen Potentialverteilung in O] 5 
kniipft, die, wie Versuche zeigten, zu ihrer Ausbildung mehrere Sekunden braut 
Das Potentialgefiille ist in der Nahe der Elektroden am gréRten. Der Energiever 
im Ol hingt eng mit der GréBe der Antfangsleitfahigkeit zusammen. Sehing7 


N. Siracusano. Nuovi fenomeni osservati nella scarica anulare. Li 
Rend. (6) 11, 64—69, 1930, Nr. 1. Der Verf. gibt der Vermutung Ausdruck, 
der alte Streit iiber den elektrostatischen oder elektrodynamischen Ursprung 
elektrodenlosen Ringstromes in dem Sinne beizulegen ist, daB bei geringer ‘i 
fihigkeit des Gases die erstere, bei gréBerer die letztere Deutung stichhaltig w 
so daf} insbesondere die Ziindung dieser Entladungsform stets auf elektrostatis 
Krafte zuriickzufiihren ware. Eigene Versuche des Verf. iiber das Auftreten 
Dunkelritumen beim elektrodenlosen Ringstrom sprechen ihm auch fiir ei 
elektrostatischen Ursprung in einem gewissen Intervall von Druck und Spann 
K. Przibi 
Hrishikesh Rakshit. On the Distribution of Space Charge betwee 
Plane Hot Cathode and a Parallel Anode. Phil. Mag. (7) 9, 80—87, 1 
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Nr. 55. Die Verteilung der Elektronendichte zwischen einer unendlich aus- 
gedehnten ebenen heiSen Kathode und einer parallelen Anode beim Durchgang 
eines Thermionenstroms wird berechnet. Numerische Daten werden fiir einige 
typische Falle gegeben. Der Strom bewirkt eine Verminderung der Elektronen- 
dichte in der Nahe der Kathode und eine Vermehrung in gré8erer Entfernung. 

K. Przibram. 
I. Runge. Der Energietransport im Dunkelraum der Glimmentladung. 
ZS. f. Phys. 61, 174—184, 1930, Nr. 3/4. Unter der Annahme, da8B Ionen und 
Molekeln wie elastische Kugeln stoBen, wird berechnet, wie sich die Bewegungs- 
energie nach 1 bis 5 St6Ben auf die verschiedenen Richtungen verteilt, wenn ur- 
springlich nur in einer Richtung bewegte Ionen vorhanden sind. Es wird ferner 
eime untere Grenze fiir die direkt zur Kathode einer Glimmentladung transportierte 
Energie gefunden. I. Runge. 


James Taylor and Wilfrid Taylor. The High-frequency Electric Discharge 
at Low Pressures. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 259—267, 1928, Nr. 2. 
Verschiedene unter dem EinfluB hochfrequenter, mit Hilfe eines Roéhrengenerators 
erzeugter elektrischer Felder in réhren- sowie kugelf6rmigen GefaBen bei niedrigem 
Druck entstehende Entladungsformen werden eingehend untersucht. Insbesondere 
finden Beachtung: der Einflu8 der Beschaffenheit der GefaBwandungen, die Form 
der Leuchterscheinungen, der Einflu8 magnetischer Felder, clear-up-Erscheinungen 
und die Spektren der Entladungen. V. v. Keussler. 


B. Klarfeld. Durchgang eines Hochfrequenzstromes durch eine Ent- 
ladung in Gasen. ZS. f. Phys. 60, 379—386, 1930, Nr. 5/6. Bei schneller 
Anderung der Spannung an den Elektroden einer Glimmentladung folgt die Strom- 
starke der Spannung nicht der statischen Kennlinie entsprechend, sondern erst 
nach einem gewissen Zeitintervall, das durch die Ionisationsvorgange bedingt ist. 
Betrag und Phase des Wechselstromwiderstandes einer Glimmentladungsstrecke 
hatte Verf. friiher durch ein Substitutionsverfahren untersucht (ebenda 38, 289, 
1926); jetzt untersucht er mit einer Braunschen Rohre bei 4,3 und 36,7 kHz 
Entladungen durch Wasserstoff, Neon und Argon. Der Versuvhsaufbau wird 
ausfiihrlich beschrieben. Die Ergebnisse, die nur zusammenfassend mitgeteilt 
werden, erinnern (nach Mitteilung des Verf.) an die von Simon fir den Licht- 
bogen gefundenen. Heh. Pauli. 


P.Lenard. tiber die Elektrizitatsleitung in Flammen. Ann. d. Phys. 
(4) 85, 730—744, 1928, Nr. 6. Nach einer kurzen Besprechung tiber den gegen- 
wartigen Stand der Forschungen auf diesem Gebiete wird iiber neuere Unter- 
suchungen iiber die Wanderungsgeschwindigkeit der positiv geladenen Metall- 
atome in der Bunsenflamme berichtet. Die Wanderungsgeschwindigkeit wurde 
gemessen aus der Schiefstellung von Flammenstreifen in einem horizontal ge- 
richteten elektrischen Felde. Die Flammenstreifen wurden erzeugt durch Ein- 
bringen einer Salzperle in die Bunsenflamme ; sie machen den Weg der Hauptmenge 


des Metalldampfes kenntlich. Flammenstreifenbeobachtungen. wurden bei 
niederem und héherem Metallgehalt ausgefiihrt und die Ergebnisse mit denen 
friiherer Untersuchungen verglichen. Spiller. 


H. A. Wilson. The Saha Theory and the Conductivity of Flames 
containing Alkali Metal Vapours. Proc. Roy. Soc. London (A) 119, 1—11, 
1928, Nr. 781. [S. 1364.] v. Keussler. 
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S. A. Korff. Scattering of Light in Sodium Vapor. Phys. Rev. (2 
435 —436,, 1930, Nr. 4. [S. 1392.] Ginther 


Karl Przibram. Verfarbung und Rekristallisation des Steinsa 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 46, 1929, Nr. 3. [S. 1333.] PB 


Max Steenbeck. Absolute Intensitatsmessung von Réntgenstra 
(Kieler Dissertation.) Ann. d. Phys. (4) 87, 811—849. 1928, Nr. 22. - 
Pierre Weiss. Sur les moments atomiques. Journ. de phys. et le Rad 
(7) 1, 395—408, 1930, Nr. 3. [Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 289.] [S. 1é 


G. Foéx. Les substances mésomorphes, leurs propriétés magnétiq: 
Conf. d’actualités scient. et industr. 1929, S. 17—45, Paris 1930. [S. 1333. 

v. Aur 
Helene Trosien. Uber den Mechanismus der Entmagnetisierung. 4 
d. Phys. (5) 4, 109—120, 1930, Nr. 1. Uberlagert man einem auf ein ferromagi 
sches Material wirkenden Gleichstromfeld ein Wechselfeld, dessen Ampilit 
man allmahlich bis auf Null abnehmen laBt, so erhalt man nach Steinh 
und Gumlich Werte der Magnetisierungsintensitat, die nur von der Héhe 
Gleichstromfeldes abhangig sind bzw. unabhangig von der magnetischen 7 
geschichte, die sogenannte ,,ideale‘‘ oder ..hysteresefreie“ Magnetisierungsku 
Diese Kurve verliuft stets bedeutend steiler als die aut gewodhnliche Art erhal 
Nullkurve des Materials. In vorliegender Arbeit untersucht die Vert. den fi 
tionellen Zusammenhang zwischen der erlangten ,,idealen‘’ Magnetisierw 
intensitat und der Abnahme des Wechselfeldes, falls letzteres nur bis zu e 
bestimmten Amplitude geschwicht wird. Die Messungen wurden magn 
metrisch an zwei Materialien, einem Stahl und weichen Eisen, vorgenommen, 
zwar in der Weise, daB zunichst bei konstantem auGeren Gleichstromfeld H’ 
Wechselstrom stetig verringert und an verschiedenen Punkten der Magn 
meterausschlag bestimmt wurde. Es zeigte sich, daB praktisch das erzi 
Resultat von der Anzahl der Schritte unabhangig war. Der Charakter der 
vier verschiedenen Gleichstromfeldstarken an den beiden Materialien erhalte 
Kurven ist in allen Fallen derselbe. Es besteht demnach ein Gesetz ko 
spondierender Zustainde zwischen der Magnetisierungsintensitat, der Weck 
stromamplitude und dem Gleichstromfeld. : Kussm 


McLennan and Elizabeth Cohen. Some Further Investigations of 
Magnetic Susceptibilities of Single Metallic Crystals. Trans. F 
Soc. Canada (3) 28, 159—168, 1929, Nr. 2. Die bereits an Zink- und Cadmi 
kristallen ausgefiihrten Untersuchungen [Proc. Roy. Soc. London 121, Oa 
wurden mit Selen-, Tellur-, Zinn-, Wismut- und 
Fiir die Herstellung der Kristalle sind die jeweiligen Versuchsbedingungen 
gegeben. Der Versuch, Selen als Kinkristall zu ziichten, miGlang. Je nach 
Abkithlungsgeschwindigkeit entstand entweder glasiges oder metallisches Se 
Es zeigte sich aber, daB die magnetische Suszeptibilitat in beiden Fallen t; 
des erheblichen Dichteunterschiedes dieselbe ist. Aus Dichtebestimmun 
ergab sich, daB in der untersuchten Probe mindestens 70% des langsam erstar 
Selens metallisch vorlagen. Die Tellur-, Zinn-, Wismut- und Antimonkrist 
wurden mit Hilfe von Lauebildern, Refl 


; exphotogrammen und Spaltversue 
eindeutig orientiert und dann durch Drehung um ihre, auf der jeweiligen kriste 
graphischen Hauptachse senkrechten Zylinderachse auf die Veranderlich 


Antimonkristallen fortgese 
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arer Suszeptibilitat untersucht. Tellur (trigonal) zeigte in jeder Lage den Wert 

= 0,308 . 10-8, Zinn (tetragonal) % = 0,024. 10—®. Nur bei Wismut und Antimon 
var eine magnetische Anisotropie feststellbar. Es besteht die Beziehung: 
» = Xo + (%o9 — Xo) Sin? @, nach der Maximum und Minimum um 90° auseinander- 
egen miissen; fiir Antimon ist sie nicht streng erftillt. Bei der Temperatur der 
liissigen Luft zeigt Wismut eine Zunahme des Diamagnetismus um etwa 25% 
a jeder Hauptrichtung, wahrend Antimon sich nicht andert. Sachse. 


3. Grenet. Balance d’induction de Hughes pour la détermination 
fe la susceptibilité des roches. C. R. 187, 1134—1136, 1928, Nr. 24. Die 
n der Mineralogie friiher vielfach benutzte Hughsche Wechselstrom-Briicken- 
mordnung zur Messung der Suszeptibilitat von Gesteinsproben zeichnet sich durch 
‘ine zu geringe Empfindlichkeit aus. Umgekehrt haben die sehr genauen ab- 
soluten Methoden (Curiesche Waage usw.) den Nachteil, zur Messung nur sehr 
sleine Mengen (etwa 1g) zu bendtigen. Verf. beschreibt kurz eine verbesserte 
Briickenanordnung, bei der als Stromquelle (500 Per./sec) eine kleine Senderéhre 
lient. Durch*Vorschaltung eines Fiinfstufenverstarkers mit Siebkreisen vor das 
Nullinstrument (Telephon) gelang es, an Proben von etwa 100g Gewicht eine 
Genauigkeit der Suszeptibilitatsmessung von etwa 5.10—® zu erzielen. Die 
Argebnisse der Bestimmung von sieben Mineralien sind beigefiigt. Kussmann. 


4. W. Kenrick and C. K. Jen. Measurements of the height of the Ken- 
aelly-Heaviside layer. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 711—733, 1929, Nr. 4. 
S. 1382.] Schindelhauer. 


Georg Goubau. Eine Methode zur Untersuchung von Echos bei der 
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in der Atmosphare. Phys. 
ZS. 31, 333—334, 1930, Nr. 7. [S. 1382.] Weithe. 


R. 0. Cherry. Field intensity measurement around some Australian 
broadcast stations. Proc. Phys. Soc. London 42, 192—211, 1930, Nr. 3 
(Nr. 233). H. Ebert. 


Kenneth W. Jarvis. Radio receiver testing equipment. Proc. Inst. Radio 
Eng. 17, 664—710, 1929, Nr. 4. Die Einrichtungen zur Uberpriifung der laufend 
hergestellten Empfinger der Crosley Radio Corporation werden begriindet und 
beschricben. Eine abschirmende MeBzelle enthalt den abgeschirmten Hilfssender 
und die abgeschirmten Empfangerpriifgerate. Der Hilfssender (fiir die Norm- 
priffrequenzen 600, 800, 1000, 1200, 1400 kHz), die Réhrenvoltmeter, em Hoch- 
frequenzspannungsteiler, eine kiinstliche Antenne (20 wH, 25 2, 200 ek in Reihe 
als Norm), ein Tonfrequenzerzeuger (nach dem Schwebungsverfahren), ein Nieder- 
i(requenzspannungsteiler, ein Kristalleichsender (fiir die oben genannten 
Frequenzen), ein ,,Monitor“‘, ein Modulationsmesser, eine Hinrichtung zum Hichen 
der Detektorwirkung, ein Tonfrequenzausgangsmebgerat, ein ,,Distortometer* 
und ein 400 Hz-Stimmgabelsummer werden  ausfiihrlich beschrieben. Der 
Monitor ist eine Verbindung von einem Hochfrequenz- und einem Niederfrequenz- 
detektor und einem Galvanometer, er dient zum Nachweis des Verschwindens 
einer Schwebung und wird verwendet nicht nur fiir die Schwebung zwischen 
zwei Grundwellen zum Nachweis ihrer Gleichheit, sondern auch fiir Schwebungen 
zwischen der m-ten Oberwelle des einen und n-ten Oberwelle des anderen Schwin- 
zungserzeugers, um das Verhialtnis m/n der Grundwellen festzustellen. Das Distorto- 
meter ist ein KlirrfaktormeBgerat, d.h. es gibt den Anteil der unerwiinscht er- 
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zeugten Oberténe an. Wegen der Einzelheiten und der eingestreuten. theoreti 
Erorterungen iiber Rohrenvoltmeter, Modulationsmessung und Klirrfaktor 
auf die Arbeit verwiesen werden. Heh. 


Bruno Rolf. Graphs to Prof. Sommerfeld’s attenuation formul 
radio waves. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 391—402, 1930, Nr. 3. Es 
gewiesen auf die Bedeutung einer exakten Gegeniiberstellung von Mefres 
mit den Ergebnissen der Berechnung der Feldstarkenabnahme nach der Som 
feldschen Formel. In kurzer Ubersicht werden die Berechnungen Sommer 
erklart, unter Angabe angendherter Ausdriicke fiir die numerische Distanz 
den Winkel, welcher die verschiedenen Formen der theoretischen Abna 
kurven bestimmt. Bei sehr groBen Abstaénden nimmt die Feldstarke umge 
mit dem Quadrat des Abstandes ab, wahrend bei kleinen Abstanden kurze W 
angenadhert umgekehrt proportional der Quadratwurzel des Abstandes abneh 
Bei dazwischenliegenden Abstanden tritt eine merkwiirdige Erscheimung 
in eimigen Fallen verschwindet das Feld bei einem gewissen Abstand und 
in groBerer Entfernung wieder auf. Der Arbeit ist eine Tafel beigegeber 
Anweisungen, aus dieser die Induktivitit und Leitfahigkeit des Bodens z 
mitteln. Es wird noch eine bequeme Methode angegeben, unter Benutzung 
in der Arbeit aufgefiihrten Diagramms die Feldstarken fiir alle Wellenlé 
auf dem Erdboden vorauszuberechnen, wenn die elektrischen Konstanten bek 
sind. Die Erdkriimmung findet in einer empirischen Formel Beriicksichti 
Fur die Konstruktion von Antennen werden Richtlinien gegeben. Na 


D. V. Gogate and D.S. Kothari. Further Experiments on Ultra-S 
Waves. Indian Journ. of Phys. 4, 349—358, 1930, Nr. 5. Die Arbeit gibt i 
Hauptsache Methoden zur Bestimmung der Gitteranodenkapazitat einer 

elektrodenréhre unter Verwendung kurzer Wellen im Gebiet von iiber 3m W 
lange. Zur Schwingungserzeugung wurde eine franzésische Spezialréhre 
wendet. Die Selbstinduktion bilden zwei parallele Drahte, die in ihrer Lange 
andert werden kénnen und die mit ihrem einen Ende mit Gitter und Anod 
den anderen Enden untereinander durch einen Kondensator von 0,003 mF 
bunden sind. Die Wellenlangenmessungen erfolgten mit einem induktiv gekopp 
Lechersystem. Zuniichst ergab sich fiir eine kleine Anderung der Lange de 
Selbstinduktion bildenden Drahte die (bereits friiher beobachtete) Bezie 
AiA/Al=4. Es wurde ferner die Formel fiir die Schwingfahigkeit des Se 
auch fiir das Gebiet der kurzen Wellen bestatigt, die hier die spezielle Forr 


nimmt: 7 <—-—___ (r Widerstand des Schwingungskreises, 7; innerer W 


stand der Réhre, C, und C, Kapazitaten zwischen Heizfaden und Anode 
Gitter, « Verstarkungsfaktor). Unter Zugrundelegung von Wellenliainge, D 
linge des Abstimmkreises und seiner Kapazitaét geben die Verff. einen Ausc 
zur Bestimmung der Gitteranodenkapazitat. In dem vorliegenden Spezi 
ergab sich diese zu 7,9 em. Eine andere Méglichkeit zu ihrer Messung bietet 
durch den Anschlu8 zweier vollkommen identischer Resonanzkreise an die 
Roéhre, die iiber die Gitteranodenkapazitat miteinander gekoppelt sind. 

Hilfe dieser zwei Schwingungskreise erhalt man eine kiirzere Wellenlange w 
gewohnlicher Schaltung. Diese Erscheinung wird an Hand eines Ersatzsch 
namlich zweier kapazitiv gekoppelter Schwingungskreise, diskutiert. Es ents’ 
aus den urspriinglichen Frequenzen der einzelnen Kreise durch Kopplung 1 
fizierte Frequenzen, deren eine von der Gitteranodenkapazitat unabhiangi 
Aus der anderen kann man im Falle der Resonanz dieser beiden Schwingungs] 
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ie Gitteranodenkapazitat bestimmen. Experimentell erfordert dieses Verfahren 
ie Messung der Welle, die in der erwahnten Schaltung entsteht, und der Welle, 
je zustande kommt, wenn der eine Schwingungskreis abgeschaltet ist. 
Blechschmidt. 
&. Jouaust. Les ondes trés courtes. Onde El. 9, 18—22, 1930, Nr. 97. Der 
‘erf. beschreibt die Versuche mit sehr kurzen Wellen (2,5 bis 9m), die seit dem 
tahre 1911 in Frankreich durch General Ferrié und seine Mitarbeiter angestellt 
yarden. Er vergleicht die sehr kurzen elektrischen Wellen mit Lichtstrahlen, 
nit denen sie gemeinsam haben, dai ein Empfang méglich ist, wenn die Stationen 
n gerader Linie liegen und durch kein Hindernis verdeckt sind. Wenn sich auch 
tie sehr kurzen elektrischen Wellen nicht fiir Ubertragungen auf sehr groBe Ent- 
ernungen eignen, so kénnen sie doch fiir besondere Zwecke gute Dienste leisten. 
Jer Einflu8 der Bodenbeschaffenheit auf die Ausbreitung der Wellen wurde 
kannt und die Verwendung von parabolischen Spiegeln und besonderen An- 
ennenanordnungen untersucht. SchlieBlich wird eine Erklarung fiir die Brechung 
ler Wellen in der Atmosphare gegeben. (Aus Zeitschriftenschau des Telegraphen- 
-echnischen Reichsamts, Ref.: Franzke.) Scheel. 


frederick Emmons Terman. Note on the effective heating of code 
‘Transmitters. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 802—804, 1928, Nr. 6. Bei den 
Telegraphenapparaten der drahtlosen Telegraphie ist eine Erhéhung der Sende- 
eistung beim Morsen méglich, da die volle Leistung nur intermittierend durch 
lie Apparate geht. So ist z. B. bei kleiner Telegraphiergeschwindigkeit in eng- 
ischer Sprache der Apparat nur 46,5 v. H. der Gesamtzeit wirklich unter Strom, 
so daB also eine 2,15fache Leistungssteigerung médglich ist. H. E. Linckh. 


W.C. White. Standardization in the radio vacuum-tube field. Proc. 
Inst. Radio Eng. 18. 373—390, 1930, Nr. 3. Die Anlagen des Kurzwellensenders 
der R. C. A. Communications, Inc. werden beschrieben und ein Vergleich angestellt 
mit den Anlagen auf langen Wellen, welche bisher in den meisten Stationen ftir 
Ubermittlung auf groBe Entfernungen Anwendung fanden. An Hand von Photo- 
sraphien und graphischen Darstellungen werden die Einzelheiten und die Wik- 
samkeit des Antennensystems erlautert. Nacken. 


f. Tank und L. Ackermann. Uber die Erzeugung von n-Phasen-Hoch- 
frequenzstré6men. Helv. Phys. Acta 2, 512—521, 1929, Nr. 7. Die Verff. be- 
sprechen die theoretischen Bedingungen fiir das Zustandekommen von ”-phasigen 
Hochfrequenzstrémen und zeigen experimentelle Methoden zur Erzeugung drei- 
phasiger Hochfrequenzstréme mittels Réhrengeneratoren und MeBanordnungen 
tum Nachweis derselben. Blechschmidt. 


Phe Klydonograph. Journ. Frankl. Inst. 209, 533—538, 1930, Nr. 4. Ameri- 
kanisches Patent. Der von J. F. Peters in Suissvale, Pennsylvania, erfundene 
Klydonograph wird vom Commitee on Science and the Arts als Wellenschreiber 
definiert, der iiber die Form von elektrischen Wellen Auskunft geben soll. Der 
Apparat benutzt die bekannte Anordnung zur Erzeugung Lichtenber gscher 
Figuren, nur da® hier die Schicht einer photographischen Platte als Indikator 
benutzt wird, die nach Entwicklung die Figuren ergibt. Aus ihrem Aussehen 
solien die Polaritat, Héhe der Spannung und Steilheit der Wellenfront ermittelt 
werden. LErfahrungen iiber die praktische V erwertbarkeit des Apparates liegen 
20¢h nicht vor. Blechschmidt. 


1350 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Stuart Ballantine and H.L. Cobb. Power output characteristics fe) 
pentode. Proc. Inst. Radio Eng. 18. 450—470, 1930. Nr. 3. Es wird eine 
elektrodenroéhre beschrieben, die auBer den vier Elementen einer Schirmgitte 
noch ein weiteres Gitter enthalt, das sich zwischen Schirmgitter und Ano: 
findet und mit der Kathode verbunden ist. Bekanntlich flieBen bei Dreielekt 
rohren bei hdéheren Anodenspannungen Sekundarelektronen zwischen | 
und Gitter, die eine Falte in der iy = f (e4, eg)-Charakteristik verurse 
Diese Erscheinung wird mit Hilfe des Zusatzgitters verhindert, da sich die a 
Anode austretenden Elektronen dann in einem Bremsfeld befinden. Die R 
werden in dieser Arbeit auf die auftretenden Verzerrungen untersucht un 
handelsiiblichen Réhren verglichen. Die Ausgangsenergie gilt als nicht ver 
wenn fiir den Verzerrungsfaktor D gilt: 


n 1/o 


en = 0,05, 


Als wichtig fiir den Vergleich der Ausgangsleistung verschiedener Réhren 
ein als _,,power sensitivity‘ bezeichneter Verstirkungsfaktor S einge! 
Sa VW/Eee, wo W die Ausgangsenergie bedeutet und Eee die an das | 
angelegte sinusférmige Spannung darsiellt. Die Verzerrung im Ausgang 
in der vorliegenden Arbeit theoretisch aus der Betrachtung der Kurver 
der Charakteristiken und experimentell mit Hilfe der harmonischen Ar 
bestimmt. Im letzteren Falle wurde folgender Weg eingeschlagen: Die zu 
lysierende Spannung wird durch Filter in die Grundschwingung und in 
Harmonischen aufgespalten. Beide laufen nun auf getrennten Wegen iiber 
starker zum Me8kreis. Hier vereinen sie sich wieder, wobei beide Teilkompon 
gegeneinander geschaltet sind. In den Weg der Harmonischen ist ein -, Dam 
eingeschaltet, mit dem der Ausschlag des Thermogalvanometers auf Null geb 
wird und der iiber eine Eichung den Prozentsatz der Harmonischen direkt | 
lesen gestattet. Ein Vergleich der neuen Réhre mit einer bestimmten Typ 
Dreielektrodenréhren ergab fiir den Faktor S einen um 3,3 héheren Wert 

Blechseh 
F. H. Drake and Raymond M. Willmotte. On the daylight transmis 
characteristics of horizontally and vertically polarized w 
from airplanes. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 2242—2258, 1929, Nr. 12 
werden die Strahlungsverhaltnisse wihrend des Tages vom Flugzeug nach 
Landstation bei einer Frequenz von etwa 6000 kHz untersucht. Das Fly 
sandte mit einer Horizontalantenne in Richtung der Tragflachen oder mit 


vertikalen Stabantenne von 2m Héhe auf der Kabine. Der indirekte § 


ix 
wurde bei einer horizontal polarisierten Welle in einer Entfernung von ; 
merklich, bei vertikal pol 


arisierter Welle dagegen erst in einer Entfernuny 
80km. Der indirekte Strahl war bei Entfernungen in der Gr6éBenordnung 
240 km immer stirker bei horizontaler als bei vertikaler Polarisation. Bei 
direkten Strahl 


war dagegen die horizontal polarisierte Welle stirker al 
vertikal polarisierte, wenn die Leitfahigkeit des Bodens gro8 war, sonst wa 
umgekehrte der Fall. Hierdurch wurde besonders bei geringer Flughéhe in 
Entfernung von 64 bis 80 km. bei der die indirekte Welle noch nicht anw 
war, eine oft sehr geringe Lautstirke der vertikal polarisierten Wellen beoba 
Demgegeniiber wurden die horizontal polarisierten Wellen bis zu einer Entfe1 
von 1000 km mit einer fast gleichbleibenden Lautstarke empfangen. 


H.O. Roosen 
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L, Rolla e L. Mazza. Sistemi di telegrafia e di telefonia per mezzo 
di fasci di radiazioni infrarosse. Lincei Rend. (6) 11, 19—16, 1930, Nr. 1. 
Es werden Versuche beschrieben mit Telegraphie und Telephonie mittels infra- 
roter Strahlen. Das in Frage kommende Wellenspektrum liegt wegen des erforder- 
ten Durchdringungsvermégens durch Nebel oberhalb 8000 A und wegen der Ab- 
sorption der Strahlen durch atmospharische Kohlenséure und Wasserdampf 
unterhalb 14000 A. Eine neue Photozelle fiir diesen ganzen Wellenbereich wurde 
konstruiert und von der Soe. An. ,,Officine Galileo‘ in Florenz in den Handel 
gebracht. Diese Zelle ist nicht empfindlich fiir die roten Strahlen und soll fiir das 
Infrarot eine bessere Empfindlichkeit haben als die bisher verwendeten Zellen. 
Fiir den Sender werden in einem Falle Flammenbogen verwendet, bei denen die 
Kohlen hohl und mit Verbindungen der Halogenen — insbesondere von Fluor — 
und mit Oxyden der Alkali- und der Erdalkalimetalle gefiillt sind. Ohne AbreiBen 
des Bogens kann ein Modulationsgrad von 75% erreicht werden, wihrend der 
Quecksilberlichtbogen bei 35° iger Modulation abreiBt. Bei 40 Volt Bogen- 
spannung und 2,5 Amp. Bogenstrom und einem Durchmesser .des Senderspiegels 
von 18 cm wurde ausreichende Telephonie auf Entfernungen von mehr als 6m 
ubertragen. Mit einer Lichtquelle aus Gliihlampen von 75 Watt wurden bei Tages- 
und Nachtversuchen Reichweiten von 18 km fir Telegraphie erzielt. Am Tage 
wurden wahrend eines Nebels, der Gegenstaénde in einer Entfernung von 100 km 
volistandig unsichtbar machte, noch Reichweiten von 10 km gemessen. Es wird 
ein neues System beschrieben, um das Licht beliebiger Lichtquellen mit Sprach- 
frequenzen zu modulieren. Es beruht auf der Verwendung von zwei Gittern, 
die zusammen das Licht abblenden. Das eine Gitter wird z. B. durch die Spule 
eines elektrodynamischen Lautsprechers bewegt und bildet eine Blende, deren 
Offnung proportional der Sprachamplitude gesteuert wird. H.O. Roosenstein. 


E. H. Linfoot. The ..Wave Band“ Theory of Wireless Transmission. 
Nature 125, 306, 1930, Nr. 3148. Es wird an einem Beispiel gezeigt, da®B mit der 
Theorie der Seitenbander manche Erscheinung bei modulierten Wellen leichter 
zu erklaren ist, als es mit den anderen Theorien méglich ist. H.0O. Roosenstein. 


A.A. Newbold. The ,,Wave Band“ Theory of Wireless Transmission. 
Nature 125, 306—307, 1930, Nr. 3148. Verf. deutet darauf hin, da® die von Sir 
Ambrose Fleming nicht beobachtete Frequenzverzerrung bei selektiven Rund- 
funkempfangern leicht hérbar gemacht werden kann und durch gegenseitige 
Verstimmung der einzelnen Kreise gegeneinander zu beheben ist. Er betont, daB 
diese Tatsache mit der Theorie der Seitenbander am leichtesten zu erklaren ist. 

H.O. Roosenstein. 
Ambrose Fleming. The ,,Wave Band“ Theory of Wireless Transmission. 
Nature 125, 307, 1930, Nr. 3148. Als Folge der eingegangenen Erwiderungen aut 
seinen Artikel nimmt Verf. jetzt das Bestehen der Seitenfrequenzen in dem 
Empfanger als feststehend an. Er bezweifelt aber nach wie vor die Existenz dieser 
Frequenzen in den Wellen, die den Raum durchlaufen. H.O. Roosenstein. 


R. Mesny. Les ondes dirigés et leurs applications. Conf. dactualités 
scient. et industr. 1929, S. 241—270, Paris 1930. Nach einer Einleitung tiber das 
Wesen der Ausstrahlung werden die gerichteten Strahler aus mehreren Antennen 
gemeinverstandlich behandelt. Die Strahlungsdiagramme werden erlaéutert 
und die Wirkung der Reflektoren wird besprochen. Besonders erwahnt wird die 
Tatsache, daB die Wirkung der Reflektoren theoretisch nur in der Hauptstrahl- 
riehtung des Strahlwerfers vollkommen ist. Sodann werden die verschiedenen 


- 
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in der Praxis verwendeten Richtantennen, und zwar die Systeme der 
Marconi, Telefunken, 8. F. R., sowie die Anordnung der Japaner Yagi und 
erklart. Die Abhandlung schlieBt mit einer kurzen Notiz tiber die drehe 
Richtantennen. Eine kurze Bibliographie ist beigefugt. H.O. Roose 


André Blondel. Alternateurs symétriques accouplés sur résea 
ligne dissymétrique. C. R. 190, 901—905, 1930, Nr. 15. A. 


L. V. Bewley. Induced Voltage of Electrical Machines. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 49, 191—194, 1930, Nr. 3. Es wird eine allgemeine Spann 
gleichung fiir Wechselstrommaschinen aufgestellt, die fiir eine beliebige Bewe 
der Ankerleiter gegen das Feld und fiir eine beliebige Anderung des Feldes an 
bar und daher auch zur Darstellung nicht stationarer Vorgiinge geeignet 
Der EinfluB der Schragstellung der Ankerleiter, des Wicklungsschrittes. der Nt 
zahl je Pol und Phase und der Phasenschaltung auf die Verminderung der ¢ 
wellen wird an Hand der Gleichung erlautert. A. BIW 


C. M. Laffoon. Increased Voltages for Synchronous Machines J 
Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 179—182, 1930, Nr. 3. Die immer wachsenden 
stungen der Generatoren bedingen eine Erhéhung der Betriebsspannunger 
die Stromstarken sonst so groB werden, daB sie mit den normalen Olseha 
nicht mehr bewaltigt werden kénnen, und da die Kabel und Hilfsapparate, 
Drosseln usw., zu teuer ausfallen. Die Ausfiihrung der Wicklungsisol: 
der Generatoren erfordert dabei besondere Sorgfalt. Unter anderem we 
in die Isolation leitende Schichten eingebracht, die als Aquipotentialflachen 
gleichmaéBige Verteilung des elektrischen Feldes erzwingen. Der Bau von 
schinen fiir 16500 bis 25000 Volt ist ohne weiteres méglich. Es ist beabsicl 
Maschinen fiir Spannungen bis zu 33000 Volt herzustellen. A. EB. Ta 


A.y. Altmann und G. Erényi. Schaltung und Steuerung von D 
transformatoren. AEG Mitt. 1930, S. 329—338, Nr. 4. Vielfach verwe 
wird der Drehtransformator zur Spannungsregelung in Netzen, obwohl 
Magnetisierungsstrom (10 bis 35°, des Vollaststromes) den  Leistungsf: 
des Netzes etwas verschlechtert. Schaltung mit Spartransformator zur 
seitigen Ausnutzung des gesamten Regelbereiches ergibt oft wesentliche 
billiigung. Bei wachsender Netzspannung mu zunachst die Erregerwiel 
durch einen besonderen Erregertransformator vom Netz isoliert werden: schlie 
(tiber 15kV) muB auch seine Sekundarwicklung iiber einen Reihentransforr 
mit dem Netz verbunden werden. Diese Schaltung kann mit einem Spart 
formator wie oben verbunden werden, wobei die Erregerleistung einer besons 
Wicklung des Spartransformators entnommen wird. Die Kiihlung kann 
bei kleinsten Leistungen als Selbstkiihlung erfolgen; meist ist kiinstliche 

kthlung oder Olkiihlung, erforderlichenfalls mit zusitzlicher Kiihlung « 
Wasser oder PreBluft anzuwenden. Die Fernsteuerung der Regler kann auck 
Relais aus beeinfluBt werden. Ein Spannungsrelais dient zur Einrégelung 
festen Netzspannung hinter dem Drehregler; in gleicher Weise kann eine Reg 
in Abhaingigkeit vom Strom bewirkt werden. Bei Parallellauf mehrerer T 
formatoren kann statt der oft unbequemen mechanischen Kupplung de 
gehoérigen Drehregler eine elektrische Steuerung vorgesehen werden, die 
Regler nach eimem als ,,Fiihrer‘ arbeitenden einstellt. Hierfiir ist eine Pots 
meterbriickenschaltung oder ein Differentialleistungsrelais entwickelt. Die 
schaltung eines Drehreglers geschieht durch Parallelschalten eines Widerste 
der nach Abtrennung des Drehreglers -wiederum iiberbriickt wird. ss 
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i; W. Du Mond and Archer Hoyt. The Seeman spectrograph tells the 
tory. S.-A. Radiology 14, 62—64, 1930. Die Arbeit ist fiir den Mediziner ge. 
ehrieben, der Rontgentiefentherapie betreibt. Es wird empfohlen, die Strahlungs- 
malitat spektrographisch zu bestimmen, an Stelle der in der Medizin meist iiblichen 
ndirekten Methode der Spannungsmessung mit der Funkenstrecke, die nur die 
<urzeste Wellenlange liefert. Ferner wird betont, da man méglichst mit kon- 
tanter Gleichspannung (Gliihventile und Kondensatoren) arbeiten soll, weil 
sur dann neben der kurzwelligen Grenze auch die spektrale Energieverteilung 
yenau definiert ist. Wilhelmy. 


6. Optik aller Wellenlangen 


®. Ehrenhaft, M. Reiss und E. Wasser. Magnetophotophorese und Elektro- 
»hotophorese. ZS. f. Phys. 60, 754—758, 1930, Nr. 11/12. Im homogenen 
Magnetfeld des Ehrenhaftschen Mikromagneten, das vertikal gerichtet und von 
ler ungefahren GroBe 7000 GauB ist, wird ein submikroskopischer Pk. von Eisen 
oder Nickel senkrecht zu den Kraftlinien mit intensivem Licht einer Bogenlampe 
oestrahlt. Dabei bewegt er sich in die Richtung der Kraftlinien, also senkrecht 
mam Lichtstrahl (transversal) und kehrt mit Kommutieren des Feldes seine Be- 
wegungsrichtung um. Die Bewegung des Pk. hért sofort mit Ausschalten des 
Magnetfeldes oder Verminderung der Lichtintensitét auf. Bei Pk. von Antimon 
ritt Kommutieren der Bewegungsrichtung mit der Feldrichtung nur in etwa 
50°, der Falle ein. In derselben Versuchsanordnung wie vorhin zeigen viele 
Pk. von Nickel und Eisen longitudinale Photophorese (d.h. Photophorese der 
Richtung des Lichtstrahles). Beim Einschalten des Magnetfeldes wird bei manchen 
Pk. die Photophorese vergréBert, bei anderen verkleinert. Diese zusitzliche 
Bewegungskomponente ist mit der Feldrichtung nicht kommutierbar. In einem 
“hrenhaftschen elektrischen Kondensator bewegen sich Pk. von Tellur, Antimon, 
Jod bei niedrigen Feldstarken (0,02 elst. Einh.) in ungeladenem Zustand, wenn 
sie von intensivem Licht bestrahlt werden, in die Richtung der Kraftlinien (als ob 
sie geladen waren). Die Bewegung ist mit der Feldrichtung kommutierbar, mit 
ler Hinfallsrichtung des Lichtes, ebenso wie die analoge magnetische Mrscheinung, 
uicht kommutierbar. Auch diese Bewegung hort sofort mit Ausschalten des Feldes 
»der Verminderung der Lichtintensitat auf. Die Geschwindigkeit steigt mit der 
feldstarke und geht einem Sattigungswert zu. Bei Pk. von Nickel, Eisen, Selen, 
Wismut treten die beschriebenen Erscheinungen im elektrischen Felde erst bei 
ichen Feldstarken (20 elst. Einh.) auf. Uberlagert man dem elektrischen Felde 
sin Wechselfeld (48 Perioden), so wird die transversale Bewegung geschwacht. 
Auf diese Weise konnte bei manchen Pk. die Bewegung vollstandig aufgehoben 
werden. Die Photophorese in der Richtung des Strahles wird sowohl durch kon- 
ttante wie auch durch Wechselfelder bei manchen Pk. verkleinert, bei manchen 
vergroBert. Bei der Ausdeutung dieser Versuche kénnte man an den thermo- 
magnetischen ahnliche Effekte denken. Es wiirde sich danach durch Einschalten 
les Magnetfeldes die Temperaturverteilung auf dem Pk. andern und dadurch 
lie beschriebenen ponderomotorischen Wirkungen entstehen. line analoge 
Ausdeutung fiir den elektrischen Fall macht Schwierigkeiten, da das Feld im 
Inern des Pk. verschwindet. Die Erscheinungen werden weiter verfolgt, be- 
onders ihre Abhangigkeit vom Gasdruck. Reiss. 


Theodor Brings. Uber Radiometerkrafte und Entgasung. ZS. f. Phys. 60, 
159—775, 1930, Nr. 11/12. [S. 1363.] Schirmann. 
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A. Sonnefeld. Uher die Bedeutung der Treffpunkte bei Feldl 
Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 51, 78—80, 1930, Nr. 7. Unter dem Tref 
versteht Verf. im AnschluB an v. Rohr einen Punkt, in dem Objekt- und 
punkt zusammenfallen. Fiir einen solchen Punkt braucht naturgemaB di 
eroBerung nicht notwendig Hins zu sein. Verf. gibt fiir eine einfache Plank 
linse einen Uberblick itber die Objekt- und Bildlage bzw. Objekt- und 
vergroBerung von den Treffpunkten bis zu den Hauptpunkten. Obige Erke 
mu bei der Korrektion von Feldlinsen, d. h. Linsen, die in der Nahe des O 
oder eines Zwischenbildes stehen und nur auf die Feld-, nicht auf die Offi 
korrektion von Einflu8 sind, beachtet werden. Herz 


Josef Hrdlicka. Une méthode pour la mesure de la clarté eff 
des objectifs photographiques. C. R. 189, 153—155, 1929, Nr. 4. 
sehr kleine Lochblende L befindet sich im Brennpunkt des Objektivs unc 
von einer beliebigen Lichtquelle beleuchtet. Dicht vor dem Objektiv, im Abst 
von L, wird eine Lochblende B angebracht, deren Durchmesser d kleiner se 
als der des Objektivs. Sie wirkt als Eintrittspupille. Dicht hinter dem Ob, 
im Abstand / von B, befindet sich die photographische Platte P. Eine erst 
nahme liefert den Durchmesser d’ der Austrittspupille, der gleich dem J 
messer des geschwirzten Plattenfeldes ist. Man entfernt dann das Ob 
und ermittelt durch mehrere Probeaufnahmen diejenige Ehtfernung r = 
in der bei gleicher Belichtungszeit die Plattenschwarzung dieselbe ist, wie t 
ersten Aufnahme. Dann ist 

J (@tPuny 

Fi ahah 


der Faktor fiir die infolge Reflexion, Absorption usw. eintretende Lichtschwi« 

Kor 
Max Wolff. Uber mikroskopische, photographische und as 
optische Geriate fiir die Zwecke der Holzforschung. BI. f. Unt 
Forsch.-Instr. Emil Busch A.-G. 4, 17—32, 1930, Nr. 2. Hy 


Erik Biacklin und Gunnar Kellstrém. Die Angstrémsche Pyrhelion 
skala. Meteorol. ZS. 47, 52—56, 1930, Nr. 2. [S. 1392.] e 
B.W. Currie. Atmospheric Light Columns from Artificial L: 
Nature 125, 526, 1930, Nr. 3153. [S. 1387.] 


F. J. W. Whipple. Atmospheric Light Columns from Artificial Li 
Nature 125, 526, 1930, Nr. 3153. [S. 1387. ] Franken 


John Q. Stewart and Serge A. Korff. Distinction between scattering 
absorption. Astrophys. Journ. 71, 62—66, 1930, Nr. 1. Es wird eine Ver 
anordnung beschrieben, die es gestattet, die beim Durehgang von, Licht 
Dimpfe auftretende Streuung von der gleichzeitig in Erscheinung tret 
Absorption zu unterscheiden. Natriumdampf wird im evakuierten Wan 
eines DewargefiiBes erzeugt, das GefaiB in einem innen weiSen Kasten durch 
elektrische Lampen allseitig gleichmaBig beleuchtet und das durch den ] 
hindurchgegangene Licht im Spektroskop beobachtet. Aus dem Unter 
in der Stiirke und Begrenzung der Absorptionslinien unter verschiedene 
dingungen wird geschlossen, daB die Streuung am Rande der Linien, di 
Sorption aber im Innern vorherrscht. Verschiedene moégliche Erklar 
werden diskutiert, ohne da® eine endgiiltige Deutung gegeben werden 
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Die Zusammenhinge mit den Konturen der Fraunhoferschen Linien und der 
Spektralanalyse der Planetenatmosphiren werden diskutiert. Dadieu. 


L. Mandelstam, G. Landsberg und M. Leontowitsch. Uber die Theorie der 
molekularen Lichtzerstreuung in Kristallen. (Klassische Theorie.) ZS. 
f. Phys. 60, 334—344, 1930, Nr. 5/6. Die Lichtzerstreuung in einem Kristall 
kann als Beugung an den stehenden elastischen Wellen im Kristall gedeutet werden. 
Da die Amplitude der stehenden Wellen auch in der Zeit variabel ist, so wird das 
Streulicht als Dublett erscheinen mit der Frequenz vy = » + @, wo » die Frequenz 
des einfallenden Lichtes und @ die Frequenz der elastischen Wellen bedeutet. 
Es ergibt sich daraus bei kleinem w eine Abhangigkeit der Streufrequenz w vom 
Streuwinkel. Das elastische Spektrum ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, 
dem akustischen und dem optischen Spektrum. Nur das erstere gibt eine vom 
Winkel abhangige Streuung, wahrend das zweite mit der ultraroten Frequenz 
nahe zusammenhangt, und diese ist nahezu konstant und daher vom Winkel 
unabhangig. Die Polarisation des Streulichtes hingt vom Kristall ab, sie kann 
auch verschwinden. J. Holtsmark. 


Ig. Tamm. Uber die Quantentheorie der molekularen Lichtzerstreu- 
ung in festen Koérpern. ZS. f. Phys. 60, 345—363, 1930, Nr. 5/6. Die Licht- 
zerstreuung in einem festen Korper (Kristallgitter) wird als Wechselwirkung 
zwischen den Lichtquanten und den elektrischen Quanten der Warmebewegung 
nach der Diracschen Theorie berechnet. Die elastischen Schwingungen werden 
in fortschreitende Wellen zerlegt, deren Quanten mit den Lichtquanten zusammen- 
stoBen. Die Streuung folgt wie bei Dirac aus der Wechselwirkungsenergie der 
beiden Arten von Quanten. Letztere folgt wieder aus der Anderung der Dielek- 
trizitatskonstante durch die elastische Deformation. Das in erster Naherung be- 
rechnete Streuvermégen weicht von dem klassisch berechneten nur in der Tem- 
peraturabhangigkeit der Intensitaét der Stokesschen Streuung ab, wahrend 
das antistokessche von dem klassischen nicht abweicht. Die Beobachtungen 
von Landsberg und Mandelstam bestatigen die quantentheoretische Formel. 
Der Zusammenhang mit der Pauli-Heisenbergschen Theorie wird erlautert. 

C. Holismark. 
I. Ramakrishna Rao. Ultra-Violet Raman Spectrum of Water. Nature 
128, 87, 1929, Nr. 3090. H. Ebert. 


A. Ellett. The effect of hyperfine structure due to nuclear spin on 
Poiarization of resonance radiation. Phys. Rev. (2) 85, 588—594, 1930, 
Nr.6. Die Berechnung des Polarisationsgrades der Resonanzstrahlung von 
Thallium und Natrium wird unter Beriicksichtigung der Hyperfeinstruktur der 
Resonanzlinien durchgefiihrt. Dazu wird angenommen, daB sich der Vektor des 
Kernmomentes i mit dem des Restatoms J zu einem neuen Vektor f in derselben 
Weise zusammensetzt, wie sich L und S bei den Spektren der Alkalien zu J zu- 
Sammensetzen. Das Intensitatsverhaltnis der Hyperfeinstrukturlinten wird 
nach Formeln von Hill und Hargreaves, das ihrer Zeemankomponenten nach 
denen von Kronig und Hénl berechnet. Die zu erwartende Polarisation ist dann 
aaf Grund des Prinzips der spektroskopischen Stabilitét bestimmt. Unter der 
Annahme i = 1/, folgt fiir die Thalliumlinien 2768 und 3530 A.-K. eine Polarisation 
von 33,3 oder 35,1% parallel und 41,8 oder 48,8°% senkrecht zum einfallenden 
Licht, je fiir eine hohe und eine geniigend niedrige Temperatur berechnet. Bes 
von Giilke experimentell gefundenen Werte sind fiir die Linie 2768 A.-E. 35% 
bei 500° bzw. 55 % bei 470° parallel und fiir die Linie 3530 A.-E. 30 bzw. 60% bei 
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denselben Temperaturen senkrecht zum einfallenden Strahl. Fir die 
3776 und 5350 A.-E. liefert auch die Beriicksichtigung eines Kernmo 
in Ubereinstimmung mit der Erfahrung keine Polarisation. Bei Anre 

Natriumresonanz mit D,-+ D, liefert i = 1 geniigende Ubereimstimmun 
Polarisationsgrades mit der Erfahrung, wahrend. 7 = 0 oder Vs zu groBe 
ergeben. Es ist aber auch méglich, dai man dem Natrium ein noch gr 
Kernmoment zuschreiben muB. A. ae 


H. W. B. Skinner and E. T. S. Appleyard. On the Excitation of Pola 
Light by Electron Impact. II. Mercury. Proc. Roy. Soc. Londo 
117, 224— 244, 1927, Nr. 776. In Fortsetzung der fritheren Versuche von Ski 
iiber Anregung polarisierten Lichtes durch ElektronenstoB wird die Polaris 
der Linien des Quecksilberspektrums in Abhangigkeit von der Geschwind 
der Elektronen bis zur Anregungsspannung hinab systematisch untersucht. 
nutzt wurde die in der in diesen Berichten bereits referierten Arbeit von Ski 
beschriebene Versuchsanordnung. Nachdem die Gashaiute auf der Elekti 
oberflache durch BeschieBen mit Elektronen von etwa 2000 Volt beseitigt v 
machte die Lichtanregung selbst unmitteibar iiber der Anregungsspannung 
Schwierigkeiten. Die optische Anordnung wurde wesentlich verbessert 
besondere dadurch, daB das Licht vor dem Eintritt in den Spektrographe 
polarisiert wird, indem es als konvergentes Biindel ein Quarzprisma in Rie 
der optischen Achse durchsetzt. Es wurde die Feststellung gemacht, da®B b 
Anregungsspannung das Licht aller Linien stets unpolarisiert ist. Mit zunehm 
Elektronengeschwindigkeit tritt dann bei den meisten Linien Polarisation 
welche zunichst ansteigt, sodann aber nach Erreichen eines wenige Volt tib 
Anregungsspannung liegenden Maximums langsam zu Null abnimmt. Bei we 
Steigerung der Spannung bis zu 200 Volt tritt im allgemeinen wieder Polari 
auf, wobei jedoch die Polarisationsebene zur urspriinglichen Lage jetzt senl 
liegt. Bei beginnender Anregung liegt die Polarisationsebene in Ubereinstim 
mit den friiher gewonnenen Resultaten entsprechend der in der ersten Ab 
lung entwickelten Theorie. Der vorhandene maximale Polarisationsgrad s' 
mit etwa der Halfte des berechneten Wertes iiberein. Die Ergebnisse w 
in Zusammenhang mit der von Oppenheimer gegebenen quantenmechan: 
Theorie der Polarisationseffekte diskutiert. Die Tatsache, da® die Polari 
mit abnehmender Spannung vom Maximalwert zu Null abnimmt, wird a 
von Dymond und anderen beobachtete anomale Streuung langsamer Elekt 
zuriickgefiihrt. Ebenso lat sich die Lage der Polarisationsebene beim Ube 
zu hohen Geschwindigkeiten durch die wahrscheinlichste Streurichtung der 
tronen erkliren. Die bei einigen Linien, insbesondere bei der Resonanzlinie 
nicht vorhandene Ubereinstimmung des tatsachlich vorhandenen Polaris: 
grades mit dem theoretischen wird mit dem Elektronenspin in Zusamme 
gebracht. Daraus, daB bei hohen Geschwindigkeiten der Elektronen imme 
Polarisation vorhanden ist, wird geschlossen, daB bei Quecksilber auch bei 
Elektronengeschwindigkeiten die Anregung vorzugsweise auf direktém We; 
nicht ,,kaskadenférmig erfolgt. V. v. Ke 


C. E. Marshall. The orientation of anisotropic particles in an el 
field. Part I. General. Part II. Application to the determination « 
double refraction of clays. Trans. Faraday Soc. 26, 173—189, 1930, 
Nach einer historischen Wiedergabe der bisher auf diesem Gebiete durchgef 
Untersuchungen wird eine Apparatur beschrieben, die eine Messung der 
die Wirkung eines elektrischen Feldes in Solen erzeugten Doppelbrechung 
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zuftihren gestattet. Die elektrische Doppelbrechung von V,0;-Solen wird unter 
den verschiedensten Bedingungen (Variation der Konzentration, der Starke des 
Feldes usw.) untersucht. Die Untersuchung verschiedener Mineralien fiihrt zu 
dem Resultat, daB8 die Orientierung von anisotropen Partikeln in erster Linie von 
ihren elektrischen Eigenschaften abhangt. Nach derselben Methode werden ver- 
sehiedene Permutite (Silikate mit austauschbarem Kation) auf die Anderung der 
Doppelbrechung bei Sattigung mit verschiedenem Kation gepriift. Die kristallo- 
graphischen Konstanten derselben andern sich mit der Natur des Kations. Darauf 
kann ein Verfahren zur Bestimmung von Austauschgleichgewichten gegriindet 
werden. Es werden charakteristische Abstufungen in dem Verteilungszustand von 
Permutitsolen bei Sattigung mit verschiedenen Kationen festgestellt. Karagunis. 


W. Del Regno. Sul potere emissivo totale del bismuto. Lincei Rend. (6) 
10, 77—83. 1929, Nr. 1/2. Experimentelle Untersuchung der Gesamtstrahlung 
des Wismuts bei Temperaturen zwischen 40 und 220°. Es wurde dazu ein Pyro- 
meter von Fery und eine Thermosaule nach Moll benutzt. Das Emissionsvermégen 
ergab sich erheblich kleiner als nach den von Aschkinass, Foote, Davisson 
und Weeks aus der elektromagnetischen Lichttheorie abgeleiteten Formeln. Die 
Abweichung wird damit erklart, daB das Reflexionsvermégen nicht allein durch 
die Leitungselektronen, sondern merklich auch durch die gebundenen Elektronen 
bedingt wird. I. Runge. 


Adolf Smekal. Uber die Inversprozesse spontaner strahlungsloser 
Quantenvorgange (strahlungslose ZweierstoBbindung). Ann. d. Phys. 
(4) 87, 959—964, 1928, Nr. 23. H. Hbert. 


Léon Bloch. Structure des spectres et structure des atomes. Conf. 
@actualités scient. et industr. 1929, S. 191—208, Paris 1930. [S. 1330.] Herzberg. 


Frank €. Hoyt. Polarization of the resonance radiation from de- 
generate systems. Phys. Rev. (2) 32, 377—387, 1928, Nr. 3. Spiller. 


R. D. Kleeman. The electron and radiation. Science (N.8.) 71, 340—341, 
1930, Nr. 1839. [S. 1329.] Lass. 


H. E. White. Nuclear spin and hyperfine structure. Phys. Rev. (2) 35, 
441-444, 1930, Nr. 5; ebenda S. 664—665, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Nach Jackson [Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 432, 1928] ist das Verhaltnis der 
Multiplettaufspaltung zur entsprechenden Hyperfeinstrukturaufspaltung gleich dem 
Verhaltnis der Kernmasse zur doppelten Masse des Elektrons bzw. zur 41 fachen Masse 
des Elektrons, wenn i der Spin der Nucleus bedeutet. Bei solchen Atomen, wo die 
Elektronen eine LS- oder jj-Wechselwirkung zeigen, ist die Ubereinstimmung 
zwischen Beobachtung und Berechnung nach obiger Gleichung befriedigend, dagegen 
ist es zweifelhaft, ob die Gleichung fiir Atome ohne solche Wechselwirkung gilt. Aus 
den sehr sparlichen Beobachtungen scheint zu folgen, daf der Kernspin den beim 
Aufbau des Kerns zuletzt hinzugefiigten Elektronen oder Protonen, bzw. beiden, 
zugeschrieben werden mu. Diese Elektronen haben nach der Wellenmechanik 
eine sphirisch-symmetrische Ladungsverteilung und bilden gewissermafben eine 
geladene Schale iiber der Oberfliche des Kerns. J. Holtsmark. 


W. Ossenbriiggen. Termdarstellung der Bandenspektren des neutralen 
Sauerstoffmolekiils. ZS. f. Phys. 49, 167—216, 1928, Nr. 3/4. Die Arbeit 
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beschaftigt sich mit der Termdarstellung der im Ultravioletten liegenden 
stoffbanden (Schumannbanden) und der ultraroten sogenannten atmosp. 
Banden; den Rechnungen werden die Messungen von Fiichtbauer und 
C. Runge, Meggers und Babcock, sowie die Angaben des Kayse 
Handbuches zugrunde gelegt. Die Oszillations- und Rotationsterme des § 
der Schumannbanden kénnen durch eine zusammenfassende Formel ( 
dargestellt werden. Die Bestimmung der Rotationsterme der atmosp au 
Banden gelingt zum Teil ebenfalls (Formeln 23 bis 25, S. 206ff.). Das Tras 
moment des Sauerstoffs im unangeregten schwingungslosen Zustande wird 
Einordnung der Linien zu J, = 19,20.10—*cm*g, der Atomabstan 
27, = 1,201 -10-? em berechnet. 


Sunao Imanishi. Electronic Fine Structure in Helium Bands. } 
125, 529, 1930, Nr. 3153. Die Heliumbande bei 6400 A wird mit Stufengitt 
gekreuzt dazu stehendem Plangitter aufgenommen. Die schon in den Aufn: 
von Mulliken und Monk angedeutete Triplettstruktur erscheint hier als det 
Aufspaltung in zwei Komponenten. (Die dritte ist nicht aufgelést.) H. 


R. K. Waring. Absorption bands in the spectra of mixtures of me 
vapors. Phys. Rev. (2) 32, 435—442, 1928, Nr. 3. In einem Gemisch v 
und Tl erscheinen in Absorption eine Reihe von Banden, die dem Molekiil 
zugehéren miissen. Die Existenz solecher Molekiile wird insbesondere noch 
eine chemische Analyse bestiatigt. Ein Teil der Tl-Atomlinien wird bei Hg- 
verbreitert. Es ist méglich, daB auch diese verbreiterten Linien dem Hg TI-¥ 
zuzuschreiben sind als schmale Banden, die wegen des groBben Tragheitsm«e 
nicht aufgelést werden kénnen Auf jeden Fall mute das Molekiil dan 
schwach gebunden sein. Wahrscheinlicher ist aber, daB sie die Folge von 
gleichzeitigen Wirken von AtomzusammenstéBen und Quantenabsorptior 
Die Tatsache, daB in einem HgTl-Gemisch die Tl-Linien bei tieferer Temy 
bereits frither auftreten als im reinen Tl, wird ebenfalls durch die Bildung von 
Molekiilen erklart. Ahnliche Beobachtungen werden fiir ein In Cd-Gemise 
geteilt. Auch hier soll ein InCd-Molekiil entstehen. Hf, Hoes 


Max Steenbeck, Absolute Intensitatsmessung von Réntgenstr: 
(Kieler Dissertation.) Ann. d. Phys. (4) 87, 811—849, 1928, Nr. 22. Es wi 
Methode beschrieben, nach der es gelingt, den Quantenstrom im Rontger 
d.h. die in der Zeiteinheit durch den Querschnitt des Strahles tretende - 
von Quanten absolut zu bestimmen. Sie besteht darin, da die auf bek 
Strecke absorbierte Zahl von Lichtquanten als Zahl von Ionengruppen ; 
wird, indem man den Strahl senkrecht durch die Kraftlinien eines hom 
elektrischen Feldes laufen li®t, das die entstehenden Tonengruppen in 
Spitzenzihler hineinzieht. Me8technisch wesentlich ist dabei die Brmitth 
Strecke des Strahles, aus der die Ionen in den Ziahler gelangen, sowie des Bri 
der eintretenden Tonengruppen, den der Zahler registriert. Das Tonis 
vermogen eines monochromatischen Strahles, dessen Intensitat in dieser 
bestimmt ist, wird gemessen. Die zur Bildung eines Ionenpaares nétige ] 


ist danach fiir CukKg und Cr Kg praktisch iibereinstimmend e = 28 +6Y 
Tonenpaar. 


R. Mecke. The Heat of Dissociation of Oxygen and of the C—-H 
Nature 125, 526—527, 1930, Nr. 3153. [S. 1366. ] H 
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Mrozowski. Dissociation Energy of Zn, Molecules. Nature 125, 528—529, 
130, Nr. 3153. [S. 1366.] Ruhemann. 


. Siruve and C. T. Elvey. Stellar Absorption Lines. Nature 125, 208— 300, 
930, Nr. 3148. [S. 1392.] Sdttele. 


.@ Winans. The fluorescence and absorption of a mixture of mer- 
ary and zine vapors. Phys. Rev. (2) 32, 427—434, 1928, Nr. 3. In einem 
o-Hg-Gemisch, das durch einen Al-Funken angeregt wird, tritt das Zn-Triplett 
°Pe1,0 — 23S auf, obwohl keine der erregenden Al-Linien mit Absorptions- 
nien des Zn oder Hg zusammenfallen. Eine genaue Untersuchung der Fluoreszenz 
es ZnHg-Gemisches ergibt, das das genannte Triplett auch bei Erregung mit 
em Funkenlicht von Fe, Ni und Cd, sofern nur geniigend starke Linien unterhalb 
= 1860 A.-E. zur Anregung beitragen kénnen, und der HgZn-Dampf im 
esonanzgefaf von Stellen héherer zu Stellen niederer Temperatur destillieren 
ann, auftritt. Da ferner in dem Dampfgemisch eine Absorptionsbande von 
050 — < 1850 A.-E. nur bei Vorhandensein eines Temperaturgefalles im Ab- 
»rptionsrohr beobachtet werden, im reinen Zn und reinem Hg aber weder diese 
‘ande noch ein Unterschied zwischen bewegtem und ruhendem Dampf gefunden 
erden konnte, wird folgende Erklarung fiir das Auftreten des Zn-Tripletts ge- 
eben. Aus Zinkamalgam destillieren Zn Hg-Molekiile heraus, die dann sehr leicht 
‘ieder zerfallen. Diese Molekiile k6nnen Licht von der Wellenlange um 1860 A.-E. 
bsorbieren. Beim Zerfall entstehen dann normale Hg-Atome und 2 3S — Zn- 
tome. Oder aber das angeregte HgZn-Molektil gibt noch vor seinem Zerfall 
urch een StoB zweiter Art seine Energie an ein Zn-Atom ab. Da die Absorptions- 
ande 2050 — < 1850 A.-E. nur im bewegten Dampfgemisch auftritt, kann diese 
klarung nicht etwa durch Annahme eines ,,Pumpeffekts“, wie er beim destillieren- 
en Hg bekannt ist, ersetzt werden. Ganz Analoges gilt fiir die Emission der 
d-Linien 5086, 4800 und 4678 A.-E. in einem Cd Hg-Gemisch. H. H. Hupfeld. 


. Soleillet. Sur les paramétres caractérisant la polarisation partielle 
e la lumiére dans les phénoménes de fluorescence. Journ. de phys. 
t le Radium (7) 1, 147 8, 1930, Nr. 1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 284.] Im 
nschluB an eine friihere Arbeit des Verf. (Ann. de phys. 12, 23, 1929) werden die 
olarisationsparameter fiir den Fall berechnet, da die Oszillatoren sich in einem 
eschlossenen Raum im Strahlungsgleichgewicht befinden. H. H. Hupfeld. 


'. Coustal et F. Prevet. Sur l’optimum de concentration du phosphoro- 
éne et du fondant dans ZnS, Cu et sur la variation de cet optimum 
vec la température de préparation. C. R. 190, 739—741, 1930, Nr. 12. 
‘8 werden die optimalen Bedingungen zur Herstellung méglichst wirksamer 
inksulfidphosphore studiert. Es zeigt sich, daB die Menge des FluBmittels des 
chwermetallzusatzes und die Dauer des Gliihens bei den Cu-Phosphoren von 
er Temperatur abhangig sind. Folgende Ergebnisse lassen sich zusammentfassen : 


eho ns: I 2000 0 | Lagune C | 14009 © | 30009 © 

P Z | = 
ptimum des Flu8mittels . . 2% | ine | or, 0 
ptimum an Cu . f : 10-4 hy 20 Sn Oie dO ore 10-5 
auer des Gliihens. . . . . | 2Std. | 20 Min. 5 Min. | einige Sck. 
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Die Temperatur von 3000° wurde nur bei Herstellung der Phosphore ri 
Explosionsmethode erreicht (vgl. C. R. 188, 703, 1929). Wird Ma 
Schwermetall zugesetzt, dann gilt keine solche Temperaturabhangigkeit. 


E. Rumpf und M. Travnitek. Uber die Zusammensetzung der Ce 
Sulfid-Mischphosphore. Ann. d. Phys. (5) 4, 725—732, 1930, Nr. Gaya 


Harry F. Olson. Polarization of resonance radiation in m 
Phys. Rev. (2) 32, 443—446, 1928, Nr. 3. Die durch die Feinstruktur der 
sonanzlinie 2537 A.-E. bedingte unvollstandige Polarisation bei Erreg 
linear polarisiertem Licht im schwachen Magnetfeld parallel zum elek 
Vektor kann durch Anderung der Intensitat der erregenden Lichtquelle ; 
79 und 86% variiert werden. Nach Ellett und McNair riihrt die 

Polarisation von den auBeren beiden Komponenten der Resonanzlinie he 
deren Intensitat relativ zu den drei mittleren geaindert, so ist auch eine A 
der Polarisation die Folge. Als klassisches Modell mu dann ein am 
Oszillator angenommen werden. Aus der Zunahme der Depolarisation mit 1 
dem Magnetfeld folgt eine Dampfungskonstante dieses Modelles in beide 
der Erregung von 1,02. 107, das ist derselbe Wert. den Wien aus seiner 
strahlenversuchen ableitet. Hi. 


G. Kreutzer. Die Absorption des Wellenzuges im Dielek 
ZS. f. Phys. 60, 825—844, 1930, Nr. 11/12. [S. 1341.] L 


E. J. Williams. The Average ,,.Forward” Momentum of Photoels 
Nature 123, 565—566, 1929, Nr. 3102. Kurze Notiz iiber experimentelle 
dieser Richtung, die eme gute Ubereinstimmung mit den von Som: 
errechneten Werten ergeben. 


S. E. Szezeniowski. The spatial distribution of photoelectron: 
Rev. (2) 36, 347—374, 1930, Nr. 4. Die Stérung eines wasserstoffahnliche 
durch eine ebene polarisierte elektromagnetische Welle wird nach den Dit 
Gleichungen berechnet. Die sehr miihsame Rechenarbeit ist ziemlich au 
wiedergegeben. Glieder, die dem Quadrat der Amplitude der Stérwelle ents 
wurden fortgelassen, und die Rechnung wurde in zwei Naherungen dure! 
mit und ohne Vernachlissigung der Spinglieder. Die gestérte Wellenfunl 
Atoms wird nach Eigenfuaktionen aufgelést und der Photostrom aus | 
tinuierlichen Komponenten nach den Diraecschen Formeln berechnet 
Spin ist das Resultat abweichend von dem Sommerfeldschen, inc 
Sommerfeldsche Faktor 9/5 im zweiten Glied verschwindet. Der € 
die Nichtberiicksichtigung der Normierungsbedingungen fiir die Kugelfu 
bei Sommerfeld. In zweiter Naherung, mit Spin, bleibt der Unterschi 
Sommerfeld bestehen, auch treten Glieder auf, die von Carrelli nicht 

wurden, weil der letztere eine unbeabsichtigte Vernachlassigung gemac 
Die von Loughridge gemessenen Winkel maximaler Photoemission 

ziemlich gut mit den Formeln iiberein. Die Arbeit enthalt sehr viele For: 
Zwischenresultate, die fiir Ahnliche Arbeiten von Wert sein werden. J. A 


A. J. Bull. Die Tonwiedergabe bei der Autotypie. Photogr. Ko 
42—46, 1930, Nr. 2. Die verschiedenen Hinfliisse, die auf die exakte Ti 
gabe im AutotypieprozeB von Wichtigkeit sind, werden untersucht 


anderem ergibt sich dabei, da® die Verwendung von Blenden mit vers 
Ausschnitten belanglos ist. FE 


Elektrolumineszenz. 11. Lichtelektrischer Effekt. 13. Spektroskopie usw. 1361 


Villiam T. Anderson, Jr., Hugh D. Fraser and Lester F. Bird. Transmission 
f ultraviolet radiations by quartz prism monochromators. Journ. 
‘pt. Soc. Amer. 17, 454—462, 1928, Nr. 6. HI. Ebert. 


. Vegard. Struktur und Leuchtfahigkeit von festem Kohlenoxyd. 
. f. Phys. 61, 185—190, 1930, Nr. 3/4. [S. 1332.] Burgers. 


: Kriiger (nach gemeinsamen Versuchen mit J. Schmekel und G. Langenfeld). 
eriodische Intensitatsschwankungen von gasgefiillten Gliihlampen. 
5. f. techn. Phys. 10, 629—634, 1929, Nr. 12. Das Auftreten periodischer Wider- 
sandsschwankungen an elektrisch geheizten Drahten in Fliissigkeiten legte den Ge- 
anken nahe, da} solche periodischen Widerstands- und damit auch Schwankungen 
er Leuchtintensitat auch bei den Gliihdrahten in gasgefiillten Glihlampen 
orhanden sein miiBten. Diese Vermutung wurde tatsachlich durch den Versuch 
ait Nitralampen bestatigt. Die Schwankungen konnten am bequemsten durch 
lessung des Widerstandes des Gliihlampendrahtes in der Wheatstoneschen 
iricke gemessen werden, es lieBen sich regelmaBige Schwingungen von einer 
(requenz von | bis 2 pro Sekunde registrieren. Die Temperaturschwankungen 
er Glihdrahte diirften zwischen 0,1 bis 1° C liegen, die Schwankungen der Leucht- 
atensitat etwa 0,1°% betragen. Die Intensitét und Form der Schwankungen hangt 
ehr von der Stellung der Lampe und der Anordnung des Drahtes darin ab, am 
dinstigsten ist eine hangende Stellung der Lampe, mit Fassung oben, bei hori- 
ontaler Anordnung des Drahtes. Das deutet darauf hin, daf die durch die Er- 
farmung im Draht bewirkte Zirkulation des Gases in der Lampe die primare 
Trsache der Entstehung der Schwingungen ist. Es dauert eine kurze Zeit, bis 
fese Zirkulation und damit die Schwingungen stationar und konstant geworden 
md Die aufgenommenen Kurven zeigten zunaichst sehr ausgesprochene Ober- 
ehwingungen, die jedoch allmahlich abklingen. Die harmonische Analyse ergab 
in ziemlich starkes Vorhandensein der ersten und zweiten, besonders aber der 
ritten harmonischen Schwingung. Mit zunehmender Heizstromstarke nimmt die 
‘chwingungsdauer ab, und zwar ist das Produkt der Stromstarke mal Schwingungs- 
auer sehr nahe konstant. inerseits mit Stickstoff, andererseits mit Argon 
efiillte Lampen zeigten keine wesentlichen Unterschiede in bezug auf die Frequenz, 
ait Wasserstoff gefiillte Lampen muBten zur Erreichung des EHinsetzens der 
ichwingungen mit recht starken Strémen geheizt werden wegen der guten Warme- 
ritfahigkeit des Wasserstoffs. Mit steigendem Druck nimmt die Schwingungs- 
auer, und zwar angenihert proportional dem Druck zu. Eine vollige Autklarung 
es Entstehens der Schwingungen ist nach diesen Versuchen noch nicht méglich, 
och scheint vieles darauf hinzudeuten, daB eine periodische Wirbelablésung in 
em Gliihdraht infolge der Stromung des Gases die Ursache der periodischen 
Viderstands- und Intensitétsschwankungen ist. F. Kriger. 


‘rank Allen and A. J. Fleming. The Graphical Representation of the 
timulation of the Retina by Colours. Phil. Mag. (7) 6, 337—351, 1928, 
ir. 35. Vom Standpunkt der Helmholtz- Youngschen Farbenlehre aus wird 
as Zustandekommen der einzelnen Farben durch Mischung der drei Farben- 
mpfindungen dargestellt. Die Arbeit gibt zugleich ein zum Teil sehr eingehendes- 
teferat iiber die Diskussion der gesamten Farbenerscheinungen unter Bertick- 
ichtigung der verschiedenen Farbentheorien. Ernst Lau. 
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V. Njegovan. Einige Gedanken itiber die Thermodynamik 
Drucke. Arh. Hem. i Farm. 4, 49—61, 1930, Nr. 2. (Kroatisch mit 
Zusammenfassung.) In der van der Waalsschen Zustandsgleichung 
Druckabhangigkeit von C, nur dann beriicksichtigt, wenn man @ als T 
funktion betrachtet. Man bekommt dann Q = Cw=a)dt+ T/V .d@a, 
4+RTKV —b).dV + T/V?.da/dT.dV. Verf. nimmt an, da das Zw 
vierte Glied der inneren latenten Energie zuzuschreiben sei, was eine A 
in den Werten der thermodynamischen Funktionen bedingt. Die Tatsa 
beim Haber-Bosch-Verfahren die Ammoniakausbeute bei 1000 Atm. 

rechneten Wert iibersteigt, wird auf die Druckabhangigkeit von Cy zuriicl 
und es wird darauf aufmerksam gemacht, da bei der Berechnung des Nut 
der neuesten Hochdruckturbinen diese GréBe eine Rolle spielen kénnte. Re 


A. Eucken. Chemische Konstanten und Dampfdruckkons 
Phys. ZS. 30, 818—826, 1929, Nr. 22. (Vortrag Deutscher Physikert 
September 1929.) Die Arbeit zielt auf eine Priifung des Nernstschen 
theorems unter Heranziehung neuesten Beobachtungsmaterials ab. I 
grationskonstante J; der Reaktionsisochore homogener Gasgleichgewic 
sich in Teilgr6B8en 7, aufspalten, die fiir die einzelnen an der Reaktion be 
Gase charakteristisch sind und folgerichtig als ,,;wahre chemische Kon 
bezeichnet werden sollen. Nach dem Nernstschen Warmetheorem ist - 
Gas diese GréBe jy identisch mit der Integrationskonstanten jp der Cl 
Clapeyronschen Gleichung: doch ist diese Annahme offenbar nur dann 
wenn sich das Kondensat bei der tiefsten Temperatur in einemstatistischein 
(Nernstschen) Zustande befindet. Wahrend nun jp rein empirisch aus the 
Daten zuginglich ist, kann j, nur auf Grund statistischer Betrachtungen 
werden. Wie nachstehende Tabelle lehrt, gelingt eine Absolutberechi 
Gleichgewichts mit diesen j,-Werten in fast simtlichen Fallen: 


ic is fecestuinch) 
il - ————_ J) 
ee oe ee os | _Yon bis 
Beto epe tig PON Bia hee te ge aa en — 6,94 —7,14 - 
9H, SS 2HO die... 1), Sa 2 
Hy UL BO) See a ee ae —0,92 | —1,82 - 
Hy + Bay eR BEE UN ee eee 55 Sa es ‘ 
By p> Jy ey SE RO rr cen — 1,88 — 1,62 - 
2NO/= Ny Opie See a 8 eis + 0,65 + 1,258 r 
200k Og: seen es — 0,55 — 1,05 - 
H, 0 + CO — Hy + CO, ee ee ‘6 y + 0,75 + 0,90 — 
4HCl+ 0, = 2H,0+9C,......) =—0,06 — 0,34 : 
SH,+CO = ON, 4rHyO iN wae oh = 655 — 6,55 - 
4H,+0C0, = CH,+2H,0 . | —6,75 — 7,25 - 
nie ay 2 oR ee ag eee rane + 1,15 - 
on wt tS + 1,25 + 1,55 : 
PS Bi. we . cok 5 ne ee ee + 1,46 . 
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agegen zeigen die jp-Werte gegeniiber den statistischen GréBen 7, durchaus nicht 
ymer die nach dem Warmetheorem zu erwartende Ubereinstimmung (Auftreten 
aer endlichen Nullpunktsentropie) : 


Substanz | ip ik 
H, bei hohen Temperaturen. | —3,685 + 0,03 — 3,363 
Hy bei tiefen Temperaturen. | —1,09 + 0,02 = 0,772 
| a Me eee =20,159, 4 0,08 — 0,175 
tee eh 0546 40,08 + 0,531 
ee a ee 4 664 + 0,08 + 1,30 
Se Se WI BO. E10) + 9,338 
ee we Sh 3 078-+.0,05 1 1 St 2999 
ee 8 aly =~ 0,30). + 005. [0,419 
Se toe. oes bo Fw ie) EPH 0,288 + 0,197 
Peers Celt 2 le Oi +b 0,650 + 0,609 
meer hs ett, 20,066 0,08 + 0,159 
eee Se te Ne 9 90+ 0,04 "41/42 07782 
ere eee ae + 0,52 + 0,06 + 0,551 
ee ee ee | 4980 + 0,025.) — 1,878 
oe —150 +0,04 | —1,654 
7) >: eee 1,971 40,05.) devs, 878 


3eim Wasserstoff ist die Diskrepanz durch das Auftreten einer Mischungsentropie 
wklarlich, die ihren Ursprung dem Vorhandensein der Ortho- und Paramodi- 
ikation verdankt. Daf beim Stickstoff und Methan jp, und 7, sehr nahe gleich 
ind, ist daher iiberraschend, denn auch hier gibt der Kerndrall Anlaf zum Auftreten 
nehrerer Modifikationen. Man kann sich aber vorstellen, da im Gegensatz zum 
Vasserstoff infolge der erheblich groBeren Gitterkrafte saémtliche Molekeln in den 
nergiedrmsten Zustand hineingezwungen werden. Dabei hat man freilich anzu- 
1ehmen, daB die Beitrage der Kerndrallkomponenten zur resultierenden EKigen- 
unktion, die im Gas durch die Rotationsfreiheitsgrade ihre Kompensation finden, 
ra festen Kérper anderweitig abgekoppelt werden. Zum Schlu8 wird noch auf 
inige heterogene Reaktionen hingewiesen; besonders beim Typ: Metall + Halogen 
= Metallhalogenid scheint eine Nullpunktsentropie im Betrage von R.n4 
orhanden zu sein. Cluswus. 


‘heodor Brings. Uber Radiometerkrafte und Entgasung. ZS. f. Phys. 60, 
'59--775, 1930, Nr. 11/12. Die Abhandlung befaBt sich mit der experimentellen 
Jntersuchung der Abhangigkeit der Radiometerkraft an blanken Metallfligeln 
on der auBeren Warmeleitfahigkeit und dem Entgasungszustand, wobei die 
lormale auBere Warmeleitfahigkeit von glatten Nickelin-Radiometer-Doppel- 
lattchen gegen das umgebende Gas durch bloBe ,,Aufrauhung“ vergroBert werden 
onnte. Durch die Radiometertheorien, welche die Radiometerwirkung hei hohen 
Jrucken als eine Randwirkung auffassen, wird bereits der Gedanke nahegelegt, 
laB die Radiometerkraft von der Oberflachenbeschaffenheit der Radiometerfliigel 
bhangt; und in der Folge wurde dann auch bereits die 4uBere Warmeleitfahigkeit 
es Radiometerplattenmaterials theoretisch beriicksichtigt. _Experimentell wird 
un gefunden: Sobald die unbestrahlte Seite des Radiometerplattchens eine 
TréBere Ubergangswarmeleitfahigkeit hat als die bestrahlte, nimmt die Abweichung 
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der Radiometerwirkung von jener bei beiderseits glatten Plattchen mit 
Druck zu. Im entgegengesetzten Falle groBer Ubergangswarmeleitf : 
bestrahlten Radiometerflache zeigt diese Abweichung ein Maximum tr 
gebiet von 10—* mm Hg und ist bei hohen Drucken stets gréBer als bei 
Die erhaltenen experimentellen Ergebnisse vergleicht nun der Verf. 
mit der oben letztgenannten inzwischen bereits widerlegten Theorie, 

bei der Diskussion der Resultate hinreichend beriicksichtigt wurde. Ve 
da® die Radiometerkurven, wenn die rauhe Seite des Radiometerfliigel 
die unbestrahlte ist, mit der Theorie qualitativ iibereinstimmen. Bei rT 
strahlter Seite des Radiometerfliigels ist die genannte Theorie nicht 

hinreichend, sondern es werden noch Zusatzannahmen iiber das Verhé 
Gasschichten auf den Radiometerfliigeln notwendig. Se 


F. Zwicky. On the possible influence of the mosaic struc 
crystals on the determination of Avogadro’s number. Proc. N 
Amer. 16, 211—215, 1930, Nr. 3. [S. 1331.] 


H. A. Wilson. The Saha Theory and the Conductivity of 
containing Alkali Metal Vapours. Proce. Roy. Soc. London (A) 1 
1928, Nr. 781. A. A. Noyes und Verf. hatten ihre Berechnung der Lei 
von alkalihaltigen Flammen nach der Sahaschen Theorie auf den beiden A 
begriindet, daf das Salz vollstandig dissoziiert ist und daB alle negatiy 
freie Elektronen sind. Es wird nun gezeigt, da8 auch ohne diese Anna 
Leitfahigkeiten sich auf Grund der Sahaschen Theorie berechnen las 
so berechneten Leitfahigkeiten stimmen mit den vorhandenen MeBer 
gut tiberein. V.w. 


August Kraus. Beitrag zur Normung von Thermometerarn 
Einflu8 von Fillstoffen. S.-A. Arch. f. Warmewirtsch. u. Dam] 
10, 7 8., 1929, Nr. 9. In einer Rohrleitung, durch die heiBe Luft mit vers 
Geschwindigkeit strémte, wurden Quecksilberthermometer untersuch 
Rohrstutzen eingebaut waren, wie es zum Schutz gegen Beschadigung 
striellen Anlagen tiblich ist. Die Beobachtung wurde bestatigt, daB der 
mit abnehmender Eintauchtiefe des Thermometerstutzens und steiger 
temperatur zunimmt, mit zunehmender Strémungsgeschwindigkeit 
und bei Isolierung der Rohrwand an der Einbaustelle dagegen abnimmt. 
des Thermometerstutzens mit einem fliissigen oder festen Stoff (Ol, Qu 
Metallspaine, Sand) verringert den Mefitehler nur bis zu einer bestimmten, 
Fiillstoff kennzeichnenden Fiillhéhe. Dariiber hinaus wachst der Fehl 
an und kann namentlich bei fliissigen Fiillstoffen infolge der auftreten 
vektionsstro6mungen das Mehrfache des Meffehlers des ungefiillten 
erreichen. Eine Fiillhang des Stutzens verringert die Einstellzeit des 
meters. Der MeBfehler sinkt mit abnehmender Stutzenweite und bis 
gewissen Grade mit abnehmender Warmeleitzahl des Stutzenbaustof 
Stutzen, bei dem der untere Teil, der das temperaturempfindliche Ele 
Thermometers birgt, aus gut leitendem Werkstoftf (Messing), der ober 
ableitende Teil aber aus einem schlechten Warmeleiter (Neusilber) ] 
war, ergab einen wesentlich kleineren MeBfehler. Die Arbeit wurde auf 
des deutschen Normenausschusses fiir die Normung von armierten 
thermometern ausgefiihrt. 


G. Ribaud. Le rayonnement des corps incandescents. Temp 
apparentes de brillance, de radiation et de couleur. Mesure 
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Is températures. Conf. @actualités scient. et industr. 1929, S. 121—140, 
tris 1930. Nach eimer kurzen Zusammenfassung der Gesetze des schwarzen 
‘Orpers werden die wichtigsten Begriffe und die Methoden der optischen Pyro- 
— beschrieben. Tingwaldt. 


4 Del Regno. Sul potere emissivo totale del bismuto. Lincei Rend. (6) 
Meii—S8s, 1929, Nr. 1/2. [S. 1357.] Iris Runge. 


» Enucken und H. Werth. Die spezifische Warme einiger Metalle und 
‘ctallegierungen bei tiefen Temperaturen. ZS. f. anorg. Chem. 188, 
52— 172, 1930. Die Verff. unternehmen den Versuch, die experimentellen Fort- 
‘hritte der Kalorimetrie zur Klarung metallographischer Fragen heranzuziehen. 
's wird eine vakuumkalorimetrische Versuchsanordnung beschrieben, mit der 
sakt wahre spezifische Warmen bis etwa 15° abs. verfolgt werden kénnen. Ferner 
ard eine noch ausbaufahige Differentialmethode mitgeteilt, bei der zwei véllig 
éeich schweren Versuchskérpern desselben Materials, aber verschiedener Vor- 
aschichte die gleiche Energie zugeftihrt wird, nachdem man sie auf dieselbe 
‘nfangstemperatur gebracht hat. Eine verschieden starke Erwarmung der Ver- 
ichskérper wird durch die Anderung des Widerstandsverhaltnisses zweier auf den 
‘roben befindlichen Thermometerdrahte festgestellt. Die Ubereinstimmung ist 
dit den Resultaten friiherer Beobachter, soweit Werte vorlagen, recht befriedigend. 
tupter (rekristallisiert) zeigte gegen Kupfer (gestaucht) zwischen 80 und 200° abs. 
einen Unterschied ; dagegen ergab sich fiir Nickel rekristallisiert zwischen 15 und 
[0° abs. eine um 3% hdhere spezifische Warme als fiir das verformte Material. 
Yach tiefen eestor zu zeigen sich betrachtliche Abweichungen vom 7'- 
ltesetz in dem Sinne, daB fiir «Eisen, Nickel, Konstantan und Eisen-Mangan- 
vegierungen eine Temperatur existiert, unterhalb der die Atomwarme verzégert 
‘bfallt. Die durchschnittliche Atomwarme des Konstantans laBt sich mit einer 
te renauigkeit von etwa 1 bis 2% aus der der Komponenten (Cu, Ni) berechnen. 
ius der spezifischen Warme zweier Eisen-Mangan-Legierungen, in denen das 
lisen in seiner y-Form stabil ist, wird die spezifische Warme des y-Hisens ermittelt. 
fan erhalt so zusammen mit den spezifischen Warmen des «-Hisens alles not- 
vendige Material, um das Nernstsche Theorem auf die «—> y-Umwandlung 


nzuwenden. Es ergibt sich eine endliche Nullpunktsentropie von 
~ 0,58 + 0,63 cal/g-Atom, die jedoch noch im Bereich des mittleren Fehlers der 
‘ahlenwerte liegt. Clusius. 


+ Maydel. Die allgemeinen Formeln zur Berechnung der Atom- oder 
fiolekularwarme sowie der spezifischen Warme der Elemente und 
hrer Verbindungen im festen Zustande. ZS. f. anorg. Chem. 186, 289—323, 

930, Nr. 3/4. Der Verf. bemiiht sich, die in der ersten Ver6ffentlichung gewonne- 
ion Formeln unter Heranziehung des Koppschen Gesetzes zur Berechnung von 
folekularwarmen zu verwenden. Beim Diamant schlieBt er aus dem Versagen 
einer Formeln fiir den Temperaturverlauf der Atomwirme auf die Notwendigkeit 
euler Messungen bei tiefen Temperaturen. Die ,,derzeitigen‘’ Atommwarmen der 
astérmigen Elemente O,, Ny, F, und H, sowie die Radikalwarmen einiger Gruppen 
verden mitgeteilt. Als poets wird gonkeGlioti festgestellt, daB fiir Verbindungen 
esonders bei tiefen Temperaturen ,,entweder das Koppsche Gesetz oder die 
sestimmungen mit dem Vakuumkalorimeter unrichtig sind“. Die Literatur ist bis 
twa 1920 beriicksichtigt. Clusius. 


. Denizot. Sur une relation entre la chaleur spécifique et la tém- 
érature. §.-A. Atti Pont. Accad. Nuovi Lincei 82, 344-356, 1929, Erganzungs- 
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heft. In einem Temperaturgebiet, das sich nicht allzuweit vom Giiltigk 
des Dulong-Petitschen Gesetzes entfernt, findet Vert. empirisch fur 
sche Warme c der festen Elemente in erster Naherung die Beziehung ¢ 
wo T die absolute Temperatur bedeutet. Tragt man die Materialkonsta 
Funktion der Ordnungszahl auf, so ergibt sich eine ziemlich glatte Kurv 
steigender Ordnungszahl stark abfallt und anscheinend asymptotisch 
geht. Die Produkte aA (A = Atomgewicht) sind nur wenig verande 
kénnen leicht interpoliert werden, woraus’ eine angenaherte Berech 
Atomgewichte noch unbekannter Elemente méglich sein soll. 


James A. Beattie. Some of the thermodynamic properties of a 

II. The Joule-Thomson Effect and the Heat Capacity at C 
Pressure. Journ. Math. Phys. 9, 11—21, 1930, Nr. 1. Mit Hilfe der Gleic 
Beattie und Bridgeman wurden fiir Ammoniak die Werte des Joule” 
Effektes und die Veranderungen der Warmekapazitaéat in Abhangigl 
Druck berechnet und mit den experimentellen Werten verglichen. Die 
stimmung der Joule-Thomson-Werte oberhalb 30° und der Werte fiir dis 
kapazitat oberhalb 100° ist zufriedenstellend. Bei tieferen Temperature 
die Abweichungen teilweise betrachtlich. Sie sind wohl zum Teil der Uny 
keit zwischen den Werten fiir die Kompressibilitat und den thermischen I 
zum anderen Teil der Unzulanglichkeit der Gleichung zuzuschreiben, alle T 
der Kompressibilitaéitswerte in der Nahe der Sattigungslinie wiede 
Der Vergleich ist auch eine harte Probe fiir die Zustandsgleichung w 
groBen Abweichungen vom idealen Gase, wie sie sich beim Ammonia 
und weil der gréBere Teil der thermischen Daten fiir diese Vergleichung 
der kritischen Temperatur des Ammoniaks liegt. 


Thorbergur Thorvaldson and Weldon G. Brown. Studies on the therm 
stry of the compounds occuring inthe system CaO—AI,0,—SiO, 
heat of solution of calcium hydroxide in HCl.200H,O. Jou 
Chem. Soe. 52, 80—87, 1930, Nr. 1. Verff. stellten drei Sorten Ca(OH) 
her und bestimmten die Lésungswarmen in HCl + 200 H,O. Die schwac 
brechenden Produkte zeigten simtlich das gleiche Réntgenogramm. Be 
temperatur hydratisiertes CaO neigte zur Bildung iibersiattigter Lésunge 
150° mit Wasserdampf hergestellte dagegen verhalt sich normal. Die g¢ 
Unterschiede in der Lésungswirme konnten auf die verschiedenen Be 
wiirmen der Hydroxyde zuriickgefiihrt werden. Diese wurden direkt | 


Es ergab sich hiernach ein gemeinsamer Wert von 30,85 cal Lésungsy 
ein Mol. - 


R. Mecke. The Heat of Dissociation of Oxygen and of the G— 
Nature 125, 526—527, 1930, Nr. 3153. Der Verf. weist nachtraglich d 
daB sich seine Berechnung der Dissoziationswiirme von O, (Natuxwissen 
8.996) auf die Beobachtung des Pradissoziationsspektrums des N' 
Das gleiche Verfahren, d.h.der Vergleich des Pradissoziationsspekt 
thermochemischen Daten, liefert fiir die Dissoziationswarmen der C-H 
C-C-Bindungen in verschiedenen organischen Molekiilen Werte, die erhe 
den bisher angenommenen liegen. 


S. Mrozowski. Dissociation Energy of Zn, Molecules. Nature 125, 
1930, Nr. 3153. Aus der Absorption der Wellenlangen 2313, 2502 und 
Zinkdampf bestimmte Verf. die Verdampfungswirme von Zn -Mol 
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ot + 3keal/Mol. Mit Hilfe der bekannten Verdampfungswarme der Zn-Atome 
gibt sich hieraus als Dissoziationsarbeit 29 keal. Dieser Wert zeigt, daB das von 
,ehier und Moore zwischen 2551 und 2636 A entdeckte Absorptionsbanden- 
stem einem Atomiibergang 2°P — 1 14S, entspricht, da er mit der Konvergenz- 
yenze dieser Bande einigermaBen tibereinstimmt. Fiir die Dissoziationsarbeit von 
vi, und Hg, berechnet Verf. teils aus eigenen Versuchen, teils aus den Arbeiten 
ayiderer Forscher 23 bzw. 18 keal/Mol. Ruhemann. 
( 
»» Kammerer. Les hautes pressions de vapeur. Conf. d’actualités scient. et 
idustr. 1929, S.209—240, Paris 1930. Zuerst werden die Eigenschaften des 
,esaittigten Wasserdampfes: Temperatur, spezifisches Volumen und Warmeinhalt 
y= Sublimationswarme = 4=q-+ rr) in Abhangigkeit vom Dampfdruck be- 
yerechen. Die wichtigste Rolle spielt der Warmeinhalt, welcher bei etwa 30 kg em—? 
cbs. Druck seinen gr6Bten Wert annimmt. Dann wird bei dem druckabhangigen 


a=) welcher der 


‘tankineschen KreisprozeB (mit dem Leistungsfaktor: @ = 


2, 


1 
iypische Gang der Dampfmaschine ist, die Druckabhangigkeit des Leistungsfaktors 
turvenmafig behandelt. Von dem Mollierschen Diagramm (/ ist als Funktion der 
éntropie aufgetragen; die Adiabaten sind dadurch die Vertikalen) kann man bei- 
upielsweise ablesen, da wahrend bei dem Anfangsdruck p, = 12 kg cm—? und 
2, = 50 kg em—? der Warmeinhalt des gesattigten Dampfes praktisch gleich ist, 
dagegen die verfiigbare Energie bei einem adiabatischen Wege mit dem End- 
truck p, = 0,05kg cm—? im zweiten Falle (p, = 50 kg cm—?) um 19% gréBer 
ein wird alsimersten. Noch gré8ere Gewinne kann man im Falle der Uberhitzung 
vrreichen. Es werden dann die Regeneration (d. i. das Verfahren, bei welchem ein 
Teil des Dampfes abgezogen und zum Aufwarmen des Speisewassers benutzt wird) 
ind die verschiedenen Energieverluste, soweit sie druckabhangig sind, behandelt. 
Bei der Berechnung der Okonomie des Brennmaterials sind neben den erwahnten 
faktoren noch die vergr6S8erten Installationskosten im Falle erhdhten Druckes von 
zroBer Bedeutung. Zum SchluB gibt der Vortragende eine Zusammenfassung der 
verschiedenen und fiir die hohen Drucke geeigneten Dampfkessel-Hinrichtungen. 
Prasnik. 
C. M. Cooper und P. J. Wiezevieh. EinfluB von Temperatur und Druck auf 
lie obere Explosionsgrenze von Methan-Sauerstoffgemischen. Ind. 
ngin. Chem. 21, 1210—1212, 1929. Die oberen Explosionsgrenzen von CH,-O,- 
Gemischen werden bei Drucken bis zu 230 Atm. und Temperaturen bis zu 480° 
aitersucht. Der zylindrische Reaktionsraum aus Spezialstahl hat eine Linge von 
3,81 em und einen Durchmesser von 3,18 cm. Die Ziindung erfolgt durch einen 
lektromagnetisch ausgelosten AbreiBfunken von 8 Amp., die Vorteile dieser 
Ziindung werden eingehend erértert. Die eingegabelte Explosionsgrenze bei einer 
Pemperatur von 20° liegt fiir 1 Atm. etwa bei 38,5% O, und 58,4% CHy, fiir 
34 Atm. bei 17% O,, fiir 68 Atm. bei 14% O,, fiir 170 Atm. etwa bet 10% O;. 
Je héher die Temperatur oder der Druck ist, desto geringer wird die ftir die 
Verbrennung nétige O,-Menge. Bei Temperaturen uber 400° tritt apenas Ver- 
wrennung schon ohne Ziindung ein. Bei hohen Drucken wird der O,-Gehalt der 
Mischung nicht vollstandig verbrannt. Die Versuche bei verschiedenen Drucken 
ind Temperaturen und die Zusammensetzung der Gase nach der Ziindung sind 
sraphisch dargestellt. *R. K. Miller. 


Nobuji Yamaga. On the combustion velocity of smokeless powders. 
48. {. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 25, 60-62, 1930, Nr.2. Aus molekular- 
heoretischen Betrachtungen unter der Voraussetzung, daf die Verbrennungs- 
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geschwindigkeit durch das Produkt der unabhangigen Wahrscheinlic 
Aktivierung gasf6rmiger Molekile der Verbrennungsprodukte und der : 
der Molekiile der festen Substanz dargestellt werden kann, wird mit 
Maxwellschen Verteilungsgesetzes fiir die Verbrennungsgeschwindigk 
Pulvers die Formel: E RI 

Voki ee ee 
’ ) T 
abgeleitet, in der P den Gasdruck, T die Temperatur der gasférmigen Verb 
produkte, 7’ die Pulvertemperatur bezeichnen und E bzw. E’ kritische 
stufen fiir die Molekiile der Gase bzw. des Pulvers sind, die erreicht werde 
damit die ZusammenstéBe beider Molekiile wirkungsvoll sind. Die Form 
die Annahme der inneren Ballistik iiber die Proportionalitat zwischen Verb 
geschwindigkeit und Druck enthalt, wird durch Versuche mit Cordi 
geschlossener Bombe bestatigt und es wird £/R = 9613, E’/R = 
log K = 1,2432 gefunden. 


Albert Schmidt. Beitrage zur Thermodynamik explosibler Vorga 
ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 25, 97—101, 1930, Nr. 3. Nach d 
vorhergehenden Arbeit, II, dargelegten Berechnungsmethoden wird nu 

fir Nitroglycerinpulver die Warmeténung, das spezifische Volumen der E 
gase, die Konstante der Abelschen Gleichung und die Zersetzungsgleice 
mittelt. Die herangezogenen Beispiele von N itroglycerinpulvern sind nach 
dem Sauerstoffgehalt geordnet. Die Berechnung wird zunachst unter ” 
lassigung des freien Sauerstoffs aus dem Wassergasgleichgewicht durel 
Der Betrag an freiem Sauerstoff wird dann nach den im Teil I dargele, 
rechnungsmethoden fiir die Ladedichte 0,1 ermittelt. Bei den sauerstoff1 
Pulvern tritt im Gegensatz zu den sauerstoffarmeren und den Nitrocellulos 
freier Sauerstoff in Mengen auf, die die Explosionsdaten schon merklic 
flussen, so daB Abhangigkeit von der Ladedichte zu erkennen ist, mit we 
Explosionstemperatur und die Konstante F der Abelschen Gleichun 
ansteigt. Hiernach lassen sich die Pulver in zwei Gruppen teilen, di 
bei denen Abhangigkeit von der Ladedichte nicht auftritt und das W: 
gleichgewicht allein maBgebend ist, und diejenigen, bei denen der Sauer 
volligen Verbrennung des Kohlenstoffs zur Kohlenséure ausreicht unc 


Auttretens erheblicher Mengen freien Sauerstofts die Abhangigkeit von d 
dichte merklich wird. 


P. J. Daniell. The Theory of Flame Motion. Proe. Roy. Soe. London 
393 — 405, 1930, Nr. 802. Die Arbeit stellt eine mathematische Analyse de 
formigen Flammenbewegung dar, wie sie angenahert in einem an der Ziindu 
offenen, gleichférmig mit einem brennbaren Gasgemisch gefiillten, lan 
anderen Ende verschlossenen Glasrohr eintritt und bei welcherseinscht 
Annahmen gemacht werden. Unabhangig davon, ob die Reaktion an der F 
front durch Warmeleitung oder durch Strahlung und Absorption auf kurze 
bewirkt wird, wird man beide Falle durch den besonderen Wert, den n 
Koeftizienten k der Warmeleitung erteilt, darstellen ko6nnen. Ferner > 
genommen, dal die Variationen des Druckes bei der geringen Geschwinc 
der Flamme vernachlassigt werden kénnen. Die Abkihlung infolge Leiti 
den Wanden und Strahlung wird durch einen gewissen Faktor « beriicl 
der diesen Warmeverlust pro Langeneinheit des Rohrs, Einheit des Que 
und Hinheit der Temperaturdifferenz zwischen Flamme und Wand | 
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Jnter diesen Umstinden gelingt es, die Differentialgleichung des Problems aufzu- 
tellen und die Formel: 


¢ a 
a 

ir die Flammengeschwindigkeit V abzuleiten, in der / die Reaktionsgeschwindig- 
‘eit, c die spezifische Warme (Cp ); Qo die Dichte des unverbrannten Gases, 8, die 
\usgangstemperatur, @, die Verbrennungstemperatur, ©, eine geeignete Mittel- 
emperatur zwischen ®, und der Entziindungstemperatur ©; ist. Die Formel 
interscheidet sich von derjenigen von Mallard und Le Chatelier durch das 
‘\uftreten von f und es ergibt sich infolge der Kihlung eine gewisse minimale 
‘Jeschwindigkeit, unterhalb welcher eine Fortpflanzung nicht eintritt. — Bollé. 


0,—8, ®% k.f kin 
6,— 9; coy C7. ey” 


Alfons Frank. Die Warmeabgabe ebener Flachen an freie Luft. Gesund- 
reits-Ing. 52, 541— 546, 1929, Nr. 30. Eineim Freien aufgestellte senkrecht stehende 
Platte, die sich von selbst parallel der Windrichtung einstellte, wurde elektrisch 
seheizt. Aus Messungen der Temperatur und der Warmemenge wurde nach 
3erticksichtigung der Warmeabstrahlung die Warmeabgabe durch Leitung und 
Konvektion in Abhangigkeit von der Windgeschwindigkeit w bestimmt. Fiir die 
Warmetibergangszahl x, (Warmeabgabe durch Beriihrung) wurde die Formel 


gefunden : keal 

| Lies 0,656 —191w  Keal 
: ) a, — 6,31.w + 3,25 .e Ratha Gad 
Als Naherungsformel geniigt fiir die Praxis die Gleichung: 
keal 


Pie et OT Grad Cae 


[ 
eGeorge Green. Some Problems in the Conduction of Heat. Phil. Mag. (7) 9, 
1241— 260, 1930, Nr. 56. Nach der bereits friiher (diese Ber. 8, 2110, 1927 und 9, 
11723, 1928) prinzipiell erérterten Methode der Wellenziige werden folgende Aufgaben 
ibehandelt: Berechnung der Temperaturverteilung in einem Stab von endlicher 
‘Lange, in einer Kugel und in einer Hohlkugel. Gegeben seien jedesmal die Tempera- 
turverteilung zur Zeit ¢ = 0 und die zeitlich konstanten Grenzbedingungen. rk. 
Josef Lindberg. Determination of temperature distributioninanincision 
on a cylindrical conductor. MHandlingar Stockholm 7, Nr. 2, 248., 1929. 
Ein 47,5 mm dicker und 400 mm langer Stahlzylinder wurde in der Mitte auf einer 
Strecke von 2mm auf 23,5 mm abgedreht und dann der Liingsachse nach ausein- 
andergeschnitten. Durch Heiz- und Kiihlkérper wird eine konstante Temperatur- 
differenz von etwa 80° zwischen den beiden Enden des Zylinders erzwungen. 
Mit Hilfe eines punktférmigen Thermoelements werden dann die Isothermen in der 
Schnittebene ermittelt. Es zeigt sich, daB sie mit groBer Anniherung durch Ellipsen 
dargestellt werden kénnen, deren Brennpunkte auf dem Mantel der Kindrehung 
liegen. Der Temperaturverlauf in der Mittellinie der Versuchsebene wird dureh die 
Gleichung bestimmt: 7 = B.c.arctg x/c; hierin ist B eine von den Rand- 
temperaturen abhangige Konstante, c der Brennpunktsabstand der Isothermen- 
ellipsen. Erk. 


Werner Eikmann. Die Warmeiibertragung in Heizrohren in Abhangig- 
keit von der Heizgasgeschwindigkeit unter B eriicksichtigung der 
Temperaturverhaltnisse. Dissertation Darmstadt | 926, 865. In einem mit 
Abgasen einer Kesselanlage beschickten Heizrohrkessel wird aus Messungen der 
tibertragenen Warmemengen und der Temperaturen die Warmedu rehgangszahl k 
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fiir die Warmeabgabe des Gases an das Wasser berechnet. In dem untersuchten 
Bereich wird die Abhangigkeit von k von der Gasgeschwindigkeit und der Tem- 
peraturdifferenz Gas— Wasser ermittelt. Die mitgeteilte Formel gilt aber nur fiir 
die Versuchsanlage. Erk. 


X. Gruber. Strahlungstechnische Untersuchung von Radiatoren. 
§.-A. Arch. f. Warmewirtsch. u. Dampfkesselw. 10, 253—257, 1929, Juli. Mittels 
eines Bolometers wurde der Strahlungsanteil der Warmeabgabe von sechsgliedrigen 
Heizkérpern verschiedener Art ermittelt, die alle mit Sattdampf von 98° beschickt 
wurden. Der Strahlungswirkungsgrad der Vorder- und Riickseite betrug bei 
Aufstellung im freien Raum 23,4 bis 33,2. Er stieg mit abnehmender Gliederzahl 
von 26,3 %, bei sechs Gliedern auf 48%, bei einem Glied. Durch Anstrich mit grauem 
Heizkérperlack sank der Strahlungswirkungsgrad von 33,2 auf 30,5°,, durch 
Aufstellen vor einer Wand stieg der Wirkungsgrad der Vorderseite nur um 2,1 
und 2.6%. Erk. 


J. W. W. Willstrop. Apparatus for the determination of coefficient of 
expansion. Journ. scient. instr. 5, 130—132, 1928, Nr. 4. Verf. beschreibt einen 
einfachen Apparat zum Messen des Ausdehnungskoeffizienten von ungefahr 
30 cm langen Staiben. Zwei Stabe dieser Art, von denen am besten der eine seinem 
Ausdehnungskoeffizienten nach bekannt ist. werden parailel zueinander und in 
derselben horizontalen Ebene méglichst nahe beieinander aufgehingt. Jeder 
Stab wird in ein besonderes Temperaturbad eingetaucht, und, wahrend das eine 
Ende der Stabe festgelagert ist, sind die beiden anderen Enden an einem Buel mit 
planem Spiegel aufgehaingt, der frei um eine vertikale Achse rotieren kann. 
Durch ein Fernrohr mit Fadenkreuz kann iiber dem Spiegel eine beleuchtete 
Skale anvisiert werden. Wenn die Badtemperatur, die den Stab mit unbekanntem 
Koeffizienten enthalt, die gewiinschte Hohe erreicht hat, kann aus der beobachteten 
Veranderung die wirkliche Stabausdehnung und daraus der Ausdehnungskoeffizient 
berechnet werden. Otto. 


S. Nikitine. Point de fusion du palladium par la méthode dufil. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 1, 45.8, 1930, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 289.] 
Die Methode, den Palladiumschmelzpunkt an einem spannungsfrei befestigten und 
mit einem kleinen Loch versehenen Palladiumréhrchen zu ermitteln, wird mit der 
bekannten Drahtmethode verglichen. Nach der Drahtmethode erhalt man eine um 
0,4° tiefere Schmelztemperatur als nach der .,RG6hrehenmethode“. Tingwaldt. 


W. Heuse und J. Otto. Uber eine Neubestimmung des Grenzwertes der 
Ausdehnungs- und Spannungskoeffizienten von Gasen. II. Neon. 
Ann. d. Phys. (5) 4, 778—780, 1930, Nr. 6. In Fortsetzung einer voraufgehenden 
Arbeit [Ann. d. Phys. (5) 2, 1012, 1929], die sich in der Hauptsache mit He 
H, und N, beschiaftigte, wurde der Ausdehnungs- und Spannungskoeffizient® des 
Neons neu bestimmt. Mit Hilfe dieser Werte ergab sich fiir den Grenzwert des 
Ausdehnungs- bzw. Spannungskoeffizienten der Mittelwert yy = 0,0036610,. 
Das Gesamtmittel aller Messungsergebnisse der Reichsanstalt wird durch dined 
neuen Wert nur wenig gedindert. Es betragt nunmehr y = 0,003 6607,. Dem 
entspricht die absolute Temperatur des Eispunktes 7, = 273,16 abs. ‘Fir die 
Neigung der 0°-Isotherme (pv = 1 bei 1m Hg) ergab sich in bester Uberein- 


stimmung mit dem aus Messungen bei hohen Drucken auf p = 0 extrapolierten 
Werte der Wert K, = 64. 10-5. Otto 
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J. J. van Laar. Uber den Einflu8 eines indifferenten Gases unter Druck 
auf den Dampfdruck des Wassers. ZS. f. phys. Chem. (A) 145, 207—219, 
1929, Nr. 3/4. Bartlett (Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 65, 1927) hatte experimen- 
tell gefunden, da der Wasserdampfdruck um das Vierfache erhéht wird, wenn ein 
indifferentes Gas, z. B. N,, unter hohem Druck (z. B. 1000 Atm.) dem Wasserdamptf 
beigemischt wird. Verf. berechnet nun den Partialdruck des Wassers in dem 
binaren System (Wasser + Gas) exakt thermodynamisch. Der Kernpunkt der 
Ableitung besteht darin, daB die totale Verdampfungswirme des Wassers im 
Wasser-Gas-Gemisch viel geringer ist als die des reinen Wassers. Die Rechnung 
wird praktisch fiir Wasser + Stickstoff (1000 Atm.) bei 50° durchgefiihrt. Die 
theoretisch ermittelte Dampfdruckerhéhung auf das 3,846fache stimmt fast 
vollkommen mit dem experimentell gefundenen Wert 3,933 iiberein. Otto. 


J. J. Nolan and T. E. Nevin. The Effect of Water Vapour on Diffusion 
Coefficients and Mobilities of Ionsin Air. Proc. Roy. Soc. London (A) 127, 
155—174, 1930, Nr. 804. [S. 1383.] Frankenberg. 


H. y. Steinwehr und A. Schulze. Ein elektrischer Nickelofen fiir metall- 
kundliche Untersuchungen. ZS. f. Instrkde. 50, 194—197, 1930, Nr. 3. 
Der von Holborn und Otto (ZS. f. Instrkde. 46, 416, 1926) zur Messung der ther- 
mischen Ausdehnung bei héheren Temperaturen (bis héchstens 1000 C) kon- 
struierte Nickelofen ist von den Verff. fiir die Zwecke der Metallforschung verbessert 
worden. Hierbei kommt es nicht nur auf die Konstanthaltung einer bestimmten 
Temperatur an, es muB vielmehr méglich sein. auf eine Reihe von Temperaturen 
bei steigender oder fallender Temperatur rasch einzustellen. Wahrend nun die 
urspriingliche Konstruktion zwar erlaubt, durch Regulierung des Heizstromes den 
Temperaturanstieg beliebig rasch erfolgen zu lassen, ist man bei dem Fall auf die 
naturliche Abkiihlung angewiesen. Bei dem guten Warmeschutze des Ofens wiirde 
zur Erreichung einer tieferen Temperatur ungebihrlich viel Zeit verbraucht werden. 
Es wurde deshalb eine kiinstliche Kthlung in folgender Weise angebracht. In 
einer Entfernung von 6mm yom Rande wurde der Nickelkérper des Ofens mit 
zwanzig 5 mm weiten, der Achse des Zylinders parallel laufenden Durchbohrungen 
versehen und der ganze Ofen in einen niedrigen Schamottezylinder dicht eingesetzt, 
von dem aus eine mit einer Wasserkiihlung versehene Rohrleitung zu einer bis zu 
300 Liter pro Minute férdernden Wasserringpumpe von Siemens-Schuckert fiihrte, 
mittels deren jede gewiinschte Abkiihlungsgeschwindigkeit erzielt werden konnte. 
Eine Messung der Temperaturverteilung bei verschiedenen Temperaturen im 
Ofen ergab, daB diese Anderung der Konstruktion von keinerlei nachteiligen 
Folgen begleitet ist. v. Steinwehr. 


Ose. Knoblauch. Uber Temperaturmessungen im Schornstein. Auszug a. 
d. Jahrb. d. D. Verb. f. Feuerungstechnik e. V. 1929, 205. Vortrag auf der 
Hauptversammlung in Goslar 1929. Scheel. 


Kurt Rummel und Gustav Neumann. Heizwert, Warmebilanz und 
Wirkungsgrad in der Feuerungstechnik. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 8, 
531—544, 1930, Nr. 8; Auszug: Stahl u. Eisen 50, 305, 1930, Nr. 10. Definition 
und Erklarung der Begriffe chemische Energie, Verbrennungswarme, oberer 
und unterer Heizwert mit besonderer Beriicksichtigung der Feuerungstechnik. 
Diskussion des Hinflusses der Bezugseinheit auf das Ergebnis einer Warmebilanz. 
Erlauterung an Hand von Beispielen aus der Feuerungstechnik. Erlauterung 
verschiedéner Definitionen von Wirkungsgraden. Erk. 
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F. Mimnzinger. Uberhitzer fiir hohe Dampftemperaturen. AEG-Kraft- 


werk 1930, S. 26—34, Nr. 1; Warme- und Kalte-Techn. 32, 6—10, 1930, Nr. 3." 


Das Durchbrennen von Uberhitzerrohren in einer Dampfkesseianlage. bei der 
Dampftemperaturen bis 480° am Uberhitzeraustritt gemessen wurden, gab Ver- 
anlassung zu Versuchen in dem AEG-Forschungsinstitut, iiber deren Ergebnisse 
der Verf. berichtet. Die Dissoziation des Wasserdampfes spielte keine Rolie, 
wohl aber die Reaktion 3 Fe + 4H,O = Fe,O, + 4 Hy. Die Bildung des Eisen- 
oxyds wurde an einer Spirale aus Siernens-Martin-Stahldraht, die in einem von 
Wasserdampf durchstrémten, elektrisch beheizten Quarzrohr lag, aus der Ver- 
anderung ihres elektrischen Widerstandes und aus ihrer ( rewichtszunalime ge- 
messen. Es zeigte sich bei 610° eine fiinffach schnellere Korrosion als bei 500°; 
ferner trat nicht mehr, wie bei 500°, nach einigen Betriebsstunden durch die 
Oxydation ein Schutz gegen weitere Korrosion ein. Zum Vergleich wird auf Ver- 
suche von C. H. Fellows (Power 1929, S. 258) verwiesen, die unter anderem vor 
allem gezeigt haben, da Chromstahlrohre viel weniger angegriffen werden als 
Siemens-Martin-Rohre. Die durch Uberkochen des Kessels und dergleichen 
in den Uberhitzer geratenden Alkalien und Chloride scheinen die Korrosion des 
FHisens durch Wasserdampf sehr zu beschleunigen. Das Vordringen der Korrosion 
wird auch an Schliffbildern im einzelnen erlautert. Der Vert. halt auf Grund der 
Versuche Héchsttemperaturen am Uberhitzeraustritt von 460° dauernd, solche 
von 475° vortibergehend fiir zulassig. Max Jakob. 


W.L.R. Emmet. The Emmet Mercury Vapor Process. Results Ac- 
complished. Gen. Electr. Rev. 82, 619—621, 1929, Nr. 11. Es wird einiges tiber 
die Quecksilberdampf{-Turbinenanlage von 10000 KW mitgeteilt, die drei Wochen 
in Betrieb war. Im Kessel wurden 520000 kg Quecksilber in einer Stunde ver- 
dampft; der Quecksilberdampf trat mit 473°C und 4,9 Atm. in die Turbine. 
Der Kohlenverbrauch soll fast genau dem berechneten entsprochen haben. AuBer 
einem Defekt an einem Kesselrohr soll keine Stérung und keine Zerst6érung auf- 
getreten sein, insbesondere keine Erosion in der Quecksilberdampfturbine; 
auch soll es leicht gewesen sein, die HeizflAchen rein zu halten. Der erwihnte 
Defekt erfordert einen langwierigen Umbau, der beim Abfassen des Aufsatzes 
noch in Gang war. Max Jakob. 


L. Lecornu. Surlapertedechaleur danslesmoteursadaexplosion. C. R. 190, 
541—5438, 1930, Nr. 9. Im Verbrennungsmotor geht beim Auspuffen die innere 
Warme, die dabei die Gase noch haben, verloren. Da aber vorher (vom Beginn der 
Verbrennung an) Warme durch die Wande abstrémt, so wird der erstgenannte 
Verlustanteil geringer, was also eine Kompensation dieses Verlustanteiles durch die 
Wandverluste bedeutet. Der Verf. stellt Berechnungen dariiber an, wie gro} diese 
Kompensation sein kann. Max Jakob. 


Hans Riihle. Der Druckverlauf im Ziindkammermotor. ZS. f. techn. 
Phys. 10, 465—472, 1929, Nr. 10. Bei der rechnerischen Behandlung des zeitlichen 
Druckverlaufes im Ziindkammer- und Kolbenraum und der fiir die Zerstaubung 
des Brenné’s maBgebenden Geschwindigkeit im Verbindungskanal bei einem 
Vorkammermotor kommt man auf zwei simultane Differentialgleichungen die in 
geschlossener Form nicht auflésbar sind. Der Verf. gelangt durch ein graphisohs 
rechnerisches Iterationsverfahren verhaltnismabig einfach zur Lésung des Problems. 


Max Jakob. 
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8. Geophysik 
Prof. F.M.Exner f. Nature 125, 419, 1930, Nr. 3150. H. Hbert. 


Handbuch der Experimentalphysik, herausgegeben von W. Wien und 
. Harms. Bd. 25, I, Geophysik I. Teil, unter Redaktion von G. Angenheister. 
399 S. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1928. Diese in zwei Banden 
vorgesehene Darstellung der gesamten Geophysik, von der hier der erste Teil 
vorlegt, faBt das in der letzten Zeit so bedeutend angewachsene Gebiet geo- 
ohysikalischer Forschung zusammen. Dem Charakter des Handbuchs der Ex- 
perimentalphysik entsprechend, ist auf ausfiihrliche und erschépfende Darstellung 
der MeBmethoden und ihrer Resultate besonderer Wert gelegt, jedoch sind auch 
-ein theoretische Erwagungen nicht ausgeschlossen worden und so weit angeftihrt, 
dal eingehendes Studium mit der angegebenen Literatur méglich ist. Méglichste 
Vollstandigkeit, besonders auch der Literaturangaben, und konzentrierte Dar- 
stellung sind erstrebt, die Voraussetzungen an den Leser sind so bemessen, dai 
nicht nur der spezielle Geophysiker die Darstellungen verfolgen kann. Der Aut- 
teilung auch nahe verwandter Gebiete unter verschiedene Verfasser ist es zu 
verdanken, da jedem Darsteller nur solche Gebiete zugewiesen wurden, die er 
durch jahrelange eigene Arbeit beherrscht. Der vorliegende Band enthalt die 
Physik der Atmosphare und den Erdmagnetismus, der demnachst erscheinende 
zweite Band wird die Physik des Meeres, die Physik der festen Erde und die 
angewandte Geophysik bringen. Der Artikel Statik und Dynamik der Atmosphare 
von A. Defant (A. Statik der Atmosphare: I. Zusammensetzung und Aufbau der 
Atmosphire, II. Darstellung des Druck- und Massenfeldes in der Atmosphare, 
III. Die Strahlung der Sonne und der Atmosphare, der Warmehaushalt der Erde, 
IV. Die Verteilung der Temperatur in horizontaler und vertikaler Richtung, 
Beobachtungstatsachen, V. Die Kondensation des Wasserdampfes in der Atmo- 
sphare; B. Dynamik der Atmosphare: I. Einleitung, IT. Thermodynamik der 
Atmosphare, III. Dynamik der Luftstrémungen, IV. Die allgemeine Zirkulation 
der Atmosphare, V. Die unperiodischen Druckanderungen der gemaBigten Breiten, 
Zyklonen und Antizyklonen, VI. Wetter und Wetterdienst) beschrankt sich auf die 
eigentlich physikalischen Erscheinungen und vermittelt den Ubergang zur 
Meteorologie im letzten, ganz kurzen Kapitel. Gezeitenschwingungen der Atmo- 
sphare beschreibt J. Bartels (I. Beobachtungen der nach Sonnenzeit ablaufenden 
Druckschwankungen, II. Die Gezeitenkrafte, III. Beobachtungen der nach 
Mondzeit ablaufenden Druckschwankungen, IV. Theorie der Schwingungen der 
Atmosphiare). Der Artikel iiber Optik der Atmosphare ist eines der letzten Werke 
des im Dienst verungliickten Frankfurter Privatdozenten W. Milch. H. Benn- 
dorf berichtet iiber atmospharische Elektrizitat (I. Allgemeine Ubersicht, IT. Der 
Leitfahigkeitszustand der Atmosphare, III. Das elektrische Feld der Erde, IV. Der 
Elektrizitatstransport von, zu und in der Erde, V. Allgemeines iiber luftelektrische 
Messungen, VI. Methoden zur Ermittlung des Leitfahigkeitszustandes der Atmo- 
sphare, VII. Methoden zur Messung des elektrischen Feldes der Erde, VIII. Me- 
thoden zur Messung der elektrischen Stréme in der Atmosphire). Die Darstellung 
halt sich an das physikalisch MeBbare und Gegebene, ausfiihrliche Zahlenangaben 
lassen die GréBenordnungen der luftelektrischen Erscheinungen erkennen, und es 
wird nicht verschwiegen, wie weit man von befriedigender Erklarung des luft- 
elektrischen Feldes noch trotz aller Bemtthungen entfernt ist. Uber das Nordlicht, 
besonders eigene Arbeiten, berichtet L. Vegard (I. Beschreibung der Leucht- 
erscheinungen in bezug auf Form und Héhe tiber dem Erdboden, IT. Festgestellte 
Beziehungen zwischen dem Nordlicht und dem Erdmagnetismus, III. Die zeitlichen 
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Anderungen und ihr Zusammenhang mit Erdmagnetismus und Sonnenflecken, 
IV. Erklarung des Nordlichts, V. Physikalische Nordlichtuntersuchungen, VI. Das 
Spektrum des Nordlichts und der Zustand der héchsten Atmospharenschichten, 
VII. Experimentelle Priifung der Vegardschen Nordlichthypothese). K. Bitt- 
ner bringt einen zusammenfassenden Bericht iiber die durchdringende Strahlung, 
der dem Stand der Forschungen zur Zeit seiner Abfassung entspricht und, erganzt 
durch die neuere Darstellung von Wélcken (ZS. f. Geophys. 1929), geeignet 
ist, in der schnellen Folge gerade dieser Forschungen als Ausgang zu dienen. 
(I. MeBmethoden und irdische Strahlungsarten, II. Die Ulira-y- Strahlung). 
Das Magnetfeld der Erde wird in umfassender Weise unter Hervorhebung des 
experimentellen Standpunkts gemeinsam von G. Angenheister und J. Bartels 
behandelt [I. Instrumente und Mefmethoden (G. Angenheister), LI. Perma- 
nentes Feld und Sakularvariationen (J. Bartels), III. Periodische Variationen und 
Sakularvariation (J. Bartels), IV. Erdmagnetische Stérungen (G. Angen- 
heister)]. Zu erwahnen sind wie iiberall im Handbuch die ausfiihrlichen Zahlen- 
angaben und die groBe Zahl der Figuren. K. Jung. 


Leo Wenzel Pollak. Die Rationalisierung und Mechanisierung der Ver- 
waltung und Verrechnung geophysikalischen Zahlenmaterials. 
Das Lochkartenverfahren. Naturwissensch. 18, 343—349, 1930, Nr. 16. 


Erwin F. Freundlich. Bericht tiber die Potsdamer Sonnenfinsternis- 


Expedition nach Takengon-Nordsumatra 1929. Naturwissensch. 18, 
313—323, 1930, Nr. 15. H. Ebert. 


H. J. Menges. Schutz wissenschaftlicher Instrumente gegen Erschiitte- 
rungen. ZS.f. techn. Phys. 10, 472, 1929, Nr. 10. Mit einem maSig stark auf- 
geblasenen Automobilreifen und einfachen Holzauflagen wird eine Instrument- 
aufstellung improvisiert, die sich zur Abdampfung von Gebaéudeerschiitterungen 
bewahrt hat. K. Jung. 


Arnaldo Belluigi. Possibilita pratiche di riecerche geofisiche. Estratto da 
V’Industria Mineraria, Rom, September 1929. Kurze Ubersicht der praktischen 
Verwendbarkeit geophysikalischer Methoden. Koenigsberger 


Henning Kaufmann. Rhythmische Phainomene der Erdoberflache. 
3475. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1929. ,,Das vorliegende 
Werk richtet sich ebenso an den Geographen und Geologen wie an den Physiker und 
Hydrotechniker. Dariiber hinaus wendet es sich an all die Kreise der Gebildeten, 
die einer philosophisch vertieften Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme 
Interesse entgegenbringen.‘* In miihevoller, dankenswerter Arbeit hat der Verf. 
unter Heranziehung umtangreicher Literatur und Anfiihrung zahlreicher Zitate das 
weite Gebiet rhythmischer Gestaltungsformen an der Erdoberflache nach morpho- 
logischen Gesichtspunkten in synoptischer Weise dargestellt, um ,,einer allgemeinen 
physikalischen Morphologie die Wege zu weisen‘‘. Inhalt: A. Darstellender Teil, 
Rippelmarken und Diinen; Schienenriffeln; Wasserwellen; Strandspitzen «Das 
FluBnetz; Die einzelne FluBader; Der FlieBvorgang; Gerade FluBlaufe mit Ge- 
sphiebebewegung und maandrierende FluBliufe; BiiBerschnee; Strukturboden und 
Texturboden. B. Kritischer Teil. Stoff und Form in der Morphologie; Mechani- 
sierung und Geometrisierung; Entwicklung?; Selbstverstarkung?; Maander- 
theorien; Rhythmus und Periodizitat; Selektion; Selbstdifferenzierung; Zur 
Physik der rhythmischen Phinomene; Der Formenschatz der geophysischen 


Phanomene mit Selbstdifferenzierung; Die kausal-analytische Methode: Das 
Kausalproblem. F HES Z ung 
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*V. D. Lambert. Brun’s Term and the Mathematical Expression for the 
“ravity Anomaly. Gerlands Beitr. 24, 371—377, 1929, Nr. 4. Der Verf. wendet - 
ich gegen zwei'von F. Hopfner in Gerlands Beitr. 22, 115— 123 u. 124— 132, 1929, 
'r. 1 u. 2 veréffentlichte Abhandlungen, denen er vorwirft, daB sie durch die 
,uBerachtlassung eines wichtigen Terms in den Formeln zu falschen Ergebnissen 
sefiihrt haben. Daran ankniipfend, bemiiht sich Lambert zu zeigen, daB die 
/bliche Erklarung fiir die Schwerkraftanomalien und die sich auf sie stiitzende 
Seweisttihrung fiir das Bestehen einer ziemlich vollkommenen Isostasie in der 
ordkruste nicht abanderungsbediirftig ist. Hopfner-Wien. 


“, Hopfiner. Bemerkungen zu dem Auifsatz des Herrn W.D. Lambert: 
.Brun’s Term and the Mathematical Expression for the Gravity 
Anomaly‘‘. Gerlands Beitr. 24, 378—379, 1929, Nr. 4. Der Verf. weist darauf 
un, daB Lambert in seinem Artikel in Gerlands Beitr. 24, 371—377, 1929, Nr. 4 
in Problem, das nach Ansicht Hopfners eine Aufgabe des Innenraumes ist, 
Is eme Aufgabe des AuBenraumes behandelt. Hopfner-Wien. 


W.D. Lambert. Bemerkungen zur Erwiderung des Herrn F. Hopfner. 
terlands Beitr. 24, 380, 1929, Nr. 4. Der Verf. ist der Ansicht, da nur aus den 
Schwerkraftwerten fiir den AuSenraum auf die Gestalt der Geoide geschlossen 
werden kann, so da er berechtigt war, die behandelte Aufgabe als ein auBeres 
-roblem zu behandeln. Auch steht nach der Meinung Lamberts das iso- 
tatische Reduktionsverfahren mit der Potentialtheorie nicht in Widerspruch. 

Hopfner-Wien. 
4, Hopiner. Zur Bestimmung der Erdgestalt nach isostatischen Gesichts- 
sunkten. Gerlands Beitr. 25, 81—84, 1930, Nr. 1. W.Heiskanen hat in einer 
m den Astron. Nachr. 237, 73—74, 1929, Nr. 5669 erschienenen Abhandlung zu den 
Arbeiten Hopfners (Gerlands Beitr. 22, 115—123, u. 124—132, 1929, Nr. lu. 2) 
Stellung genommen. Hopfner prazisiert nochmals semen Standpunkt zum 
Problem Erdfigur und weist darauf hin, daB W. Heiskanen bei seiner Stellung- 
1ahme Irrtiimer unterlaufen sind. Hopjner-Wien. 


F. Hopiner. Zur Dreiachsigkeit der Erdfigur und Begriindung der 
Lehre von der Isostasie. Phys. ZS. 31, 289—296, 1930, Nr. 7. Diese Ab- 
1andlung ist eine Zusammenfassung jener Arbeiten des Verf., in denen er auf die 
JnzweckmaBigkeit der isostatischen Reduktionsverfahren bei der Bearbeitung von 
Jchwerkraftmessungen und Lotablenkungen zur Bestimmung der Erdfigur 
1ingewiesen hat. Nach Ansicht des Verf. tragen daher die von H elmert,B erro th, 
HTeiskanen auf isostatischer Grundlage berechneten dreiachsigen Hrdfiguren 
lichts zur Beantwortung der Frage nach der Dreiachsigkeit der Erde bei. Da der 
Verf. auch die Richtigkeit des bisher als gesichert hingenommenen. Beobachtungs- 
rgebnisses von den Uberschweren iiber den Weltmeeren bezweifelt, wird die 
Wrage nach der isostatischen Massenlagerung im Erdinnern. unter einem neuen 
xesichtspunkt wieder aufgerollt. Hopfner-Wien. 


4. Prey. Uber die Elastizitatskonstante der Erde. Gerlands Beitr. 238, 
379429, 1929. Mit der Frage nach den elastischen Gezeiten emer inhomogenen 
<ugel von veranderlichem Righeitskoeffizienten hat sich bekanntlich zuerst 
V. Schweydar befaBt. In diesem allgemeinen Problem ist der Fall der homogenen 
irde von konstantem Righeitskoeffizienten als Sonderfall enthalten. Man miiBte 
Jso auf die von W. Thomson und G. H. Darwin gegebenen Formeln zurtick- 
‘ommen, wenn in Schweydars Arbeiten jene beiden Konstanten Null gesetzt 
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werden, die die Zunahme der Dichte und Righeit nach dem Erdinnern hin charak- 
terisieren. Sonderbarerweise erfiillen, wie A. Prey zeigt, die Formeln von Schwey- 
dar diese Erwartung nicht. Die elastischen Deformationen verschwinden, wenn 
die erwihnten beiden Konstanten Null gesetzt werden. Merkwiirdigerweise zeigt 
sich dieselbe Erscheinung auch in den Formeln, die G. Her glotz fur die elastischen 
Deformationen einer homogenen Kugel von veranderlichem Righeitskoeffizienten 
aufgestellt hat. Die Ursachen fiir das Versagen aller dieser Formeln werden von 
A. Prey im Zuge seiner Entwicklungen aufgedeckt. Prey legt seinen Unter- 
suchungen das namliche System partieller Differentialgleichungen wie Schweydar 
zugrunde, dessen Entwicklungen er auch in den Hauptziigen folgt; insbesondere 
behalt Prey auch dessen Righeitsgesetz sowie das Dichtegesetz nach E. Roche bei. 
Zur Bestimmung der iibrigbleibenden drei Integrationskonstanten, die aus den 
Grenzbedingungen berechnet werden miissen, schlagt Prey einen Weg ein, der yon 
jenem verschieden ist, den Herglotz und Schweydar gewahlt haben. Es besteht 
kein Zweifel, daB das Verfahren der letztgenannten der Kritik Preys nicht 
standhalt. Mit der Aufstellung dreier in den Integrationskonstanten linearer 
Gleichungen zu ihrer Bestimmung ist die Lésung des Problems vollkommen 
durchgeftihrt. Fitir die zahlenmaéBige Berechnung der Konstanten m, und 7 im 
angenommenen Righeitsgesetze stehen zwei Wege offen; man kann nimlich wie 
Schweydar das Formelsystem umkehren, um 7 aus einer Gleichung héheren 
Grades zu berechnen, oder man wahlt eine Anzahl von Wertepaaren fiir n, und 7 — 
Prey untersucht im ganzen 26 Wertekombinationen —, aus denen man die zu- 
gehorigen Werte von fh und y berechnen kann. Sowohl die h- als auch die y-Werte 
lassen sich durch Kurven darstellen. Als erstes sehr bemerkenswertes Resultat 
ergibt sich, daB die Schar der h-Kurven praktisch identisch ist mit der Schar der 
y-Kurven; von einem Schnitt einer h-Kurve mit einer y-Kurve kann also nicht die- 
Rede sein. Hieraus folgt, daB die GréBen h und y als nicht unabhangig voneinander 
angesehen werden kénnen und da infolgedessen die Aufgabe unlésbar ist, aus den 
Beobachtungsgr6Ben h und y» die beiden Konstanten n, und 7 mit Sicherheit zu 
bestimmen. Aus dem punktweisen Zusammenfallen der beiden Kurvenscharen 
folgt weiter, daB zu einem vorgegebenen h ein ganz bestimmter Wert von y gehért 
und umgekehrt. So gehért zu dem von Schweydar angegebenen Wert von 
0,84 fiir y der Wert h = 0,17, wihrend dem aus den Polschwankungen folgenden 
Wert 0,28 fiir h der Wert y = 0,74 zugeordnet ist. Diesen Wert bezeichnet Prey 
als den wahrscheinlichsten fiir y, und zwar aus der Erwagung heraus, daB die 
Unsicherheit im Werte von h nur + 0,015 betragt, auch wenn die Bestimmung der 
Chandlerschen Periode um + 10 Tage fehlerhaft ware. Die Bestimmung von 
aus h ist somit erheblich sicherer als die Bestimmung von h aus den beobachteten 
Werten von y, die zwischen 0,39 und 0,84 schwanken. Zur sicheren Bestimmung 
der Konstanten m und 7 ist infolgedessen noch die Hinzunahme einer dritten 
Bedingung erforderlich, die durch seismische Beobachtung geliefert wird. Nach 
diesen liegt der Oberflachenwert der Righeit zwischen 2.50 und 3,08 . 10+ (CGS). 
Der Schnitt der Kurve n)(1 — 7) = 2,50. 10+21 bew. (1 — 7) = 3,08 . 10+ mit 
der Kurve h = 0,28 lefert die gesuchten Werte fiir Mund n. Als Endergebnis folgt 
fiir den Righeitskoeffizienten » in der Entf ernung r vom Mittelpunkt der Kugel vom 
ae ain = (16. 10+) [1 — 0,83 (r/a)?]. Sie zeigt eine bemerkenswerte Uberein- 
Ss x p r s]zj 
Staite at te ormel von ie M. Hoskinsn = (16,95 - 10+”) [1 — 0,85 (r/a)?), 
se a m ganz ander en. Wege und zum Teil auch unter anderen Voraus- 
Che hat. Da die Seismologie bisher noch niemals Transversal- 
eee mee et : pees hat, ae tiefer als 2900 km in das Erdinnere ein- 
Tiefen miglicherweise omelets ieee a ae ee 
reise elastisch ist, hat Prey auch noch mit dem Ansatze 
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= Mo (7/0)? [1 — 7 (r/a)?] seine Untersuchung wiederholt. Diesem Ansatze 
‘spricht im Erdmittelpunkt der Righeitskoeffizient » — 0. Mit den Beobach- 
ngsgroBen h = 0,28, n = 3,08. 10+" (CGS) ergab sich 


n = (60.1041) (r/a)? [1 — 0,95 (r/a)?]. 


nen groBten Wert, namlich 15,8. 10+", erreicht somit der Righeitskoeffizient 
iter den getroffenen Annahmen in einer Tiefe von 7 = 0,72 a, das ist in 1650 km. 
‘ Hopfner-Wien. 

ms Breyer. Uber die Elastizitat von Gesteinen. ZS. f. Geophys. 6, 98—111, 
30, Nr. 2. In der Abhandlung, eine auszugsweise Wiedergabe einer gréGeren 
‘beit des Vert. (Uber die Elastizitat von Gesteinen, Beitr. z. phys. Erforschung 
Erdrinde, Heft 1, Geolog. Landesanstalt, Berlin 1929), wird nach Anfiihrung des 
rsuchsmaterials und Beschreibung der Versuchsausfiihrung iiber die Bestimmung 

3 Elastizitatsmoduls und der federnden und bleibenden Lagenanderungen unter 
ricksichtigung des Gefiiges an einigen deutschen Erstarrungsgesteinen berichtet, 
‘bei sich eine Ubereinstimmung hinsichtlich der elastischen Eigenschaften mit 

m entsprechenden amerikanischen Gesteinsarten herausgestellt hat und festge- 
elt wird, daB bei gleichem Druck basische Gesteine einen gréBeren Elastizitats- 
»dul sowie eine kleinere federnde und bleibende Formanderung als saure Gesteine 

igen. Hopjner-Wien. 


Hopiner. Grundsatzliche Fragen bei der Berechnung der Schwer- 
‘aft. Gerlands Beitr. 25, 85—94, 1930, Nr. 1. In der Abhandlung wird erértert, 
iter welchen Voraussetzungen das Kondensationsverfahren bei der Berechnung 
n Massenanziehungen zu Naherungen fihrt, die zu einem Vergleich mit den in der 
atur vorliegenden Verhaltnissen verwendbar sind. Der Artikel ist eine Stellung- 
hme zu einer Abhandlung W. D. Lamberts in Gerlands Beitr. 24, 371—377, 
129, Nr. 4. Hopfner-Wien. 


. Meissner und H. Martin. Erhéhung der MeSgenauigkeit bei relativen 
shweremessungen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 57, 1929, Nr. 3. Kurze 
itteilung iiber einen in Jena gehaltenen Vortrag. Uber den Inhalt vergleiche man 
3. f. Geophys. 5, 145—151, 1929, Nr. 3/4. K. Jung. 


_A. Ansel. Das Mitschwingen als Fehlerquelle bei der Reduktion von 
sndelbeobachtungen. Gerlands Beitr. 25, 36—52, 1930, Nr. 1. Die zur Be- 
immung des Mitschwingens nach der Zweipendelmethode vielfach gebrauchte 


rmel a, 72 1 


lt streng fiir den Fall der Resonanz des treibenden und angetriebenen Pendels; 
sollen also die ungestérten Schwingungszeiten der beiden Pendel einander gleich 
in; tiberdies wird gefordert, daB m,s, = m8, sei, unter m die Pendelmasse und s 
n Abstand des Schwerpunktes von der Achse verstanden. Eine bedeutsame 
aderung tritt ein, sobald die Schwingungszeiten der beiden Pendel nicht mehr 
aander gleich sind; alsdann wird das Mitschwingen auch von der Differenz der 
iden Schwingungszeiten abhangig, und zwar beeinflussen schon kleine Betrage 
$ Unterschiedes in den Schwingungszeiten sehr betrachtlich das Mitschwingen. 
lerdings wirkt sich seine fehlerhafte Bestimmung nur dann im Ergebnis der 
lativen Schwerkraftmessungen aus, wenn der Betrag des Mitschwingens an den 
rgleichsstationen verschieden gro8 ist. In diesem Falle kann die fehlerhafte 
sstimmung Veranderungen in der Pendellinge vortéuschen, wie an mehreren der 
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Praxis entnommenen Beispielen nachgewiesen werden soll. Ebenso kann di 
Vernachlassigung des Unterschiedes in der Schwingungsdauer der benutzten Pendel 
bei der Elimination des Mitschwingens nach dem Eliminationsverfahren zu un- 
richtigen Ergebnissen fiihren. Der Vert. empfiehlt daher, die Abstimmung der 
Schwingungszeiten so weit als méglich zu treiben; eine Ubereinstimmung von der 
GréBenordnung 4. 10—* geniigt nicht. Dagegen ist eine etwa vorhandene kleine 
Ungleichheit in den Pendelamplituden zu Beginn der Bewegung beim Eliminations- 
verfahren fast unschadlich. Hopfner-Wien. 


G. B. Gazzaniga. Pile di gravita. S.-A. Rend. Lomb. 1929, 78. Besteht 
zwischen den Elektroden in einem Elektrolyten ein Héhenunterschied, so entsteht 
bei Stromdurchgang eine elektromotorische Kraft infolge des Gewichtsunter- 
schiedes der Plus- und Minusionen. Die Erscheinung wurde mittels Wechselstrom 
untersucht und eine theoretische Formel dafiir abgeleitet. I. Runge. 


Arnaldo Belluigi. Gravimetria Mineraria. Sguardo Generale Al Vari Metodi 
Geofisici. Ind. Min. Roma 1928. Der Verf. gibt eine fiir Bergingenieure bestimmte, 
mit Beispielen versehene Ubersicht der Schweremessungen mit der Drehwaage 
von Eétvés; andere geophysikalische Methoden sind kurz behandelt. 
Koenigsberger. 
Karl Schiitte. Uber den Schwereunterschied Miinchen— Potsdam. 
Miinchener Ber. 1929, S. 85—93, Nr. 1. Die Neubestimmung des Schwere- 
unterschiedes wurde mit drei Halbsekundenpendeln auf einem Einpendel-Wand- 
stativ ausgeftihrt. Ein Mitschwingen des Stativs konnte niemals beobachtet 
werden. Die AnschluBmessungen stimmten nicht gut miteinander iiberein; Verf. 
nimmt an, da sich alle drei Pendel wahrend der Gesamtzeit gleichmaBig verkiirzt 
haben. Das Ergebnis der Beobachtungen wird mit den Ergebnissen friiherer 
Messungen (Anding 1898, Zapp 1909) verglichen; die Ubereinstimmung mit 
dem Andingschen Werte ist sehr befriedigend. Schmehl. 


J. Jackson and W. Bowyer. The Shortt Clocks at the Royal Observatory, 
Greenwich, with Special Reference to the Effect of the Variation 
of Are. Month. Not. 90, 268—278, 1930, Nr. 3. Ganganderungen der Uhren 
Shortt 3 und Shortt 11 lassen sich in der Hauptsache erklaren durch 1. die An- 
derung des Ganges infolge Amplitudenanderungen, 2. den EinfluB des Luftdruckes, 
3. eine langsame Abnahme der siikularen Beschleunigung des Ganges. Die Ver- 
ffentlichung enthalt ausfiihrliche Tabellen und einige Figuren. K. Jung. 


H.H. Turner. Discontinuities in the Variation of Latitude at Green- 
wich, 1900—27. Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 259—272, 1930, Nr. 5. Dvysons 
Werte des 14monatigen Gliedes der in Greenwich beobachteten Breitenschwan- 
kungen dandern ihren Charakter diskontinuierlich zu den Daten 1900,6, 1907,7, 
1920,6, 1926,8, die mit Unstetigkeiten meteorologischer Beobachtungsreihen 
zusammentallen. Das jihrliche Glied verhalt sich anders: seine Phase ist MRhezu 
konstant, die Amplitude springt unregelmaéBiger. Es lassen sich noch wesentlich 
langere Perioden der mittleren Breitenschwankung feststellen. K. Jung. 


C. E. Van Orstrand. On the Nature of Isogeothermal Surfaces. Sill 
Journ. 15, 495—519, 1928, Nr. 90. Der Verf. diskutiert den Temperaturgang 
m eimigen Tiefbohrungen, beriicksichtigt in bekannter Weise Lufttemperatur 
Oberflachengestalt, verschiedene Warmeleitung der Schichten, Radioaktivitat, 
EinfluB von Wassermassen in den Synklinalen. An einem Beispiel aus den Ver- 
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sinigten Staaten von Amerika wird dann der EinfluB eines 6élfithrenden Salzdomes 
aut die Isothermen in gréBerer Tiefe gezeigt. In gut entwickelten Achsen der Anti- 
<linalen ist weiter die Erdtemperatur ein wenig héher als in Synklinalen und als 
-n nicht gewélbten Schichten. Koenigsberger. 


Harold Jeffreys. The Effect on Love Waves of Heterogeneity in the 
Lower Layer. Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 101—111, 1928, Nr. 2. H. Ebert. 


J. Koenigsberger. Zur Erforschung der ersten 100km Erdkruste. ZS. f. 
EGeophys. 5, 289—299, 1929, Nr. 7. (Vortrag Geophys. Ges. Dresden 1929.) In 
lem Referat vor der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft wird kurz ver- 
sucht, im wesentlchen auf Grund bekannter Ergebnisse und Folgerungen ein 
Bild der jetzigen oberen Erdkruste zu geben. MHierbei werden die geologischen 
and petrographischen Tatsachen aufgezahlt, die nach Ansicht des Verf. neben 
len geophysikalischen Folgerungen zu beachten sind. Herangezogen werden neue 
‘Berechnungsmethoden zur Deutung der beobachteten erdmagnetischen und 
Gravitationsstorungen. Koenigsberger. 


(Fridtjof Nansen. The earth’s crust, its surface forms, and isostatic 
adjustment. Avhandl. Oslo 1927, Nr. 12, 1228., 1928. Ausgehend von den 
auf der Skandinavischen Halbinsel festgestellten postglazialen Landhebungen 
santer besonderer Beriicksichtigung der Strandterassen werden die Probleme 
der Isostasie und der isostatischen Ausgleichsbewegungen eingehend behandelt. 
‘Schweremessungen werden nur gelegentlich herangezogen. Inhalt: 1. The earth’s 
erust and its surface. 2. The thickness of the continental crust. 3. The plastic 
substratum. 4. The movements connected with the isostatic adjustment of the 
earth’s crust. 5. The magnitude of the last glazial depressions of Fenno-Scandia 
and the thickness of the last ice-cap. 6. The crust’s capacity of close adaption to 
complete isostasy. 7. Isostasy and denudation of continents, the heights of 
mountains. 8. The oceanic transgressions. Ausfiihrliche Literatur. K. Jung. 


Erich von Drygalski. Die Gleichgewichtslage der Erdkruste und ihre 
Bewegungen. S.-A. Miinchener Ber. 1928, 8. 311—341. Eine kritisch zusammen- 
fassende Betrachtung der mit der Isostasie zusammenhangenden Probleme. 
Es wird der Prattschen Anschauung der Vorzug gegeben, denn Ergebnisse der 
Erdbebenforschung, nach denen die Starrheit der oberen Erdschichten gerade 
in den Tiefen eine sprunghafte Zunahme aufweist, wo die plastische Magmaschicht 
liegen miiBte, lassen sich schwer mit den Anschauungen Airys vereinigen. 
Plastische Zustande in der Erdkruste beruhen auf Druckénderungen, die von der 
Erdoberflache ausgehen, sie treten schon nahe der Erdoberflache auf und ver- 
ursachen lokale isostatische Bewegungen. Druckaénderungen werden von Lasten- 
verlagerungen hervorgerufen, z. B. Abtragung, Sedimentation, Vereisung und 
Schmelzen des Inlandeises. Die glazialen und postglazialen Krustenbewegungen 
sind keine isostatischen Ausgleichsbewegungen, sondern sind epivogenetischer 


Art und thermisch bedingt. K. Jung. 


M. Hasegawa. Die Wirkung der obersten Erdschicht auf die Anfangs- 
bewegung einer Erdbebenwelle. ZS. f. Geophys. 6, 78—98, 1930, Nr. 2. 
Der Verf. untersucht die Amplituden von Wellen, die an einer Grenzschicht der 
Erdkruste sowie an der Erdoberflache reflektiert wurden unter der Voraussetzung, 
daB die Poissonsche Konstante und die Dichte in beiden Schichten gleich sind. 
Die einzelnen Wellen werden betrachtet und ihre GréBenordnungen im Ver- 
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haltnis zueinander diskutiert. Der Emergenzwinkel, dem die folgenden Be- 
trachtungen gewidmet sind, bietet die Méglichkeit, die einzelnen Wellen von- 
einander zu unterscheiden. Der EinfluB verschiedener Werte der Poissonschen 
Konstanten in beiden Schichten wird sodann untersucht und zum SchluB An- 
wendungen auf Beben in Japan und auf Wellen von kiinstlichen Sprengungen 
gemacht. Fiir die Dicke der Kontinentalschollen in Japan ergeben sich hiernach 
rund 50 km. Gutenberg. 


René Baillaud. Séismes et coups de toit. C. R. 190, 508—510, 1930, Nr. 8. 
Der Seismograph des Observatoriums in Marseille hat mehriach Bergschlage 
und Erschiitterungen von Sprengungen unter Tage registriert. Die Ausschlage 
zeigen ziemlich gleiche Amplituden und lassen darauf schlieBen, daB bei den 
Bergschlagen ungefahr die gleichen Gesteinsmassen bewegt wurden wie bei den 
Sprengungen (200 kg Dynamit). Es wird aut die Méglichkeit hingewiesen, durch 
Vergleich der Seismogramme von Beben und Sprengungen zu einer Abschatzung 
der bebenauslésenden Krafte zu kommen. K. Jung. 


C. C. Ennis. On corrections to amplitudes and phase-angles computed 
by harmonic analyses for non-cycliec changes assumed to be linear. 
C. R. Union géod. et géophys. intern. Prag, Sept. 1927, S. 225 (Bull. Nr. 7). 

K. Jung. 
R. Kohler, Harmonische Schwingungen des Untergrundes. ZS. f. 
Geophys. 6, 123—126, 1930, Nr. 2. Die vom Verf. auf Anregung von Prof. 
Angenheister auf dem Observatoriumsgelande in Potsdam gemessenen harmoni- 
schen Schwingungen der nachtlichen Bodenunruhe kénnen als reell angesprochen 
werden, da sie von Horizontalseismographen von verschiedener Konstruktion 
(Horizontal- und Vertikalpendel) und Eigenperiode iibereinstimmend registriert 
wurden. Sie treten nur zeitweise auf, angeregt durch den Verkehr auf einer etwa 
1km entfernten LandstraBe. Es wurden die Frequenzen 3,38, 10,1, 17,0 und 
6,09 Hertz beobachtet. Diese Frequenzen treten einzeln auf, Uberlagerungen 
kommen nicht vor. Die ersten drei Frequenzen verhalten sich nahezu wie 1: 3:5 
und k6énnen als Grund- und Oberschwingungen einer unten festgehaltenen Schicht 
gedeutet werden. Unter Annahme einer Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 
700 m/see berechnet sich deren Dicke zu 53m, in guter Ubereinstimmung mit 
einer Spandauer Bohrung (66m) und der Dicke von 60m, die Schneider aus 
seinen seismischen Messungen im Brunnen des Potsdamer Observatoriums be- 
rechnet hat. Die Frequenz von 6,09 Hertz scheint einer tieferen Schicht an- 
zugehoren. Tagsiiber werden die angefiihrten Schwingungen in stérender Weise 
von einer Frequenz von 2,4 Hertz iiberlagert, die werktaglich von Punkt 64 bis 
Punkt 22h registriert wird. Sie wird als erzwungene Schwingung angesehen, 
als Ursache kommen eine oder mehrere Maschinen in mindestens 2 km Entfernung 
in Betracht. Zum SchiuB wird darauf hingewiesen, daB Suyehiro in Nahbeben 
gleichfalls Frequenzen im Verhiiltnis 1:3: 5 festgestellt hat (Bull. Earthquake 
Research Inst. Tokyo 1, 59, 1926). KSTung. 


J.C. Dobbie. The Ranges and Phase-displacements of the Earth 
and Ocean Tides. A New Investigation based on an Experiment 
by A. A. Michelson and H. G. Gale. Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 233—259 
1930, Nr. 5. In der Abhandlung wird eine Reihe von Beziehungen zwischen den 
Amplituden und Phasen der Meeresgezeiten und der Tiden der festen Erdkruste 
abgeleitet; mit diesen Beziehungen sollen die von Michelson und Gale beob- 
achteten Werte erklart werden. Hopfner-Wien. 
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pa. Fanselau. Einflu8 des Mondes auf die erdmagnetischen Elemente 
pn Samoa. (Vorlautige Mitteilung.) ZS. f. Geophys. 6, 65—68, 1930, Nr. 2. 

n Kurven- und Tabellenform werden die vorlaiufigen Ergebnisse der Berechnung 
‘les mondentagigen Ganges der erdmagnetischen Elemente in Samoa mitgeteilt. 

Jer Rechnung liegt das von deutscher Seite in Samoa von 1905 bis 1920 gewonnene 
“eobachtungsmaterial zugrunde. Der aquatornahen Lage Samoas entsprechend 
»ritt der Mondeinflu8 besonders klar (H, Z) zutage. G. Fanselau. 


‘Raymond Chevallier. Aimantation permanente de laves d’Islande 
st de Jean Mayen. C. RB. 190, 686—689, 1930, Nr. 11. Handstiicke von Laven 
evurden im Laboratorium auf ihre permanente Magnetisierung untersucht. Die 
nkhnation der Magnetisierungsrichtung liegt zwischen 70 und 82° nordlich. 
Die Deklination ist sehr verschieden. Das magnetische Moment pro Kilogramm 
Lava wird fiir zwei Fundorte von Jean Mayen zu 2,2 und 4,1 CGS angegeben. 
‘in islandischer Lavastrom, etwa aus dem Jahre 1000, gibt den anormal hohen 
Mittelwert 9,5. Am Atna war durchschnittlich 2,7 gefunden worden. J. Bartels. 


‘Arnaldo Belluigi. Sulla Correzione Topografico-Magnetica. EHstratto 
lagli Atti della Pontificia Accademia delle Scienze Lincei Anno LX XXII. Sessione 
‘VI des 19 Maggio 1929, Roma. Berechnungsweise der topographischen Korrektion 
‘ir Berge und Taler bei magnetischen Messungen unter der teilweise richtigen 
Annahme homogener Magnetisierung bei beliebiger Begrenzung. Angabe der dann 
zeltenden Formeln fiir ein unendliches Prisma mit rechtwinkligem Querschnitt; 
yualitative Bestatigung der Theorie durch Beobachtungen an dem Profil tiber 
eine Hiigelreihe. Koenigsberger. 


Richard Hamer. Transient earth currents accompanying the recent 
Newfoundland earthquake of 1929. Phys. Rev. (2) 35, 656—657, 1930, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus verschiedenen, teils von anderen, teils 
von ihm selbst gemachten Erfahrungen schlieBt der Verf., daB das letzte Erdbeben 
in Neufundland sowohl von elektrischen, wie magnetischen St6rungen begleitet 
war. Vor einigen Jahren auBerte der Verf. die Vermutung, dai sich die Schwin- 
gungen der Elemente des Erdmagnetismus durch Erdstréme erklaren lefen. 
Wird das angenommen, so ist zu vermuten, dai Erdbewegungen von voriiber- 
gehender Bewegung freier Elektronen begleitet sind. Eine weitere Ursache ist 
vielleicht die voriibergehende Anderung der elektrischen Aktivitat groBer Mineral- 
schichten. Auch Reibungselektrizitat an einer Bruchstelle kann in Frage kommen. 
Ferner Polarisation und piezoelektrische Effekte. Durch Induktion oder durch 
Reibung breitet sich dann eine solche elektrische Stérung rings um das E pizentrum 
nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aus, wahrend die Erdbebenwellen sehr viel 
langsamer laufen. Gimntherschulze. 


W.F. G. Swann. Note on activities in atmospheric-electric investi- 
gations. C. R. Union géod. et géophys. intern. Prag, Sept. 1927, S. 244 — 245 
(Bull. Nr. 7). Verf. kiindigt die Publikation einer neuen Arbeit an, in welcher die 
von ihm entwickelte Theorie iiber den Ursprung der elektrischen Erdladung, 
des erdmagnetischen Feldes und der Gravitation in erweiterter Form mitgeteilt 
werden soll. Die letzte Mitteilung erfolgte unter dem Titel: ,,The Earth’s Electric 
and Magnetic Phenomena“ im Journal of the Franklin Institute for February 1926. 
Die angekiindigte Publikation wird im Philosophical Magazine erscheinen, Es 
wird ferner beKanntgegeben, da in Norwegen Untersuchungen iiber eine mégliche 
sorpuskulare Strahlung kosmischen Ursprunges vervollstandigt wurden. Die 
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Messungen ergaben, daB die absolute GroBe eines Stromes, absorbiert durch einen 
Kupferzylinder von 20,6cm im Durchmesser und 19,3 em Héhe, nicht mehr als 
1,5 % desjenigen ausmacht, welcher fiir die Aufrechterhaltung der Erdladung 
in Betracht kame. Verf. teilt mit, daB Untersuchungen tiber residuelle Lonisation 
in der Atmosphare ausgefiihrt wurden, und zwar auf dem Gipfel des Pike’s Peak, 
Colorado Springs und in New Haven. Zum Schlu8 wird iiber die GréBe der 
magnetischen Felder des Jupiters und der Sonnenflecken berichtet. F. Seidl. 


G. W. Kenrick and C. K. Jen. Measurements of the height of the Ken- 
nelly-Heaviside layer. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 711—733, 1929, Nr. 4. 
1. Experimentelle Ergebnisse von Messungen der Hohe der brechenden Schicht 
nach der Gruppenverzogerungsmethode ergeben einen ausgesprochenen taglichen 
Gang: ein steiles Abfallen der Hohe bei Sonnenaufgang und ein langsameres 
Wiederansteigen am Abend. Kurz vor Sonnenaufgang steigt die Héhe noch einmal 
zu einem steilen Maximum an. 2. Bei der Messung bekommt man die ..virtuelle“ 
Hohe nach der einfachen Triangulationsmethode. Die ,,wahre‘‘ Hohe ist diejenige, 
in welcher der Wellenstrahl horizontal wird. Sie kann unter gewissen Voraus- 
setzungen fiir die Verteilung der Ionisation berechnet werden. Die Rechnung 
wird fiir drei verschiedene Ionisationsgradienten (Berechnungsindex als Funktion 
der Hohe) durchgefiihrt. 3. Die Methoden der Gruppenverzégerung und der 
Frequenzanderung sind aquivalent. Durch sukzessive Approximation kann man 


.. wahre Héhe : : . : 
das Verhaltnis —__________ hestimmen. Die Resultate stimmen mit denen von 
virtuelle Héhe 
Schelleng tiberein. Schindelhauer, 


Georg Goubau. Eine Methode zur Untersuchung von Echos bei der 
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in der Atmosphare. Phys. 
ZS. 81, 388—334, 1930, Nr. 7. Senderseitig werden Impulse von einer Dauer von 
weniger als 10—4Sekunden bei einer Wellenlinge von 500m gegeben. Diese 
kurzzeitigen Impulse werden durch Ausnutzung der SpannungsstéBe iiber einer 
stark gesiittigten Eisendrossel, die in einem mit einem 500 Perioden-Generator 
gespeisten Schwingungskreis liegt, erhalten und folgen sich in einem Abstand 
von 1/59) Sekunde. Die Registrierung der Empfangszeichen geschieht mit Hilfe 
eines Bratinschen Rohres. Durch zwei zueinander senkrechte Magnetwicklungen, 
die von einem Roéhrengenerator mit 500 Perioden gespeist werden, wird erreicht, 
da der Strahl auf dem Schirm eine einfache geschlossene Figur beschreibt, die 
in 1/599 Sekunde durchlaufen wird. Der Ablenkungskondensator des Rohres, 
der mit dem Empfinger verbunden ist, ruft bei jedem vom Empfanger auf- 
genommenen [mpuls eine zusiitzliche Ablenkung des Strahles hervor. Da die 
Expositionszeit bei photographischer Aufnahme iiber sehr viele Umlaufe geht 
(Verf. gibt fiir seine Anordnung 1/, Sekunde an), ist es unbedingt nétig, auf dem 
Schirm des Rohres stehende Bilder zu erhalten. Dazu ist genaues Synchronisieren 
der Umlaufstrequenz des Strahles mit der Frequenz des 500 Perioden-Generators 
des Senders nétig (erreicht durch gesonderten Empfang der Senderimpulse und 
Mitnahme der Frequenz des Réhrengenerators fiir die Speisung der Magnet- 
wicklungen). Auflésungsvermégen der beschriebenen Anordnung 10—4 Sekunden 
(entsprechend einem Wegunterschied der Zeichen von 30km). — Weithe. 


V. Schaffers. La mise & la terre des paratonnerres. C.R. 190, 669—670, 
1930, Nr. 11, Ks werden Versuchsergebnisse mitgeteilt, welche Aufschliisse iiber 
eme zweckmabige Blitzableiteranlage geben sollen. , FP. Seidl 
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..Mathias. Contribution a ]’étude de la matiére fulminante. Les 
tobes excavateurs. C. R. 189, 1049—1051, 1929, Nr. 24. Es wird ein neuer- 
her Beitrag zum Studium von Kugelblitzen geliefert und tiber ihre mechanischen 
“irkungen, wie Aufschiittung des Erdreiches und ahnliches berichtet. F'. Seidl. 


. Ollendorff. Uber das Strahlungsfeld des Blitzes. Elektr. Nachr.-Techn. 
108—119, 1930, Nr. 3. Aus den Gleichungen fiir den Hertzvektor eines Dipols 
ym Moment m und dem Strommoment J ./ wird das Strahlungsfeld einer senk- 
»chten Blitzstrombahn der Lange h = 1/2 zwischen Wolke und Erde berechnet. 
ver Blitzvorgang wird angenahert durch einen ,,Anlauf‘‘ mit innerhalb der Zeit 7'g 
aear vorwachsendem Blitzkanal (Vorwachsgeschwindigkeit v = h/7Tq) und ein 
uschlieBendes exponentielles ,,Abklingen“‘ des Blitzstromes mit der Zeit- 
ynstante 7’. Die Felder werden in Bereichen ,,nahe‘‘ bzw. ,,fern‘‘ dem Blitzstrahl 
atersucht ; die zugehérigen Abstande r vom Orte des Blitzes entsprechen r Sc 7g 
“zw. r=cT (ec = Lichtgeschwindigkeit). Dem Anlauf entspricht ein Strahlungs- 
iderstand 40. (v/c)?2, was unter mittleren Annahmen fir die BlitzgréBen 
ne Strahlungsleistung von 4000 kW ergibt. Der Abklingstrahlung entspricht 
‘in Strahlungswiderstand von 10. 1/(c7’) 2, was ahnlich nur 40 kW ausgestrahlte 
-eistung ergibt. Im Blitzvorgang enthaltene gedampfte Schwingungen bleiben 


a der Entfernung r unbemerkt, wenn ihre Frequenz (V3 /4 a) .(e/r) und ihre 
*ampfung 27r/c betragt. Somit la8t sich aus dem aufgenommenen Stérungs- 
erlauf der Blitzverlauf nur bis auf etwaige derartige Schwingungen niedriger 
‘requenz berechnen. Die Untersuchung des Einflusses der St6rungen auf einen 
impfanger mit der DurchlaBbreite , << @ < @, ergibt eine um so geringere 
‘térwirkung, je héher die Eigenfrequenz des Empfangers und je kleiner w, — @, 
‘t; der giinstige Hinflu8 ist insbesondere nahe dem Blitzort wirksam. Durchweg 
t der Anlaufvorgang als die hauptsachliche Stérungsquelle anzusprechen. Stoerk. 


.J. Nolan and T. E. Nevin. The Effect of Water Vapour on Diffusion 
‘oefficients and Mobilities of Ions in Air. Proc. Roy. Soc. London 
A) 127, 155—174, 1930, Nr. 804. Die Verff. untersuchen nach den Methoden 
on Townsend und Rutherford den Diffusionskoeffizienten und die Beweg- 
chkeit von Ionen in feuchter Luft und finden starke periodische Schwankungen 
jit wachsendem Dampfdruck. Bei Leitfahigkeitsmessungen verschwinden diese 
‘echwankungen, sobald die Feldstarke von 1,4 Volt/em iiberschritten wird. Nolan 
nd Nevin schreiben die Maxima der Beweglichkeit den gew6hnlichen Ionen zu 
nd erklaren die Abnahme der Beweglichkeit durch Anlagerung von Wasser- 
r0lekiilen an die Ionen. Diese Anlagerungen sollen bei bestimmten Dampfdrucken 
nd gr6éBeren Feldstarken instabil werden. Fis wurde berechnet, dai der Wieder- 
ereinigungskoeffizient bei einem Wasserdampfdruck von 4mm ein Maximum 
at und viermal so groB ist wie in trockener Luft. Prankenberger. 


Robert A. Millikan. Bemerkungen zur Geschichte der kosmischen 
strahlung. Phys. ZS. 31, 241—247, 1930. Nr. 6. Erwiderung aut K. Bergwitz, 
’.F.Hess, W. Kolhorster, E. Schweidler, Feststellungen zur Geschichte 
er Entdeckung und Erforschung der kosmischen Hohenstrahlung (Ultra-y- 
‘trahlung). Vgl. diese Ber. 8, 465, 1927. Kolhorster. 


Verner Kolhérster. Die Bestimmung der Konstanten, insbesondere 
ler Kapazitat von Strahlungsapparaten. Phys. ZS. 31, 280 — 284, 1930, 
Ir.6. Es wird iiber Erfahrungen beziiglich MeSgenauigkeit bei Strahlungs- 
pparaten berichtet. Volteichungen, Ausmessung des nutzbaren Gasvolumens 


und Kapazitatsbestimmungen kénnen auf + 1%, ausgeftihrt werden. Zur Siche w 
der Kapazitatsbestimmung wurden Stromeichungs- (mit «- und B, y-Lonisatio 
und Ladungsteilungsmethoden miteinander verglichen. Mit Ausnahme | 
Jonisationsverfahrens mit Zusatzkondensator geben alle anderen Methoden ; 
einstimmung auf -++ 1%. Wegen ihrer Hinfachheit wird die Ladungste 
empfohlen. Die Eveschen Zahlen fiir ein 2- und 4 Liter-Instrument ne 
Kolhérster werden zu Ko e769 = 6,37 bzw. 5,95. 10° angegeben. Kolhérste 


V. F. Hess und A. Reitz. Zur Kapazitatsbestimmung von Strahlung 
apparaten. Phys. ZS. 31, 284—288, 1930, Nr. 6. Zur Bestimmung der kleine 
Kapazititen von Strahlungsapparaten beschreiben Verff. ein Verfahren, das a 
der f . y-Stromeichung beruht. Statt der berechenbaren Kapazitat eines Zylinde 
kondensators wird die experimentell bestimmbare des Systems Elektrome' 
+ Sonde benutzt. Die Methode gibt zuverlassige und in sich gut ubereinstimmené¢ 
Werte, der Vergleich mit den nach der Ladungsteilung von der Firma Giinth 
& Tegetmeyer-Braunschweig bestimmten Kapazitaten zeigt bei drei Instrumente 
ausgezeichnete Ubereinstimmung; bei einem ergeben sich allerdings Abweichunge 
bis zu + 5% (ungeniigender Kontakt der Ladesonde?). Der fiir dieselbe Appara 
type (Schlingenelektrometer Kolhoérster) bestimmte Mittelwert der Evesche 
Zahl Ko re76o = 6,04. 10° weicht nur um + 0,8°, von dem von Kolhérste 
gegebenen Werte ab, was auf nicht vdéllig iibereinstimmende Versuchsbedingunge: 
zuriickzuftihren ist. Messungen der Eveschen Zahl mit Ionisationskammer 
aus diimnster Aluminiumfolie bzw Papier ergeben Ko 79 = 4,65. 10%, so 
in MetallgefaiBen die Evesche Zahl keinesfalls unter 5. 10° liegen kann. Sofer 
kleinere Werte gefunden werden, diirfte die Kapazitat der verwendeten Instrumen: 
zu klein angenommen worden sein. Kolhérste 


Helmuth Kulenkampff. Bemerkungen zum A bsorptionsgesetz der durch 
dringenden Héhenstrahlung. Phys. ZS. 30, 561—567. 1929, Nr. 18. B 
ist haufig betont worden, daB bei der durchdringenden Héhenstrahlung di 
Anderung der Wellenlinge bei Comptonschen Streuprozessen eine erheblichs 
Rolle spielen mu8. In der vorliegenden Arbeit wird ein der radioaktiven Zerfalls 
theorie analoges einfaches Rechenverfahren angegeben, welches es erméglicht 
auch quantitativ die hierdurch hervorgerufenen besonderen Verhaltnisse bein 
Durchgang der Strahlung durch Materie zu tiberblicken. Kulenkampff 


E. 0. Hulburt. Tons and electrical currents in the upper atmosphere 
Science (N. 8.) 70, 216, 1929, Nr. 1809. Die kurze Mitteilung des Verf. enthal 
eine Zusammenstellung der durch die Kurzwellenstrahlung der Sonne hervor 
gerufenen Tonisation in den oberen Atmosphirenschichten sowie der hierdurel 
unter dem Einflu8 des Gravitations- und Magnetfeldes der Erde hervorgerufener 
Stromsysteme, mit deren Hilfe eine befriedigende Darstellung der tiiglicher 
Variation der Elemente des Erdmagnetismus méglich ist. G. Ranselau 


J.C. Schelleng, Further note on the 


sphere. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 1313—1315, 1929, Nr. 8. Die vorliegend 
Note des Verf. bringt die Stellungnahme zu einigen von verschiedener Seite 
brieflich gegen eine frithere Arbeit von ihm: J.C. Schelleng, Note on the De 
termination of the Ionization in the Upper Atmosphere. Proc. Inst. Radio Eng. 16 
1471, Noy. 1928, erhobenen Einwiinde. Seine in oben genannter Arbeit gemachter 


Ansitze werden als zu recht bestehend nachgewiesen. G. Fanselau 


ionization in the upper atmo 
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.- Gruvel et W. Besnard. Description et présentation d’un nouvel 
pparail océanographique. C. R. 190, 578—580, 1930, Nr. 9. Kurze Be- 
‘hreibung eines Instrumentes, das es gestattet, gleichzeitig im Meere Wasser- 
coben zu schépfen, die Temperatur in einer bestimmten Tiefe festzustellen, und 
war mit zwei Umkehrthermometern, und schlieBlich auch die Tiefe zu messen, 
i der man arbeitet. Beim Hinunterlassen strémt das Wasser dauernd durch 
nen Zylinder, der in der gewiinschten Tiefe geschlossen wird. Gutenberg. 


lareel Brillouin. Marées dynamiques avec continents. Loi de profon- 
eur quelconque et attraction du bourrelet. C. BR. 190, 778—781, 1930, 
v.13. Im AnschluB an friihere Arbeiten des Verf. wird die Methode der ana- 
vtischen Behandlung der Gezeiten dadurch vereinfacht, daB man mit der Be- 
vutzung der Grenzbedingungen beginnt. Haurwitz. 


--Proudman. Note on Forced Tides in a Lake. Month. Not. Geophys. 
puppl. 2, 96—97, 1928, Nr. 2. 


..Proudman. Note on the Distribution of Tides in a Basin possessing 
Line of Symmetry. Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 98—101, 1928, Nr. 2. 


..Proudman. On the Curvature of Co-tidal Lines across a Channel. 
Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 111—119, 1928, Nr. 2. HI. Ebert. 


Ht. V.Unakar. Sunspots and Pressure. Nature 124, 11—12, 1929, Nr. 3114. 
Die Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung tiber den Zusammenhang zwischen 
wuftdruck und Sonnenflecken aus Beobachtungen von 15 Stationen nérdlicher 
nd siidlicher Breiten veréffentlicht M.V.Unakar. Auf den vermutlichen 
*arallelismus zwischen der Sonnenfleckenkurve und dem mittleren Verlauf des 
wuttdruckes ist schon friiher von anderen Autoren hingewiesen. Es scheint wichtig, 
nzugeben, da es sich im allgemeinen um einen negativen Parallelismus der beiden 
drscheinungen handelt (beim Maximum der Sonnenflecken haben wir Minima 
les Luftdruckes). Auffallend andere Erschemungen, d.h. wirklich parallelen 
Jerlauf, findet Unakar aus Beobachtungen siidamerikanischer Stationen. Die 
‘ahl der Beobachtungsjahre, die zum Vergleich benutzt wurden, ist meist gréBer 
Is 50 (43 bis 55 Jahre). Beachtlich ist die kleine Amplitude der Schwankungen 
les Luftdruckes, die maximal nur etwa 0,55 mm betragt, bei den meisten Beob- 
chtungsstationen sind die Amplituden nur 0,2 bis 0,38.mm. Rolf Miller. 


t. Stiive. Referat iiber die Polarfront- und Aquatorialfronttheorien. 
is. f. Geophys. 4, 361—370, 1928, Nr. 7/8. 


[. Solberg. Integrationen der atmospharischen Storungsgleichungen. 
irster ‘Teil. Wellenbewegungen in rotierenden, inkompressiblen 
‘lissigkeitsschichten. Geofys. Publ. Oslo 5, Nr. 9, 120 8., 1928. 


\lired Wegener. Beitrage zur Mechanik der Tromben und Tornados. 
feteorol. ZS. 45, 201—214, 1928, Nr. 6. 


\. A. Friedmann. Théorie du mouvement d’un fluide compressible 
t ses applications aux mouvements de l’atmosphére. Rec. de Géophys. 
seningrad 5, 16—56, 1927, Nr. 1. HT. Ebert. 


ernhard Haurwitz. Zur Berechnung der Neigung von Diskontinuitats- 
lachen mittels der Margulesschen Formel. Meteorol. ZS. 45, 338— 341, 
928, Nr. 9. In der Margulesschen Formel sind fiir die Windstarken die Kom- 
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ponenten parallel zur Front zu nehmen. Um die Schwierigkeiten. die hierb 
auftreten, zu vermeiden, wird eine Formel angegeben, die die Berechnung d 
Neigungswinkels der Front aus den Windstarken und dem Winkel zwischen d 
Windrichtungen beiderseits der Front erlaubt. W eiterhin wird der Fehler ab 
geschitzt, der in die Bestimmung des Neigungswinkels hereinkommt. Er betr: 
schon etwa 30%, wenn der Temperatursprung um etwa 1/,, der Windsp 
um etwa 1/,, seines Wertes falsch geschatzt wird. Haurwitz 


R. Wegner. Optische Erscheinungen in der Atmosphare und ihre 
Beziehungen zum Wetter. Weltall 29, 94—96, 1930, Nr. 7. Die Erscheinungen 
der Dammerung, des Haupt- und Nebenregenbogens, der Nebensonnen und Halos 
um Sonne und Mond, des Brockengespenstes und der Fata morgana werden be- 
schrieben und die bekannten Erklarungen dieser Erscheinungen wiedergegeben. 
Als giinstige Wettervorzeichen gelten: Das Abendrot, lang anhaltender heller 
Schein im Westen nach Sonnenuntergang, ferner ausgepragte Polarisation des 
Himmelslichtes. Schlechtes Wetter sollen ankiindigen: Das Morgenrot, lange 
dauernde Diammerung, gro8e Klarheit der Luft am Horizont, starkes Funkeln 
der Sterne, schwache Polarisation des Himmelslichtes, Héfe um den Mond. Halos 
und Nebensonnen bedeuten im Winter Frost. Pferffer. 


Hi. Buisson, G. Jausseran et P. Rouard. Sur la transparence de la basse 
atmosphére. C. R. 190, 808—810, 1930, Nr. 13. Die Verff. maBen die Absorption 
der unteren Atmosphare im Tale von lOuvéze (300 m ii. d. M.) fiir Wellenlangen 
zwischen 2482 und 5780 A. Das Licht einer Quarzquecksilberlampe wurde gleich. 
zeitig aus 600 und 2500 m Entfernung mit einer Quarzoptik zerlegt und “photo- 
graphiert. Die Beleuchtungsstarken in diesen Entfernungen, die durch Photo- 
metrieren der Platten erhalten wurden, wiirden sich wie die Quadrate der Ent- 
fernungen verhalten, wenn keime Absorption vorhanden ware. Aus den Ab. 
weichungen vom quadratischen Gesetz wurden die Absorptionskoeffizienten 
bestimmt. Unter 2900 A wurde starkes Anwachsen der Absorption gefunden 
Da die Absorption auch unter 1550 weiter anwachst. wird sie von den Verff. nicht 
dem Ozon zugeschrieben, sondern als Beginn der groBen Sauerstoffbande gedeutet 
Leichter Nebel zeigte wohl héhere, aber keine selektive Absorption. Die Messunger 
sollen nach kiirzeren Wellenlingen fortgesetzt werden. Frankenberger 


Link et Hugon. Mesures directes de lVabsorption atmosphérique 
C. R. 190, 810—813, 1930, Nr. 13. Link und Hugon maBen die Absorptior 
der Atmosphiire ftir Blau, Griin und Orange. Auf dem Gipfel des Pic du Mid 
(2800 m) wurde eine Gliihlampe von 1000 Watt betrieben, und ihr Licht in zehr 
Herbstnachten vom Col de Sencours (2377 m) und von Bréche de Roland (2804 m 
unter Verwendung von Wrattenfiltern photometriert. Aus den Lichtstarker 
an den Beobachtungsorten und deren Abstand von der Lichtquelle wurde de 
Absorptionskoeffizient berechnet. In einer besonders klaren Nacht wurden Wert 
erhalten, die vorwiegend durch molekulare Zerstreuung des Lichtes erklart werden 
In den iibrigen Nachten, in denen héhere Feuchtigkeit und Dunst in der Luf 
vorhanden waren, wurden bedeutend gréBere Absorptionskoeffizienten erhalten 
besonders fiir Orange. Diese Zunahme wird durch die Absorption des Wasser 


dampfes erklart. Frankenberger 


S. J. Barnett. The Green Flash in Southern California. Nature 125 
446, 1 930, Nr. 3151. Verf. berichtet iiber neuere Beobachtungen des griinen Strahle 
bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang in der Nahe von Los Angeles. In 32 Tage! 
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-August und September wurde der Strahl 13mal beobachtet. Wegen des Dunstes 
alt man den Strahl leichter bei Sonnenuntergang iiber Bergketten als iiber 
a Ozean. Der griine Strahl lieB sich oft ebenso gut beobachten, wenn die Sonne 
unterging, als wenn sie weiBleuchtend unterging. Die blaue Strahlfarbung 
cheint jedoch bei rétlichen Sonnenuntergiingen nicht. Sehr gute Beob- 
atungen ergaben sich auch iiber niedrigen Wolken. So wurden oft die Strahlen 
ypelt beobachtet, erst iiber der Wolke und dann iiber dem QOzean. 
Giintherschulze. 
E. Forsythe and Frances Christison. Ultra-violet Radiation from the 
n and from Heated Tungsten. Gen. Electr. Rev. 32, 662—667, 1929, 
-12. Da die von der Sonne gelieferte ultraviolette Strahlung mit Jahreszeit, 
geszeit und Beschaffenheit der Atmosphare schwankt zwischen Betragen, 
den Bedarf fiir den Menschen stark iiberschreiten, und solchen, die keineswegs 
sreichend sind, suchen die Verff. durch eine vergleichende Zusammenstellung 
» vorlegenden Daten iiber den therapeutisch wirksamen Anteil in der Sonnen- 
sahlung und in Wolframlampen Aufschlu8 dariiber zu erhalten, wie weit die 
rahlung von Wolframlampen vor allem im Winter und in der Nahe grof®er 
idte einen Ersatz fiir die nicht hinreichende Sonnenstrahlung bieten kann. 
» kommen auf Grund des bearbeiteten Materials zu positivem Ergebnis und 
tonen die Notwendigkeit weiterer Versuche zur Feststellung des Anteils ultra- 
»letter Strahlung in Wolframlampen und deren therapeutischer Wirksamkeit. 
K. L. Wolf. 
W. Currie. Atmospheric Light Columns from Artificial Lights. 
ature 125, 526, 1930, Nr. 3153. B. W. Curie gibt eine Photographie von Licht- 
alen, die senkrecht tiber den Lichtern der Stadt Sarkatchewan auftreten, wenn 
Winter Hiskristalle in der Luft schweben. Am 3. Januar 1930 sah er an einem 
sonders hellen Licht auBer der senkrechten Lichtsaule zwei horizontale und zwei 
a 45° gegen den Horizont geneigte Lichtsaulen. Frankenberger. 


J. W. Whipple. Atmospheric Light Columns from Artificial Lights. 
ature 125, 526, 1930, Nr. 3153. F.J.W. Whipple erklart die in der vorigen 
‘eit von B. W. Currie photographierten senkrechten Lichtsiulen durch Re-' 
‘xion des Lichtes an Hisblattchen. Er betont, daB diese HKisblattchen, ohne zu 
ndeln, horizontal schweben miissen, um solch schmale Lichtséulen zu erzeugen, 
e sie die Curriesche Photographie zeigt. Das Auftreten von horizontalen 
ehtsdulen erklart er durch Reflexion des Lichtes an Kristallflachen, die senkrecht 
shen. Die Lichtséulen, welche um 45° gegen den Horizont geneigt sind, sollen 
rch zweifache Reflexion des Lichtes einmal an einer vertikalen und zuin zweiten 
ale an einer horizontalen Hisflache zustande kommen. Er vermutet, dai} beim 
iftreten dieser Erscheinung Hisblattchen in der Luft schwebten, an deren 
terer Seite sich Eisprismen befanden. Frankenberger. 


Iding Kéhler. Untersuchungen iiber die Wolkenbildung auf dem 
wrtetjakko im August 1928 nebst einer weiteren Untersuchung 
rt Tropfengruppen. Naturwiss. Unters. d. Sarekgeb. in Schwed.-Lappl. 
mul, Ss. 97—128, 1930, Lief. 2. Scheel. 


inrich Seilkopf, unter Mitwirkung von Wilhelm Ernst. Meteorologische 
sobachtungen auf dem Las Palmas-Flug der Deutschen Luft- 
nsa Juni und Juli 1929. Archiv d. D. Seewarte 48, Nr. 4, 255., 1930. 
s Luftfahrzeug erweist sich als das geeignete Forschungsmittel, wo es gilt, 
: értlichen Einfliisse des Gelandes auf meteorologische Faktoren, insbesondere 
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auf Luftstrémungen zu erfassen. Da Einzelbeobachtungen mm kurzen Zeii 
abstanden an Orten angestellt werden koénnen, die weit voneinander entferr 
sind, wird man von den Anderungen der allgemeinen Wetterlage nahezu una 
hangig. So konnte untersucht werden, wie Gebirgszuge und Inseln die Richtuns 
Starke und Boigkeit des Windes verandern und wie weit ihr EinfluB reichen kan 
Auch die Einwirkung stark bewegter See auf die Luftstrémung dartiber w 
beobachtet. Im Gebiet, wo der Nordost-Passat beginnt, wurden eingehend 
Untersuchungen der Starke, Héhe, Temperatur und des Staubgehaltes der Passa 
stromungen angestellt. Frankenberge 


G.R. Wait. On need of measurements of dust-content in the stud 
of atmospheric-electric phenomens. C. R. Union géod. et géophys. interr 
Prag. Sept. 1927, S. 242—243 (Bull. Nr. 7). Einige Beobachtungen lassen darau 
schlieBen, daB Staubpartikeln und Aitkensche Kernzentren in der Atmospha 
eine Veranderung der GréBen gewisser atmosphirisch-elektrischer Elemen 
bewirken. Resultate von Chree und Watson in Kew ergaben, dafi der Wer 
des Potentialgradienten durch den Staubgehalt in der Atmosphare betrachtlic 
geandert wird. Die Ergebnisse, welche mit emem Aitkenzahler in Watheroo 
magnetischen Observatorium gewonnen wurden, zeigen an, wie weit die 
fahigkeiten und der Potentialgradient durch Aitkensche Kernzentren verande 
wurden. Viele Beobachtungsresultate zwingen zur Annahme, da der Aitke 
apparat nur hygroskopische Partikeln und der Apparat nach Owens blof Staub 
partikeln zahlt. Speziell an solehen Orten, an denen der Staubgehalt héher 
wiiren Beobachtungen mit beiden Apparaten erwiinscht. F. Seid 


Anfinn Refsdal. Der feuchtlabile Niederschlag. Geofys. Publ. 5, Nr. 12 
738., 1930.  ,,Feuchtlabil‘S geschichtet heiS8t eine Luftmasse dann, wenn 
Temperaturgradient zwischen dem trocken- und feuchtadiabatischen liegt. 

AnschluB an Hesselbergs Stabilitatsbegriff werden die Begriffe der Trocken 
und Feuchtlabilitat eingefiihrt. Ist H die urspriingliche Kondensationshéhe 
der am Boden befindlichen Luftmasse. y’ der trockenadiabatische, y der wirklich 
Temperaturgradient, so muB die Luft, um bis zum Kondensationsniveau steiger 
zu k6nnen, um 


Grade erwirmt werden. Ist die Luftmasse urspriinglich feuchtlabil, so steig 
sie selbstiindig weiter, wenn sie um 


’ 
=H = = (Schauerformel) 
if , 
ber ihr Kondensationsniveau gehoben wurde ()’” feuchtadiabatischer Temperatur 
gradient). Zur genaueren Kenntnis der Labilititsverhaltnisse beschreibt Vert 
ein Diagramm mit Temperatur als Abszisse, Jog des Druckes als Ordinate, das di 
Energie pro Masseneinheit zu bestimmen gestattet (Emagramm), sowie ein anderes 
mit liearer Druckskale und logarithmischer Temperaturskale zur Bestimmun 
der Energiemenge pro Volumeneinheit (Evogramm). Diese Methoden werden ver 
wendet, um zu zeigen, da lokale Regen- und Gewitterbéen (Schauer), fiir di 
zwei Beispiele gebracht werden, haufig durch schwache obere Fronten ausgelés 
werden, wodurch sich ihre linienférmige Anordnung erkliart, die auch von andere 
Autoren konstatiert wurde. Zur Erklirung des nachtlichen Maximums des tigliche 
N iederschlagsganges zeigt Verf., daB 1. der Temperaturgradient 2 die relativ 
Feuchtigkeit nachts am gré8ten ist, wodurch optimale Bedingungen fiir die Ent 
stehung feuchtlabiler Regenfille geschaffen werden, wie auch zwei Wetfel 
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ationen beweisen. Orographische Hindernisse (Berge, Kiisten) kénnen auf den 
htlabilen Niederschlag auslésend wirken. Weiterhin wird gezeigt, daB eine 
lenstérung mit positiver Labilitatsenergie leicht in eine Wirbelstérung tibergeht. 
2 Zyklone kann durch feuchtlabile Luftmassen regeneriert werden, wobei 
n Richtung auf feuchtlabile Luftmassen zu fortschreitet. So erklart sich nach 
. Verf. auch die Bewegung des Zyklonenzentrums lings der okkludierten Front, 
»der geordnete Auslésung der Labilitatsenergie der Luftmassen stattfindet. 
‘h in den tropischen Zyklonen spielt die Feuchtlabilitat eine bedeutende Rolle. 
ner beschaftigt sich der Verf. mit einem Einwand gegen die Reyesche Kon- 
sationstheorie der Zyklonen, indem er eine Erklarung dafiir gibt, daB der Luft- 
ck in einer Zyklone wahrend eines Schauers nicht fallt. SchlieBlich wird die 
stagige Welle des Luftdruckes als durch den feuchtlabilen Niederschlag bedingt 
eutet, da Gang und Gréfe beider Phanomene in Ubereinstimmung stehen. 
Haurwitz. 

Oserezky. Ein Diagramm zur Bestimmung der Differenz der 
iwerestérung 4g in zwei Beobachtungspunkten. ZS. f. Geophys. 6, 
-71, 1930, Nr. 2. Ein einfach konstruiertes Diagramm, um aus den Gradienten 
Verlauf der Schwereintensitat zwischen zwei Drehwaagestationen ohne Rech- 
ag zu bestimmen. K. Jung. 


vert Sehwinner. Uber den Horizontalabstand von Pendelstationen. 

fi. Geophys. 6, 111—114, 1930, Nr. 2. Zu nahe beieinanderliegende Pendel- 
‘cionen sind fiir die geologische Deutung von geringem Wert, besonders wenn 
- Schwereunterschied so klein ist, daB die Beobachtungsgenauigkeit nicht aus- 
ht, um das Vorzeichen des gemessenen Schwereunterschiedes zu garantieren. 
~ Vert. schlagt deshalb vor, benachbarte Pendelstationen nur so nahe aneinander- 
egen, da der zu erwartende Schwereunterschied nicht kleiner wird, als etwa 
-Sechsfache des mittleren Fehlers der einzelnen Messung. K. Jung. 


rl Jung. Die Belowsche Methode zur Bestimmung der Wirkung 
zebener Massen auf KrimmungsgréBe und Gradient, ihre Ver- 
gemeinerung fiir beliebige Massenformen und ihre Anwendung 
f ,.zweidimensionale“ Massenanordnungen. ZS. f. Geophys. 6, 114—122, 
30, Nr. 2. An schwer zuganglicher Stelle (Bull. of the Inst. of Pract. Geophys. 
uingrad Nr. 1, 1925) hat Nikiforov auf eine von Below ausgearbeitete Methode 
- Gelandereduktion fiir Gradient und Kriimmungsgré8e aufmerksam gemacht. 
| dieser nur fiir entfernte Gelaindeteile bestimmten Reduktion werden die 
henlinien so umgezeichnet, da man die zwischen ihnen liegenden Flachen mit 
em Planimeter ausmessen kann, statt sie mittels ungleich abstandiger Diagramme 
zuzihlen. Es wird gezeigt, wie man den Grundgedanken dieser Methode auf die 
tionsnahe und auf die Bestimmung der Wirkung ,,zweidimensionaler“‘ Massen- 
men tibertragen kann. K. Jung. 


Matuyama and H. Higasinaka. Subterranean Structure of Takamati Oil- 
ld Revealed by Gravitational Method. Jap. Journ. Astron. 7, 47—81, 
0, Nr. 2. Ergebnisse von Bohrungen lieBen eine Verwerfung vermuten, deren Lage 
ch Drehwaagemessungen genauer festgestellt wurde. Die einzelnen Messungen 
den angegeben und die Auswertung in allen Hinzelheiten angefthrt. Hierbei 
den nur die Gradienten beriicksichtigt. Die Verwerfung wird senkrecht an- 
ommen. Nach der Methode der kleinsten Quadrate wird aus vier Vermessungs- 
filen je eine Kurve des Gradientenverlaufs senkrecht zum Streichen der 
werfung gewonnen, ein Verfahren, das in Anbetracht der nicht sehr zahlreichen 


1390 8. Geophysik 


Messungen unnétig umstindlich erscheint, besonders da die scheinbare Genaui alk 
wegen der notwendig groben Annahme der senkrechten Verwerfung illusorisch 
Die ausgeglichenen Kurven machen im allgemeinen einen glaubhaften Kindru 
das Maximum stimmt jedoch bei einem der Profile nicht mit dem Maximum libere 
das der unbefangene Bearbeiter aus den Einzelwerten des Profils ableiten wiirt 
hier diirfte die Annahme der senkrechten Verwerfung unzutreffend sein. Weiter 
mag befremdlich erscheinen, dab die Isogammenkarte nicht unmittelbar aus d 
gemessenen Gradienten abgeleitet wird, sondern aus den ausgeglichenen Gradient : 
profilen; die hiermit verbundene Vernachlassigung der seitlichen Gradien a 
komponenten ist im Isogammenbild deutlich zu erkennen. Beachtenswert ist d 
Anhang. Dort werden auBer bekannten Formeln fiir den Verlauf von Gradient w 
KriimmungsgréBe iiber einfachen ,.zweidimensionalen‘‘ Massenformen allgemei 
Methoden abgeleitet, um aus dem Verlauf von Gradient und Kriimmungsg?r6. 
krummlinig begrenzte Einbettungsquerschnitte unter bestimmten Vereinfachung 
analytisch zu berechnen. Freilich diirften diese Methoden mehr mathematiseh 
Interesse als praktischen Vorteil bieten. K. Jun 


Wilhelm Geyger. Zusammenfassender Bericht. Die geoelektrische 
Untersuchungsmethoden mit Wechselstrom. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 3 
184—190, 228233, 1929, Nr. 5 u. 6. Der Bericht gibt einen Uberblick itib 
Theorie und Mefverfahren der elektrischen Bodentforschung. Eingehend behande 
werden die elektromagnetischen Verfahren mit mittelfrequentem Wechselstro: 
(etwa 500 Hertz). Bei der praktischen Durchfiihrung dieser Verfahren mussé 
schwache Wechselspannungen nach GréBe und Phasenwinkel gemessen werde 
Ein von W. Geyger ausgebildeter komplexer Schleifdraht-Wechselstrom-Kompe 
sator, welcher zwei zueinander senkrechte Komponenten der Wechselspannur 
(Wirk- und Blindkomponente) direkt zu bestimmen gestattet, wird ausfiihrlich 
beschrieben. E. Mau 


Arnaldo Belluigi. Lastato attuale della Geoelettrica. Estratto da l’Industr 
Mineraria, Rom 1929. Kurze Ubersicht der Verfahren und Anwendungsmégliel 
keiten der Geoelektrik. Koenigsberge 


A. S. Eve and D. A. Keys. Geophysical Prospecting: Some Electrics 
Methods, Technical Paper 433. 41S. Department of Commerce Bureau « 
Mines U.S. A. 1928. Die Verff. untersuchen die durch Ausscheidungen von gu 
leitendem Titanomagnetit in Porphyriten verursachten geoelektrischen Wirkunget 
A. Mit Linienelektroden: 1. fiir Gleichstrom nach der Sondenmethode mit unpolaz 
sierbaren Elektroden durch Aufsuchen der gestérten Aquipotentiallinien; 2. b 
einer Frequenz von 1000 bis 1300 Hertz, und zwar direkt mit Sonden und Telephot 
3. bei Anordnung nach 2 und Ausmessung mit Induktionsring und Verstirkung d 
magnetischen Wechselfeldes. Dann wurden B. dieselben Me®8methoden m 
Punktdipol an derselben Stelle wiederholt und in der Gegend der Mittelsenkrechte 
auf der Dipolachse beobachtet. Fir die hier in Frage kommenden Erzlager ur 
recht geringen Tiefen erwiesen sich die Methoden nach A besser zu deuten als d 
nach B, so wie sie hier angewandt wurden. AuBerdem wurde dieselbe Gegend m 
Induktionsmethoden vermessen; relative Widerstandswerte wurden mit ein 
ho saa Potentialdifferenzmethode ermittelt. Auch die kleinen natii 
ichen Potentialdifferenzen infolge elektrochemis Ange tib 
verschiedenen Erzen festgestellt. = a eine | Roose 


Vales Hotchkiss, W. J. Rooney and James Fisher. Earth-resistivity Me 
Surements in the Lake Superior Copper Country. The Amerie: 
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stitute of Mining and Metallurgical Engineers. Technical Publication Nr. 82, 
ww York, 1928. Die Vierpunktmethode von F. Venner (Bureau of Standards 

469, 1916) wird verwandt mit Wechselstrom von 10 bis 15 Hertz, der 
‘ttels Disjunktor erzeugt wird. Indem die Dimensionen der Elektroden- 
ordnung allmahlich vergréBert und dabei jeweils die Potentialdifferenz zwischen 
a mittleren Elektroden gemessen wird, kann man den Widerstand in verschie- 
nen Tiefen der Erde schitzen. Man bekommt so ein gutes Bild der mitunter 
aeblichen Widerstandsaénderungen, die graphisch fiir verschiedene Falle ver- 
schaulicht werden. Koenigsberger. 


G. Leonardon and Sherwin F. Kelly. Some Applications of Potential 
ethods to Structural Studies. The American Institute of Mining and 
stallurgical Engineers, Technical Publication Nr.115. New York 1928. 
Carrette and Sherwin F. Kelly. Discovery of Salt Domes in Alsace by 
ectrical Exploration. Mining and Metallurgy, Septemper 1929, 8. 398. 
ner. Inst. of Mining and Metall. Eng. Inc. New York. Beide Abhandlungen 
lhandeln kurz zusammenfassend die Ergebnisse der geophysikalisehen Unter- 
ehungen von C. und M. Schlumberger an einem Salzdom oder -horst bei 
uienheim und bei Hettenschlag im Elsa und geben eine Karte mit den Isonten 
aichen Widerstandes in Ohm pro Kubikmeter. Diese lat deutlich eine Abnahme 
ir Widerstande tiber dem Horst erkennen, die verursacht ist dadurch, daB die 
sser leitenden oligocénen Mergel in beiden Gegenden gehoben sind, wahrend 
erbei das sonst machtigere schlechterleitende Alluvium tiber dem Horst auf 
_m Machtigkeit verringert wurde. Die geoelektrische Wirkung einer Synklinale 
der Normandie u. a. wird auBerdem in der ersten Abhandlung skizziert. 

) Koenigsberger. 
adwik Silberstein. The size of the universe. Attempts at a deter- 
sination of the curvature radius of spacetime. VIII u. 215 S., Oxford 
niversity Press, 1930. Scheel. 


iyotsugu Hirayama and Kaoru Akiyama. Improved Elements of the 
rbits of Asteroids. (Fourth Report.) Proc. Imp. Acad. Tokyo 6, 40—43, 1930, 
we 2. 


akehiko Matukuma. On the Fundamental Equations in the Theory of 
sellar Evolution. Proc. Imp. Acad. Tokyo 6, 44—47, 1930, Nr. 2. H. Ebert. 


austin F. Rogers. A unique occurrence of lechatelierite or silica glass. 
mer. Journ. of Science (5) 19, 195—202, 1930, Nr. 3. Das hier beschriebene 
atiirliche Kieselglas findet man im Meteor Crater (frither Coon Buttle), einer 
‘aterahnlichen Einsenkung von ungefahr 4000 ft Durchmesser und 570 ft tief, 
)Meilen westlich Winslow, Coconino County, Arizona. Das Kieselglas ist fast 
thlos, porés und kommt im Grunde des Kraters in Stiicken bis etwa 15cm 
réBe vor; sein Brechungsindex ist 1,460 (gegen 1,4584 von kiinstlichem Kiesel- 
as), das spezifische Gewicht nur 2,10 infolge kleiner Luftblischen. Da sich in der 
iwchsten Umgebung nur Sandsteine. Schiefer und Kalke, keine vulkanischen 
esteine, jedoch Tausende von Eisenmeteoriten finden, so kommt als einzige 
rklarung fiir die Entstehung dieses Kieselglases nur der Einsturz eines Riesen- 
eteors in Frage, der den Krater erzeugte und eine so hohe Temperatur hervor- 
achte, da® der Quarz des Sandsteins geschmolzen wurde. Diese Erklarung wird 
ich dadurch gestiitzt, daB sich Ubergangsformen zwischen Stticken ganz aus 
uarz und solchen ganz aus Kieselglas finden, was durch eine gréBere Anzahl von 
ikrophotographien gezeigt wird. Braun. 
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M. Luckiesh. What is the Color of Daylight? Electrical World 95, 263—2 
1930, Nr. 5. Das Tageslicht kann durch die Strahlung eines schwarzen Kérpers vo 
bestimmter Temperatur ersetzt werden. Fiir die verschiedenen Tages- und Jahres 
zeiten ergaben sich aus Messungen bei verschiedenen Witterungsverhaltnisse: 
Temperaturwerte in den Grenzen von 4400 bis 20000° abs. Entsprechend diese 
Temperaturen andert sich auch der Prozentgehalt an Spektralfarben. 
Rudolf Mayer 
Erik Backlin und Gunnar Kellstr6m. Die Angstrémsche Pyrheliometer 
skala. Meteorol. ZS. 47, 52—56, 1930, Nr. 2. Um festzustellen. ob das im Jahr 
1905 als Normalinstrument fiir Insolationsmessungen angenommene Angstrémsch 
Kompensationspyrheliometer wirklich konstant bleibt, sich z. B. der Wert seine 
Konstanten nicht etwa durch Abnahme des Absorptionsvermégens der geschwarz 
ten Streifen verdndert, werden in Uppsala laufend Kontrolluntersuchungen ange 
stellt. Die Verff. gehen zunachst auf den fiir die Bestimmung der Konstanten d 
Instrumentes gewahlten Weg, sowie auf die dabei méglichen Fehlerquellen ein. 
Die Ergebnisse der vom Jahre 1905 bis 1924 ausgefiihrten Kontrollmessungen sind 
bereits friither veréffentlicht worden. Die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen 
bringt die vorliegende Arbeit. Bemerkenswert ist, daB bis Juli 1927 das Normal- 
instrument unveraindert war, dann aber plétzlich eine Abnahme des Mittelwertes um 
etwa 1% zeigte. Die nihere Priifung ergab, daB sich an dem einen Streifen ein 
Fleck in der schwarzen Belegung gebildet hatte, der infolge seines verminderten 
Absorptionsvermégens die Anderung der Instrumentkonstanten verursacht hatte. 
Die nach der Ausbesserung des Instrumentes vorgenommenen weiteren Kontroll- 
messungen ergaben, da8 die Wiederherstellung des Standardinstrumentes in seinen 
friheren Zustand gut ausgefallen war. Jubitz. 


S. A. Korff. Scattering of Light in Sodium Vapor. Phys. Rev. (2) 35, 
435—436, 1930, Nr. 4. Verf. fiillte die Zwischenraume zwischen den Wanden 
eines doppelwandigen GefaiSes nach Art der Dewarschen GefaBe mit Na-Dampf 
und brachte in der Achse des GefiiBes einen Gliihdraht an. Der Glithdraht sollte die 
Photosphiire, die Na-Dampfhiille die Chromosphiire der Sonne darstellen. Wurde 
ein Spektroskop auf die Achse des Rohres eingestellt, so erschienen die Fraun- 
hoferschen Linien. Weiter zeigte sich, da8 die D-Linien in Absorption bei ge- 
ringeren Dampfdichten erschienen, als die waren. bei denen sie in Emission 
auftraten. Verf. gibt an, daB aus den bisherigen Veréffentlichungen iiber diesen 
Gegenstand eine Erklirung nicht abgeleitet werden kann. Giintherschulze. 


0. Struve and (. T. Elvey. Stellar Absorption Lines. Nature 125, 308— 309, 
1930, Nr. 3148. Vorliegende Mitteilung ist eine Bestatigung der theoretischen 
Untersuchungen von Unsdéld iiber die Gestalt von Absorptionslinien; die Beein- 
flussung durch Stark- und Dopplereffekt ist nicht beriicksichtigt, lediglich die 
Abhingigkeit von der Atomfiille. Nach Unséld mu8 die Mitte der Linie vollstandig 
schwarz sein, bei der Mehrzahl der Linien bleibt aber eine gewisse Restintensitat 
itbrig. Die Untersuchung der Verff. zeigt nun die Gestalt von H p bei 72 Aurigae, 
die Mitte der Linie ist mit Ubereinstimmung der Theorie voéllig schwarz, die dort 
veréffentlichte Figur zeigt ein Zusammenfallen der beobachteten Kurve mit 
Unsélds theoretischer Kurve fiir N H f=2,5.10-"% Da obiger Stern ein 
Uberriese mit sehr geringer Dichte der Atmosphiire ist, fehlen die von Unséld 
angegebenen Faktoren, die eine Restintensitat erzeugen kénnen (ZusammenstéBe 


von Atomen). Die fehlende Fliigelverbreiterung deutet auf das Fehlen von inter- 
molekularem Starkeffekt. Saittele 


